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Feld
Celda

=F01

Bemgssungsspannung
Tension nominal

72,5 kV

Fabrik-/Serien-Nr.
No. de fabrica/serie inst.

Bemessungsfrequenz
Frecuencia nominal

50 Hz

5405

11:24:33 =sfO.parts.eb0110.a2261.073.01u

03-11-07

whkb

Weitergabe sowie Vervielfdltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes nicht gestattet,
soweit nicht ausdrlcklich zugestanden. Zuwiderhand-
lungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte {fdr den
Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.

AlS

-Q/91

P1
}PE

GR.0O

GR.02

- I GR.04

Sin nuesira expresa autorizacion, queda terminantemente prohibi-

da la reproduccion total o parcial de este documento, asi como su
uso indebido y/o su exhibicion o comunicacion a terceros. De los
infractores se exigira el correspondiente resarcimiento de dafios

y perjuicios.-Se reserva todas los derechos para el caso de la con-
cesion de patenie de invencion o el registro de modelo industrial.

Bemessungs-StehblitzstoBspannung
Tension de prueba de impulso de rayo

325 kV

Bemessungs-Stehwechselspannung
Tension de prueba de C.A.

140 kV

Bemessungs-StehschaltstoBspannung
Tension de prueba de impulso de maniobra

N.A. kV

Bemessungsstrom Sammelschiene
Corriente nominal de barras

1250 A

Bemessungsstrom Abzweige
Corriente nominal de las derivaciones

1250 A

Bemessungsstrom
Corriente nominal

A

Bemessungsstrom
Corriente nominal

A

Bemessungskurzzeitstrom (1s )
Corriente de cortocircuito

25 kA

BemessungskurzschluBausschaltstrom
Corriente de cortocircuito de interrupcion

25 kA

Vorortsteuerspannung
Tension de control

125V DC

Motorspannung Leistungsschalter
Tension del motor del interruptor

125V DC

Motorspannung Trenner/Erder
Tension del motor del secc./ secc. de tierra

125V DC

Heizspannung
Tension del calefactor

p30/400v AC

BemessungsstoBkurzschluBstrom
Valor pico de la corriente de cortocircuito

63 kA

Filldruck (als Uberdruck bei 20°C)
presién de llenado (relativa a 20°C)

Leistungsschalter
Interruptor automético

h,6 bar

Anlage
Instalacion (subestaciéon)

4,5 bar

Spannungswandler
Transformador de tension

h,6 bar

Umgebungstemperatur
Temperatura ambiente
-b°C - +40°C
-5°C - +40°C
-10°C - +40°C
-10°C - +40°C

Innenraum
Interior
Freiluft
Intemperie

= gasdichte Durchflhrung
pasatapas estanco al gas

—————————— Suministro de Siemens PG

Stromwandlerdaten / Caracteristicas de transformadores de corriente

Feld
Celda

BMK
Designacion
de equipos

Typ
Tipo

Kern
Ndcleo

Ubersetzun

Relacién(—ﬁ—j

Leistung
Potencia

(VA )

Klasse
Clase

Bemerkungen
Notas

Conexién a tierra de

Erdung Innenelek-
electrado interior:

trode an Seite:

07.11.03 | Wf Wt

Pel

como marcado

21.06.03 | My Wt

Pel

como marcado

18.03.03 | My Wt

Pel

como marcado

MmO |

19.02.03 | My Wt

Pel

como marcado

D ]03.12.02 | Wf Pel

comao marcado

=F01

-T1.1

1

150/5

20

0,25Fs

o

2

Index Datum gezeichn. bearh.
Rev. Date Drawn Coord.

geprift
Checked

Anderungshinweis/Details of Revision

-TL.2

1

150/5

20

0,5Fsb

2, 3

300/1

10

5P20

o
no

Grupo &
Gas Natural

GAS NATURAL, 5.D.6., 5.A.

Ursprung/Original

Ursprung-Nr./Qriginal-No.

Urspr.-PKZ-Nr.
Orig.-PC

Spannungswandle

rdaten / Caracteristicas de transformadores de potencial

Projekt/Project

ARRUBAL

PKZ/PC

SPA280

Datum Name Ma(lstab
Date Scale

UA / DCC

Type of Doc. Yuoe

Feld
Celda

BMK
Designacion
de equipos

Typ
Tipo

lNicklung

Devanado

Ubersetzun

Relacion G%V)

Leistung
Potencia
( VA)

Klasse
Clase

Bemerkungen
Notas

greer] 29.11.2002| Weihkopf

beard- 1 99.11.2002| Pelmer

geprift]
Checked

=F01

-T5

1

66:V3/0,11 :V3

50

0,2

2

66 :V3/0,11 :V3]

50

0,5

beat | PTD He4

Benennung/Title

Esquema unifilar
6Bk V
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Thermischer Grenzstrom
Corriénte térmica max.

Bemessungsspannungsfaktor/Zeit
Factor de tension nominal respecto a la tensién max. permisible

1,6 U /30s
9' tiempo

SPA280- YUO2 - A

- 070802
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