Real Decreto 717/1987, de 27 de mayo, por el que se modifica
parcialmente el Decreto 833/1975, de 6 de febrero, y se
establecen nuevas normas de calidad del aire en lo referente a
contaminacién por dioxido de nitrégeno y plomo (BOE nam. 135,
de 6 de junio de 1987)

PREAMBULO

La Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Proteccion del Ambiente Atmosférico, establecié en su
articulo 2 que el Gobierno determinara los niveles de inmision entendiendo por tales los limites
maximos tolerables de presencia en la atmosfera de cada contaminante, aisladamente, o
asociado con otros, en su caso. En aplicacion de la citada Ley el Decreto 833/1975, de 6 de
febrero, concret6 en su anexo | los niveles de inmisién, criterios de ponderacién e indices de
contaminacion en las inmisiones para las situaciones admisibles, asi como para la declaracion
de zonas de atmdsfera contaminada y de situacién de emergencia.

La adhesion de Espafia a las Comunidades Europeas impone una adaptacion de la normativa
vigente a las exigencias de la legislacién comunitaria en la materia, por lo que resulta obligada
la modificacion parcial del Decreto 833/1975, de 6 de febrero, en cuanto a los niveles de
calidad de la atmdsfera referidos a determinados contaminantes, asi como a los
procedimientos para hacerlos efectivos.

Realizada ya la adaptacién en lo relativo a la presencia en el aire de contaminacién por diéxido
de azufre y particulas a través del Real Decreto 1154/1986, de 11 de abril, procede regular los
niveles de calidad de la atmdsfera en lo relativo al didxido de nitrégeno y al plomo, adecuando
asi nuestra legislacion a las Directivas comunitarias 85/203/CEE, de 7 de marzo de 1985, y
82/884/CEE, de 3 de diciembre de 1982, que contienen, respectivamente, las normas de
calidad del aire para el dioxido de nitrégeno y el valor limite para el plomo contenido en la
atmosfera.

En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Estado, a propuesta de los Ministros de Obras
Publicas y Urbanismo, de Industria y Energia y de Sanidad y Consumo y previa deliberacién
del Consejo de Ministros en su reunién del dia 22 de mayo de 1987, dispongo:

Articulo 1

1. El presente Real Decreto tiene como finalidad fijar los valores limite para el didxido de
nitrégeno y el plomo contenidos en la atmaosfera, los valores guia y los valores de referencia
para el dioxido de nitrégeno, y los métodos de andlisis para la determinacién de ambas
sustancias, con el fin de proteger la salud humana y mejorar el medio ambiente.

2. Quedan excluidas del ambito de aplicacion de esta disposicién las exposiciones al diéxido de
nitrégeno y al plomo por motivos profesionales, asi como, por lo que respecta al diéxido de
nitrégeno, las exposiciones en ambientes interiores.

Articulo 2

1. Se entendera por valores limite las concentraciones de diéxido de nitrégeno o de plomo
referidas a los periodos y condiciones fijadas en el anexo al presente Real Decreto, que, con el
fin de proteger la salud humana, no deben superarse.

2. La determinacion de dichas concentraciones se hara: para el dioxido de nitrégeno (tabla A
del anexo), mediante el célculo del "percentil 98" de todos los valores medios horarios 0
periodos inferiores a la hora, registrados durante el periodo anual computado desde el 1 de
enero al 31 de diciembre; para el plomo (tabla C del anexo), mediante el calculo del valor
medio anual de todos los valores medios diarios, registrados en el periodo anual computado
desde el 1 de enero al 31 de diciembre.

Articulo 3
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1. Se entendera por valores guia para el dioxido de nitrégeno las concentraciones referidas a
los periodos y condiciones que figuran en la tabla del anexo.

Dichos valores guia se tomaran como referencia para el establecimiento de regimenes
especificos de niveles de inmision, a fin de mejorar el medio ambiente, como medida
preventiva en materia de salud y como objetivo de calidad ambiental deseable.

2. La determinacién de las citadas concentraciones se hara mediante el calculo del "percentil
50" de los valores medios horarios o periodos inferiores a la hora, registrados durante el
periodo anual indicado en el articulo anterior, asi como mediante el célculo del "percentil 98" de
todos los valores medios horarios o periodos inferiores a la hora, registrados durante el mismo
periodo anual.

Articulo 4

1. Se entenderé por valores de referencia para la declaracion de situaciéon de emergencia
debida al diéxido de nitr6geno en la atmdsfera, las concentraciones referidas a los periodos y
condiciones fijadas en la tabla D del anexo, que por constituir un grave deterioro de las
condiciones ambientales para la salud humana, dara lugar a la aplicacién del régimen
administrativo especifico del titulo IV del Decreto 833/1975, de 6 de febrero.

2. Para la determinacién de dichos valores se tomara el valor medio horario de la concentracién
de didéxido de nitrégeno, expresado en microgramos por metro cubico, si se considera el
periodo de una hora, o se hara mediante el calculo de la media aritmética de los valores
medios horarios de dicha concentracion y en las mismas unidades, si se consideran los
periodos superiores a una hora que figuran en la tabla D del anexo.

Articulo 5

1. Las previsiones contenidas en los articulos 5, 6 y 7 del Real Decreto 1613/1985, de 1 de
agosto, modificado por el Real Decreto 1154/1986, de 11 de abiril, relativas, respectivamente, a
la declaracién de zonas de atmdsfera contaminada, procedimiento para llevarla a cabo y plan
de mejora de la calidad del aire, seran igualmente aplicables a los supuestos de contaminacion
por dioxido de nitrégeno o plomo.

2. Podran fijarse niveles de inmisién inferiores a los establecidos para el diéxido de nitrégeno
en las circunstancias sefialadas en el articulo 8 del Real Decreto 1613/1985.

3. Para la vigilancia de la calidad atmosférica a que se refiere el articulo 9 de la disposicion
citada en el apartado anterior habran de tomarse, asimismo, en consideracion los datos
relativos al dioxido de nitrégeno y al plomo.

DISPOSICION TRANSITORIA

Los sistemas de muestreo, andlisis y tratamiento de datos deberan adaptarse a lo establecido
en la presente disposicion antes del 1 de julio de 1987. Entre tanto, continuaran aplicandose los
procedimientos actualmente en vigor.

DISPOSICIONES FINALES
Disposicion 12

El Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de
diciembre, de Proteccién del Ambiente Atmosférico continuara vigente en todo lo que no se
oponga a lo establecido en el presente Real Decreto.

Disposicion 22
Por los Ministros de Obras Publicas y Urbanismo, de Industria y Energia y de Sanidad y

Consumo, en el ambito de sus respectivas competencias, se dictaran las disposiciones
necesarias para la aplicacion de lo establecido en el presente Real Decreto, que entrara en
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vigor al dia siguiente de su publicacién en el "Boletin Oficial del Estado".
Disposicion 32

Por el Ministro de Economia y Hacienda se habilitaran los créditos necesarios para la ejecucion
del presente Real Decreto.

ANEXO

TABLA A

Valores limite para el didxide de nitrdgeno expresado en pgint. La expresion de volumen
deberd reducirse a las condiciones de temperatura v presion siguientes: 293 ° Kelvin

vy 10l 3 KPa.
Periodo de referencia Valores limite para el didxido de nitrégeno
Afio (compuesto por uni- 200
dades de periodos de Percentil 98 calculado a pantir de los valores medios por
una hora 0 menos) hora, tomados a lo largo de todo el aiio (1)

e1) Para que se reconozca la validez del caleulo del percentil 98, serd necesario poder disponer del 75 por
1{H) de los valores posibles ¥ que, dentro de lo posible, éstos se hallen repanidos unifermemente en el conjunto
del afio considerado para ese lugar de medicién concreto.

En caso de que, para determinados lugares, no se pueda disponer de los valores medios
durante un periodo superior a diez dias, el percentil calculado deberd mencionar este hecho.

El cilculo del percentil 98 a partir de los valores tomados a lo largo de todo el aiio se rea-
lizard de la sipuicnte manera: el percentil 98 s¢ habrd de calcular a partir de los valores efec-
tivamente medidos, redondeados al pg/m® mis proximo. Todos los valores se anotarin en
una lista establecida por orden creciente para cada lugar.

X, €X,€X, <X =X, < X,

El percentil 98 serd el valor del elemento de orden K para el que K se calculard por medio
de la siguiente formula:

K=({g=xN)

donde 1 igual a 0,98 para el percentil 98 y 0,50 para el percentil 50 y N corresponde al nimero de
valores efectivamente medidos. El valor de (g = N) se redondeard al mimero entero mis proximo,

Los equipos de medida que se instalen a partir de [a entrada en vigor del presente Real
Decreto deberin ser capaces de proporcionar valores discretos en clases de amplitud inferior
o igual a 1 pg/m*.
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Los equipos que sc encuentren actualmente instalados y que proporcionan valores en cla-
ses de amplitud superior a | pg/m? habrén de ser sustituidos cn un plazo médximo de dicz
afios, aplicindose entre tanto a los datos por ellos suministrados una interpolacién lincal en-
tre los valores mis proximos al percentil. En ningiin caso serdn vilidos resuliados de equipos
que suministren valores en clase de amplitud superior a 10 pg/m?,

TABLA B
Vatores iimite para el dioxido de nitrdgeno expresado en pgive’. La expresin de volumen

deberd reducirse a las condiciones de temperatura v presion siguiemtes: 293 ° Kelvin
v it .3 KPa.

Periodo de referencia Valores limite para ¢l didxido de nitrdgeno

Ano (compueslo per uni- 50
dades de periodos de | Percentil 50 calculado a partir de los valores medios per hora
una hord o menos) o por periodos infertores o una hora, tomados a lo largo de

todo el afio (%)

135
Percentil 98 calculado a partir de los valores medios por hora
o por periodos inferiores a una hora, tomadeos a lo largo de
todo ¢l ano

(*y  Para el cilculo de dichos percentiles se deberd aplicar 1o fdrmula dada en la nota | de lawabla A,

TABLA C

Vialor limite para el plome en la ammosfera. Valor mite expresado en pgine'N

Periodo de referencia Valor limite para ¢l plomo

;
Media aritmética de los valores medios registrados durante el
uiio de referencia

Anual e

TABLAD

Vidores de referencia para fa declaracion de la sitiaciin de entergencia per dinyido
. - g
de mitradgeno expresados on gedor' N

Emergencias

Perioddo de referencia

Primer grado Segunde grado Tercer grado
1 hora 957 1.270 1,700}
24 horas 360 7a0 1000
T dius 40m 543 724

Il. Métodos de anélisis

El método de referencia que debera emplearse para la determinacion del didxido de nitrégeno
es el de la quimioluminiscencia, descrito en la norma ISO DIS 7996.
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El método de analisis de referencia para la determinacion de plomo en la atmésfera es el de
espectrometria por absorcion atémica, en el que el error analitico para la determinacion del
plomo en las particulas recogidas sea inferior a un valor correspondiente a una concentracion
atmosférica de 0,1 mg/m3 de plomo (5 por 100 del valor limite de 2 mg/m3). Este error analitico
debera mantenerse dentro del margen especificado mediante una frecuencia adecuada en
calibracion.
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