PARTE 4

Disposicionesrelativas a la utilizacion de los
embalajesy delascisternas
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4.1.1.3
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CAPITULO 4.1

UTILIZACION DE ENVASES, DE EMBALAJES, DE GRANDESRECIPIENTES

PARA GRANEL (GRG) Y DE GRANDESEMBALAJES

Disposiciones generalesrelativas al embalaje de las mer cancias peligr osas en embalajes,
incluidoslos GRG y los grandes embalajes

NOTA: Las disposiciones generales de la presente seccion Unicamente seran aplicables al
embalaje de mercancias de las clases 2, 6.2 y 7 en las condiciones indicadas en 4.1.1.16 (clase
2),4.1.8.2 (clase6.2), 4.1.9.1.5 (clase 7) y en las instrucciones de embal aje pertinentes del 4.1.4
(instrucciones de embalaje P201 y P202 para la cdlase 2 y P621, IBC620 y LP621 para la clase
6.2).

Las mercancias peligrosas deben ser embaladas en envases y embalajes de buena calidad,
incluidos los GRG o los grandes embalajes. Estos embalajes deberan ser suficientemente
solidos para resitir golpes y la manipulaciéon habitual durante € transporte, especialmente
durante e trasbordo entre distintos medios de transporte 0 entre medios de transporte y
depdsitos de almacenamiento, asi como € izado del paleé o del sobreembalaje con la
intencion de una manipulacion manual o mecanica posterior. Los envases y embalgjes,
incluidos los GRG y los grandes embal gjes, cuando sean preparados para la expedicion de la
mercancia, deben venir manufacturados y cerrados de modo que excluya cualquier pérdida
de contenido que pudiera producirse en condiciones normales del transporte, especialmente
debido a vibraciones o variaciones de temperatura o debido a la higrometria o de presién
(debido por gemplo a la atitud). Los embalgjes, incluyendo los GRG y los grandes
embalagjes deben cerrarse conforme a las informaciones suministradas por € fabricante.
Durante € transporte, no deberd haber en e exterior de los envases, de los embalgjes, de los
GRG o de los grandes embalgjes, ninguna adhesién de residuos de materias peligrosas. Las
presentes disposiciones se aplican, segun € caso, a envases y embal gjes nuevos, reutilizados,
reacondicionados o recongtruidos y a los GRG nuevos, reutilizados, reparados o reconstruidos,
asi como alos grandes embal gjes nuevos o reutilizados.

Las partes de los envases y embalgjes, incluidos los GRG o los grandes embal gjes, que estén
directamente en contacto con las mercancias peligrosas:

a) no deben sufrir alteraciones o debilitaciones notables a causa de dllas;

b)  dichas partes no deben reaccionar peligrosamente con las mercancias que contengan,
por gemplo actuando como catalizador de una reaccion o entrando en reaccion con
elas.

S fuese necesario irén provistas de un revestimiento interior, o haber sido sometidas a un
tratamiento interior adecuado.

Salvo disposicion contraria, que debe figurar por otra parte en é ADR, cada envase o
embalaje, incluidos los GRG o los grandes embal ajes, a excepcion de los envases interiores,
debe estar conforme a un modelo tipo que haya satisfecho las pruebas prescritas de las
secciones 6.1.5, 6.3.2, 6.5.4 6 6.6.5, seglin proceda. Los embalajes que no tengan que
someterse a estas pruebas figuran indicadas en 6.1.1.3.

Cuando se proceda al llenado de los envases y embalgjes, incluidos GRG y grandes
embalgjes, con liquidos, es preciso dgjar un margen de llenado suficiente (vacio) para excluir
cualquier fuga de su contenido y cualquier deformacion duradera del embalgje resultante de
ladilatacion del liquido por efecto de las variaciones de temperatura que se puedan alcanzar
en @ curso de transporte. Salvo disposiciones particulares, 1os embalajes no deben ser
enteramente llenados de liquidos a la temperatura de 55° C. En cualquier caso, debe degjarse
un margen suficiente en los GRG para garantizar que a una temperatura media del contenido
de 50° C, no debe ser llenado a mas del 98% de su contenido en agua. Salvo disposiciones
contrarias @ grado méximo de llenado, a una temperatura de 15° C, no exceder&
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4115

4116

41.1.7

41.1.8

Punto de ebullicion (principio de 60 260 | 2100 | 2200 2300
ebullicion) delamateriaen °C <100 | <00 | <300 -
Grado de llenado en % de la capacidad % 92 o % 98
del envase
O bien b)
98 .
Grado de llenado ddl envase = % de lacapacidad del envase.
1+7? (50-t,)

En esta férmula, representa @ coeficiente medio de dilatacion cibica del liquido entre 15C y
50° C, es decir, que para una variacbn maxima de temperatura de 35°C, ? se calcula segiin la
férmula:

d15 - d50

35xd,,

? =

siendo dys y ds; |as densidades relativas del liquido a 15°C y 50° C, y t; la temperatura media
de liquido en d momento del |lenado.

Los envases interiores deben ser embal ados en embal ajes exteriores de modo que se evite, en

condiciones normales de transporte, su rotura, su perforacion o € derrame de su contenido
en los embalagjes exteriores. Los envases interiores susceptibles de romperse o perforarse
facilmente, tales como recipientes de vidrio, porcelana o gres, o los de ciertas materias
plasticas, etc., irén sujetos dentro de los embal gjes exteriores con la interposiciéon de materias
de relleno apropiadas. Una fuga del contenido no deberd entrafiar ninguna altecion

apreciable de las propiedades protectoras de las materias de relleno o las del embalaje
exterior.

Las mercancias peligrosas no deben ser embaladas en un mismo embalaje exterior o en
grandes embalajes, con otras mercancias peligrosas 0 no, s pudiera reaccionar
peligrosamente entre si provocando:

a) una combustion y/o un fuerte desprendimiento de calor;

b) un desprendimiento de gas inflamable, asfixiante, comburente o toxico;
0) laformacion de materias corrosivas, 0

d) laformacion de materias inestbles.

NOTA: Para las disposiciones particulares relativas al embalaje en comin, véase 4.1.10.

El cierre de los envases que contengan materias mojadas o diluidas sera tal que e porcentaje
de liquido (agua disolvente o flematizante) no descienda, en € crso dd transporte, por
debajo de los limites establecidos.

Los liquidos no serén cargados en envases interiores a menos que dichos envases tengan una
resistencia suficiente a la presién interna que se pueda desarrollar en las condiciones
normales del transporte. En e caso de que pueda producirse una sobrepresion en € envase
como consecuencia de liberacion de gases de la materia transportada (debido a un aumento
de la temperatura 0 a otras causas), € envase podra estar provisto de un respiradero, a
condicion de que €& gas emitido no cause ningun dafio debido a su toxicidad, su
inflamabilidad, cantidad liberada, etc. Si existiera €l riesgo de una sobrepresion, debido a la
descomposicién normal de las materias, debera ser instalado un respiradero. El respadero
estara diseflado de modo que se eviten |os escapes de liquidos y la penetracion de materias
extrafas en e curso dd transporte efectuado en condiciones normales, € envase debe estar
colocado en la posicidn prevista para su transporte.

1

La expresiéon "densidad relativa” (d) se corsidera como sinénimo de "densidad” y se utilizara siempre en €

presente apéndice.
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41.19

4.1.1.10

Los envases nuevos, reconstruidos o reutilizados, comprendidos los grandes embalajes o los
embalajes reacondicionados y los GRG reparados, deberan superar con éxito las pruebas
prescritas en las secciones 6.1.5 6.3.2, 6.5.4 y 6.6.5 seguin proceda. Antes de llenarse y
presentarse al transporte, todo envase o embalgje, incluido un GRG o un gran embalgje, debe
pasar un control para verificar que esté exento de corrosién, de contaminacién o de otros
defectos y todo GRG debe pasar un control que garantice € buen funcionamierto de sus

equipos de servicio. Todo envase, embalaje 0 GRG que presente sefias de degradacion en

relacién con € tipo de disefio aprobado, no podré ser utilizado, o debera ser reparado de tal

manera que pueda resistir las pruebas aplicadas a ese model o tipo.

Los liquidos solo serén cargados en envases, incluidos GRG, que tengan una resistencia
suficiente a la presion interna que se pueda desarrollar en condiciones normales de
transporte. Los envases, embalagjes y 1os GRG en los que esté inscrita la presion deprueba
hidraulica prescrita en 6.1.3.1 d) y 6.5.2.2.1, respectivamente, se llenaran solamente con un
liquido que tenga una presion de vapor:

a) ta quelapresion manométricatotal en @ envase 0 GRG (es decir, presion de vapor de la
materia contenida, maspresion parcia dd aire u otros gases inertes, y menos 100 kPa) a
55° C, determinada sobre la base de un grado de llenado méaximo conforme a la
subseccion 4.1.1.4 y a una temperatura de llenado de 15°C, no exceda de los 2/3 de la
presién de pruebainscria;

b) oinferior a50°C, alos4/7 delasumadelapresion de pruebainscritay de 100 kPg;
0) oinferior, ab55°C, alos 2/3 dela sumadela presion de pruebainscritay de 100 kPa.
Los GRG metdlicos destinados a transporte de liquidos no deben ser dilizados para

transportar liquidos que tengan una tension de vapor superior a 110 kPa (1,1 bar) a50° C o
130 kPa (1,3 bar) a55° C.

Ejemplos de presiones de prueba que se deber an indicar en el embalaje, incluidoslos GRG, valores

calculados segiin 4.1.1.10 ¢)

Ndmero | Denominacion | Clase | Grupode | Vpss | (Vpss X 1,5) | (Vpss X 1,5) Presion de Presion de
ONU embalaje | (kpa) (kPa) menos 100 | Pruebaminima | pruebaminima
(kPa) requerida (manométrica) a
(manométrica) indicar en €
segin 6.1.5.5.4 | embalaje (kP
c) (kPa)
2056 | Tetrahidrofurano 3 I 70 105 5 100 100
2247 | n-Decano 3 Il 14 2,1 -97,9 100 100
1593 [ Diclorometano 6.1 Il 164 246 146 146 150
1155 | Eterdietilico 3 I 199 299 199 199 250
NOTA1l: En d caso de los liquidos puros, la presion de vapor a 55 °C (Mss) puede a
menudo obtenerse a partir de cuadros publicados en la literatura cientifica.
2. Las presiones minimas de prueba indicadas en @ cuadro son las que se obtienen
Unicamente mediante aplicaciéon de las indicaciones de 4.1.1.10 c), lo que significa que la
presion de prueba marcada deberd ser una vez y media superior ala presion de vapor a 55 °C,
menos 100 kPa. Cuando, por gemplo, la presion de prueba para € decano normal se
determina de conformidad con las indicaciones de 6.1.5.5.4 a), la presion de prueba minima
que deberd marcar puede ser inferior.
3. En d caso de éer dietilico, la presién de prueba minima prescrita segin €
6.1.5.5.5 es de 250 kPa.
41111 Los envases y embalajes vacios, incluidos los GRG y los grandes embalajes vacios, que

hayan contenido mercancias peligrosas estaran sometidos a las mismas disposiciones que s
estuvieran llenos, a menos que hayan sido tomadas medidas apropiadas para evitar riesgos.
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41112

4.1.1.13

41114

4.1.1.15

4.1.1.16

4.1.1.17

41.1.18

411181

4.1.1.18.2

Cada embalaje, incluidos los GRG, destinados a contener liquidos debe superar na prueba
de estanqueidad apropiada y debe poder superar € nivel de pruebaindicado en 6.1.5.4.3 0 en
6.5.4.7 paralos diferentes tipos de GRG:

a) antes de ser utilizados por primeravez para € transporte;

b)  después de la reconstruccion o € reacondicionamierto de un embalgje, antes de ser
reutilizado para € transporte;

C) y a los GRG nuevos, reutilizados, reparados o reconstruidos, asi como a los grandes
embal gjes nuevos o reutilizados.

Para esta prueba, no sera necesario que € embalaje 0 € GRGesté provisto de sus propios
cierres. El envase interior de los embalgjes compuestos o de los GRG pueden ser probados
sin el embalgje exterior, a condicién de que los resultados de la prueba no resulten afectados.
Esta prueba no sera exigida para:

- los envases interioresde embal gjes combinados o de grandes embal gjes,

- los envases interiores de embal ajes compuestos (cristal, porcelana o gres) que lleven la
mencion “ RID/ADR” conforme a 6.1.3.1 (a) (ii);

- los embal gjes metdlicos ligeros que Ileven la mencion “ RID/ADR” conforraa 6.1.3.1

(@) (ii).

Los envases y embalgjes, incluidos los GRG, utilizados para materias sdlidas que pudieran
transformarse en liquidas a temperaturas susceptibles de ser alcanzadas durante € transporte,
deben también ser capaces de poder contener la maeria en estado liquido.

Los envases y embalajes, incluidos los GRG, utilizados para materias pulverulentas o
granuladas deben ser estancos a los pulverulentos o estar dotados de un forro.

Salvo derogacion acordada por la autoridad competente, € tiempo de utilizacion admitido
para € transporte de mercancias peligrosas es de cinco afios a contar desde la fecha de
fabricacion para los bidones de pléastico, los jerricanes de plastico y los GRG de plastico
rigido y GRG compuestos con recipiente interior de plégico, a menos que sea prescrita una
duracion més corta teniendo en cuenta la materia a transportar.

Los envases y embages, incluidos los GRG y los grandes embalgjes, cuyo marcado
corresponda a 6.1.3, 6.2.5.7, 6.2.5.8, 6.3.1, 6.5.2 6 6.6.3, pero que hayan sido homologados en
un Estado que no sea Parte contratante dd ADR, podran igualmente ser utilizados para €
transporte segin € ADR.

Materias y objetos explosivos, materias autorreactivas y per oxidos organicos

Salvo disposicién contraria expresanente formulada en €l ADR, los embalgjes, incluyendo

los GRG y los grandes embalajes, utilizados para mercancias de la clase 1, materias
autorreactivas de la clase 4.1 o peréxidos organicos de la clase 5.2, deben satisfacer las
disposiciones aplicables a naterias de peligrosidad media (grupo de embalgje I1).

Utilizacion de embalajes de socorro

Los bultos que estén dafiados, presenten defectos, no sean estancos 0 sean no conformes, o
las mercancias que se hayan derramado o en su embalaje 8 hayan producido fugas, se
pueden transportar en embalajes de socorro tales como los mencionados en 6.1.5.1.11. Esta
facultad no excluye la utilizacion de embalajes de mayores dimensiones de un tipo y de un
nivel de prueba apropiados conforme a las condigones enunciadas en 4.1.1.18.2

Deberan adoptarse medidas apropiadas para impedir desplazamientos excesivos de |os bultos
gue hubieren resultado dafiados o que hubieren sufrido fugas en € interior de un embalgje de
socorro. En d caso de contener liquidos, deberd afiadirse una cantidad suficiente de
material es absorbentes para eliminar |a presencia de cualquier liquido en libertad.
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4122

4.1.2.3

4124

413

4131

Disposiciones gener ales suplementariasrelativas a la utilizacion de los GRG

Cuando se utilicen GRG paa € transporte de materias liquidas cuyo punto de inflamacion
(en vaso cerrado) no sobrepase 61 °C, o de polvo susceptible de formar nubes de polvo
explosivo, deberan adoptarse medidas para evitar cualquier descarga el ectrostatica peligrosa.

En d capitulo 6.5 se encuentran las disposiciones relativas a las pruebas e inspecciones
periddicas de los GRG. Un GRG no debera rellenarse y presentarse al transporte después de
la fecha de expiracion de validez de la Ultima prueba periddica prescrita en 6.8.14.3, odela
Gltima inspeccion periddica prescrita en 6.5.1.6.4. Sin embargo, un GRG cargado antes de la
fecha limite de validez de la Ultima prueba o inspeccion periédica, podra transportarse
durante tres meses como méaximo después de dicha fecha. Por otro lado, un GRG podra
transportarse después de |a fecha de expiracion de la Ultima prueba o inspeccion periodica:

a) después de ser vaciado pero antes de ser limpiado para ser sometido a la prueba o
inspeccién prescrita antes de ser cargado de nuevo; y

b)  salvo derogacion acordada por la autoridad competente, durante un petiodo de seis
meses como maximo después de la fecha de expiracion de validez de la Ultima prueba
0 inspeccion periddica para permitir la devoluciéon de las mercancias o residuos
peligrosos con objeto de su eliminacion o reciclaje conforme alasreglas.

NOTA: En lo que concierne a las indicaciones en la carta de porte, véase 5.4.1.1.11.

Los GRG del tipo 31HZ2 deberan ser llenados al 80% como minimode la capacidad de la
envoltura

Salvo en € caso en que & mantenimiento periddico de un GRG metdlico, de plastico rigido o
compuesto se realice por € propietario del GRG, sobre € cual estén inscritos de manera
durable & nombre del Estado y € nombre o € simbolo autorizado, laparte que realice €
mantenimiento periddico deberd marcar de manera durable sobre el GRG cerca de la marca
“UN” del modelo tipo de fabricante:

a) el Estado en e que serealice é mantenimiento periédico; y

b) & nombre o & simbolo autorizado de la pare que haya realizado € mantenimiento
periédico.

Disposiciones generalesrelativas a lasinstrucciones de embalaje

Las instrucciones de embal gje aplicables a las mercancias peligrosas de las clases 1 a 9 estan

especificadas en la seccién 4.14. Estén divididas en tres subsecciones segun € tipo de
embalgje aplicable:

subseccion 4.1.4.1  para envases 0 embalgjes distintos de los GRG y los grandes
embalgjes; estas instrucciones estaran designadas por un codigo
alfanumérico que comience por la leta “P’ 0 “R’ § se trata de un
embal aje especifico del RID y del ADR,;

subseccion 4.1.4.2  para los GRG; estas instrucciones estaran designadas por un cédigo
alfanumérico que comience por las letras“IBC”;

subseccion 4.1.4.3  paralos grandes embal gjes; estasinstrucciones estaran designadas por
un codigo alfanumérico que comience por las letras“LP’.
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4.1.3.2

4.1.3.3

4134

Generalmente, las instrucciones de embal gje estipulan cual de las disposiciones generales de
las secciones 4.1.1 y 4.1.2 y/o 4.1.3, segin & caso, son aplicables. Estas disposiciones
generales, junto a las disposiciones especiaes de las secciones 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 6
4.1.9 son los gque prescriben la conformidad del embalgje. Algunas disposiciones especiales
de embalaje, se encuentran también especificadasen las instrucciones de embalgje
especificas a ciertas materias u objetos. Estas estan también designadas por un codigo
alfanumérico que comprende las | etras:

“PP’ para embal gjes distintos de los GRG o los grandes embalajes 0 “ RR” s setratan de
disposiciones particul ares especificas parael RID o el ADR,;

“B paralos GRG;

“BB” s se trata de disposiciones especiales de embal gje especificas del RID y del ADR;
y

“L paralos grandes embal gjes.

Salvo disposiciones contrarias que figuren en otra parte, todo embal gje debe estar conforme
a las disposiciones aplicables de la parte 6. En general, las instrucciones de embalaje no
proporcionan directrices sobre la compatibilidad y € usuario no debera escoger un embalaje
sin verificar que la materia es compatible on & material del embal gje escogido (por g emplo
los recipientes de cristal no son apropiados para la mayoria de los fluoruros). Cuando los
recipientes de cristal estan autorizados por las instrucciones de embalaje, 10os embalajes de
porcelana, de lozay de gres también lo estaran.

La columna (8) de la tabla A dd captulo 3.2 indica para cada objeto 0 materia la o las
instrucciones de embalaje que se han de aplicar. En la columna (9a) aparecen indicadas las
disposiciones especiales de embalaje aplcables a materias u objetos especificos y en la
columna (9b) las relativas a embal gjes en comuan (véase 4.1.10).

Cada instruccién de embalgje indica, si es procedente, los embal ajes simples 0 compuestos
admisibles. En € caso de |os embalajes combiados esta indicado |os embal ajes exteriores y
envases interiores admisibles, y si procede, la cantidad méxima autorizada en cada envase
interior o embal aje exterior. La masa neta méximay e contenido méximo estén indicadas en
1.2.1.

Los siguientes embalaes no seran utilizados cuando las materias transportadas sean
susceptibles de licuarse durante e transporte:

Embal gjes:

Bidones: 1Dy 1G

Cajas: 4A, 4B, 4AC1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 y 4H2

Sacos. 5L1,5L2, 5.3, 5H1, 5H2, 5H3, 5H4, 5SM1y 5M2

Embal ajes compuestos.  6HC, 6HD2, 6HG1, 6HG2, 6HD1, 6PC, 6PD1, 6PD2, 6PG1, 6PG2
y 6PH1

GRG

Para las materias pertenecientes al grupo de embalgje |: todos los tipos de GRG.
Para las materias pertenecientes alos grupos de embalaje 11 y 111:

Madera 11C, 11Dy 11F

Carton: 11G

Flexible: 13H1, 13H2, 13H3, 13H4, 13H5, 13L1, 13L2, 13L3, 13L4, 13M1
y 13M2

Compuesto: 11HZ2 y 21HZ2

A fines del presente parrafo, las materias y las mezclas de las materias cuyo punto de fusion
es inferior o igual a 45° C estan consideradas como sdlidos sisceptibles de licuarse durante
el trangporte.
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4.1.35

4.1.3.6

4.1.3.7

4138

41381

Cuando las instrucciones de embalgje de este capitulo autoricen la utilizacion de un tipo
particular de embal aje exterior para un embal aje combinado (por gemplo 4G), los embal gjes
gue tengan e mismo codigo ce embalaje seguido de las letras“ V", “U” 0“W" sfidados de
acuerdo a las disposiciones de la parte 6 (por gemplo 4GV, 4GU o 4GW) podrian ser
también utilizados si satisfacen las mismas condiciones y limitaciones que aquellos que son
aplicables a la utilzacion de este tipo de embalgje exterior conforme a las instrucciones de
embal gje pertinentes. Por eemplo, un embal gje combinado sefialado "4GV" puede utilizarse
s otro embalaje combinado marcado "4G" est4 autorizado, a condicion de que respete las
disposiciones de la instruccién de embal aje pertinente en materia de tipo de envase interior y
de limite de cantidad.

Las botellas y los tubos, bidones a presion y bloques de botellas, conformes a la instruccion
de embalaje P200 y a las disposiciones de constriccion del capitulo 6.2 estan autorizados
para e transporte de materias liquidas o sdlidas sometida a la instruccion de embalaje POO1 o
P002, salvo que una indicacion contraria figure en la instruccion de embalaje o s una
disposicion especial esté previsa en la columna (9a) de la tabla A del capitulo 3.2. El
contenido de los tubos y bloques de botellas no debe ser superior a 1.000 litros

Los embalajes 0 los GRG que no estén expresamente autorizados por la instruccion de
embalgje aplicable, no serén utilzados para € transporte de una materia u objeto salvo
derogacion temporal de las disposiciones presentes convenido entre las Partes contratantes
del ADR conforme ala seccion 1.5.1.

Objetos no embal ados distintos de los objetos de la clase 1

Cuando los objetos de gran tamafno y robustos no puedan embalarse conforme a las
disposiciones de los capitulos 6.1 0 6.6 y deben transportarse vacios, sin limpiar o sin
embalar, la autoridad competente del pais de origeri puede autorizar € transporte Paradllo,

ésta debe tener en cuenta:

a) Que los objetos de gran tamario y robustos deben ser suficientemente resistentes para
soportar los choques y las cargas a las que pueden normalmente estar sometidos a lo
largo del transporte, incluyendo loa transbados entre medios de transporte y entre
medios de transporte y depdsitos de almacenamiento, asi como € izado de un palet
con laintencién de una manipulacion manual o mecanica posterior;

b)  Que todos los cierres y aberturas estén sellados para impedir cuaquier fuga del
contenido que pueda resultar, en las condiciones normales de transporte, de
vibraciones o de variaciones de temperatura, de higrometria o de presion (debido por
giemplo a la altitud). No se deben adherir residuos peligrosos en € exterior @ los
objetos de gran tamarfio y robustos;

c) Que las partes de los objetos de gran tamafio y robustos que estén en contacto directo
con mercancias peligrosas:

i) no deben aterarse o debilitarse notablemente a causa de estas mercancias
peligrosas; y

ii) no deben causar efectos peligrosos, por gemplo catalizando una reaccién o
reaccionando con las mercancias peligrosas,

d)  Que los objetos de gran tamafio y robustos que contengan liquidos se deben cargar y
amarrar de manera que se excluya cualquier fuga de conénido o deformacion
permanente del objeto alo largo dd transporte;

e Que estos objetos se fijen en estructuras o jaulones u otros dispositivos de amarre 0
fijados a la unidad de transporte o contenedor de forma que no tenga juego en las
condiciones normales de transporte.

2

S € pais de origen no es un Estado miembro de laparte contratante del ADR, |a autoridad competente del primer

pais Estado miembro de la parte contratante del ADR afectado por € envio.
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4.1.3.8.2

414

Los objetos no embalados autorizados por la autoridad competente conforme a las
disposiciones del 4.1.3.8.1 estan sometidos a |os procedimientos de expedicion de la parte 5.
El expedidor de estos objetos debe asegurarse de que una copia de la autorizacion se
acompaiie a la carta de porte.

NOTA: Un objeto de gran tamafio y robusto puede ser un depdésito flexible de carburante,

un equipo militar, una maguina 0 un equipo que contenga mercancias peligrosas en
cantidades superiores a las cantidades limitadas conforme al 3.4.6.

Lista deinstruccionesde embalaje
NOTA: Aunque la numeracién utilizada para las instrucciones de embalaje siguientes sea la

misma que para €l codigo IMDG y € Reglamento Tipo de la ONU, pueden existir algunas
diferencias de detalle.
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4141 I nstrucciones de embalaje relativas a la utilizacion de los envases y embalajes (salvo los
GRG y los grandes recipientes)

POO1 INSTRUCCION DE EMBALAJE (MATERIASLIQUIDAS) POO1

Los embal gjes siguientes estan autorizados s satisfaen | as disposiciones generales de las seccionest. 1.1y 4.1.3:
Capacidad/masa neta maxima
(véase4.1.3.3)

Embalajes combinados:

Envasesinteriores Embalajesexteriores Grupo _de Grupo_de Grupc_) de
embalajel | embalajell | embalgjelll
Devidrio 101. | Bidones
De plé&tico 301. deacero (1A2) 250Kg. 400 Kg. 400 Kg.
De metal 401. dealuminio (1B2) 250 Kg. 400 Kg. 400 Kg.
deotro metal quee aceroo d 250Kg. 400 Kg. 400 Kg.
aluminio (IN2)
depléstico (1H2) 250 Kg. 400Kg. 400 Kg.
de contrachapado (1D) 150 Kg. 400 Kg. 400 Kg.
de carton (1G) 75Kag. 400 Kg. 400 Kg.
Cajas
deacero (4A) 250Kg. 400 Kg. 400 Kg.
dealuminio (4B) 250 Kg. 400 Kg. 400 Kg.
de madera natural (4C1, 4C2) 150 Kg. 400 Kg. 400 Kg.
de contrachapado (4D) 150 Kg. 400 Kg. 400 Kg.
de aglomerado de madera (4F) 75Kag. 400 Kg. 400 Kg.
de carton (4G) 75Kag. 400 Kg. 400 Kg.
de plastico expandido (4H1) 60 Kg. 60 Kg. 60 Kg.
de plagtico rigido (4H2) 150 Kg. 400 Kg. 400 Kg.
Jerricanes
deacero (3A2) 120Kg. 120Kg. 120 Kg.
dealuminio (3B2 120 Kg. 120 Kg. 120 Kg.
de pléstico (3H2) 120 Kg. 120 Kg. 120 Kg.
Embalajessmples:
Bidones
de acero con tapafija(1A1) 2501. 4501, 4501,
de acero con tapa mévil (1A2) 25012 4501. 4501.
de aluminio con tapafija (1B1) 2501. 4501, 4501,
de aluminio con tapamovil (1B2 25012 4501. 4501.
de otro metal que @ acero o @ aluminio, con tapafija (1IN1) 2501. 4501, 4501,
de otro metal que & acero o € aluminio, con tapa mévil (1IN2) 2501.2 4501, 4501,
de plastico con tapafija (1H1) 2501. 4501, 4501,
de plé&stico con tapa mévil (1H2) 2501.2 4501. 4501.
Jerricanes
de acero con tapafija(3A1) 601. 601. 601.
de acero contapa movil (3A2) 601.2 601. 601.
de aluminio con tapafija (3B1) 601. 601. 601.
de aluminio con tapamovil (3B2) 601.2 601. 601.
de plastico con tapafija (3H1) 601. 601. 601.
de pléastico con tapa movil (3H2) 601.2 601. 601.

@ S5lo son autorizadas las materias cuya viscosidad sea superior a 2.680 mnt/s.
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PO01 INSTRUCCIONESDE EMBALAJE (MATERIASLI'QUIDAS) (cont.) PO0O1
Capacidad/masa neta maxima
(véase4.1.3.3)
Embalaj es compuestos: Grupode Grupode Grupo de
embalajel | embalajell | embalgjelll
Recipientede pléstico con bidon exterior de acero 0 de aluminio 2501. 2501. 2501.
(6HA1, 6HB1)
Reci piente de plastico con bidén exterior de carton, de plastico o 1201. 2501. 2501.
de contrachapado (6HG1, 6HH1, 6HD1)
Reci piente de plastico con jaula o caja exterior de acero o de 601. 601. 601.
aluminio o con una cap exterior de madera natural, de
contrachapado, de cartdn o de plastico rigido (6HA2, 6HB2,
6HC, 6HD2, 6HG2 0 6HH2)
Recipiente de vidrio con bidén exterior de acero, de aluminio, de 601. 601. 601.
cartén, de contrachapado, de pléstico rigido o de pléstico
expandido (6PAL 6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1 0 6PH2) o con
cgja o jaula exterior de acero o de aluminio, o con caja exterior
de madera natural o de cartn o con un cesto exterior de
mimbre (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 0 6PD2)

Disposiciones suplementarias:

Para las materias de la clase 3, grupo de embalgje |11, que desprendan pequefias cantidades de didxido de carbon
y/o de nitrégeno, |os embalgjesiran provistos de un venteo.

Disposicionesespeciales de embalgje:

PP1  Paralos nimeros ONU 1133, 1210, 1263, y 1866, las materias de los grupos de embalgje 11 y 111 pueden
ser embaladas en cantidades que no sobrepasen 5 litros en los envases 0 embal ajes metdlicos o de plésticq
gue no satisfagan las disposiciones del capitulo 6.1 a condicion de que se transporten de la siguients
manera:

a) en cargamentos paletizados, bultos paletizados o0 en otras cargas unitarias, por gemplo embalgjes
individual es colocadas 0 apiladas sobre un palet y sujetas por coreas, fundas retréctiles o estirables, o
por cualquier otro méodo apropiado.

b) Como envasesinteriores de embal gjes combinados cuya masa neta no sobrepase 40 kg.

PP2  Paralosnimeros ONU 3065 y 1170, se pueden utilizar toneles de madera (2C1y 2C2)

PP4  Para d nimero ONU 1774 los envases y embalajes deben satisfacer d nivel de prueba del grupo de
embalgell.

PP5  Para € nimero ONU 1204, los envases y embalgjes deben estar construidos de manera que eviter
cualquier explosién debida a un aumento de la presig interna. Las botellas los tubos y los bidones a
presién no podrén ser utilizados para esas materias.

PP6  Paralosnumeros ONU 1851y 3248 la cantidad neta por bulto no debe sobrepasar de 5 litros.

PP10 Para d nimero ONU 1791, grupo de embalge I, eenvase/embalgje debe ir provisto de un orificio de|
aireacion.

PP31 Parad nimero ONU 1131, |os envases'embal gjes deben estar herméticamente cerrados.

PP33 Parad nimero ONU 1308, grupos de embalgje | y I1, sblo estén autorizados |os embal gjes combinadosle
una masa bruta méxima de 75 kg.

PP81 Parad N° ONU 1790 con més del 60% pero menos del 85% de fluoruro de hidrogeno y para € N

ONU 2031 con més ddl 55% de &cido nitrico, € uso de bidones y jerricanes en embal ajes smples
limita a dos afios a contr desde |a fecha de fabricacion.

D

Disposiciones especiales de embalaj e especificasal RID y al ADR

RR2

Parael nimero ONU 1261, |os embal gjes de tapa mévil no estén autorizados.
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P0O02 INSTRUCCION DE EMBALAJE (MATERIASSOLIDAS) P0O02

Los embal gjes siguientes estén autorizados S satifacen las disposiciones generales delas seccioned. 1.1y 4.1.3:

Embalaj es combinados: M asa neta maxima (¥ase4.1.3.3)
Envasesinteriores Embalajesexteriores Grupode Grupode Grupo de
embalajel | embalajell | embalgelll
Devidrio 10 kg. Bidones
De pléagtico® 50 kg. de acero (1A2) 400Kg. 400Kg. 400Kg.
De metal 40 kg. dealuminio (1B2) 400 Kg. 400 Kg. 400 Kg.
De papel®®° 50 kg. de otro metal que no sea acero
De carton®®* 50 kg. oauminiq1N2) 400 Kg. 400 Kg. 400 Kg.
de pléstico (1H2) 400Kg. 400Kg. 400Kg.
® Edtos envasssinteriores de contrachapado (1D) 400 Kg. 400 Kg. 400 Kg.
deben ser estancos para los de carton (1G) 400 Kg. 400 Kg. 400 Kg.
pulverulentos Cajas
b Edtos envases interiores no de acero (4A) 400 Kg. 400 Kg. 400 Kg.
deben ser utilizados dealuminio (4B) 400 Kg. 400 Kg. 400 Kg.
cuando las materias de madera natural (4C1) 250Kg. 400 Kg. 400 Kg.
transportadas sean de madera natural, con paneles 250Kg. 400 Kg. 400 Kg.
susceptibles de que se estancos a los pulverulentos
licuen durante (4Cc2)
transporte (véase 4.1.3.4) de contrachapado (4D) 250 Kg. 400 Kg. 400 Kg.
¢ Estos envases interiores no de aglomaado de madera (4F) 125Kg. 400 Kg. 400 Kg.
deben ser utilizados para de ca(to_n (406) _ 125Kg. 400 Kg. 400 Kg.
las materias del grupo de depl gst!co e?<pand|do (4HD) 60 Kg. 60 Kg. 60 Kg.
embalgjel dg pl&gticorigido (4H2) 250Kg. 400 Kg. 400 Kg.
Jerricanes
deacero (3A2) 120 Kg. 120 Kg. 120 Kg.
dealuminio (3B2) 120 Kg. 120 Kg. 120 Kg.
de pléastico (3H2) 120 Kg. 120 Kg. 120 Kg.
Embalajessmples:
Bidones
deacero (1A101A%) 400 Kg. 400 Kg. 400 Kg.
dealuminio (1B1 0 1B2°) 400 Kg. 400 Kg. 400 Kg.
de otro metal queel acero o e aluminio (IN1 0 INZ) 400 Kg. 400 Kg. 400 Kg.
de plastico (1H1 0 1H2% 400 Kg. 400 Kg. 400 Kg.
de carton (1G)° 400 Kg. 400 Kg. 400 Kg.
de contrachapado (1D)° 400 Kg. 400 Kg. 400 Kg.
Jerricanes
deacero (3A103A2% 120 kg. 120 kg. 120 kg.
dealuminio (381 0 3B2°) 120 kg. 120 kg. 120 kg.
de pléstico (3H1 0 3H2% 120 kg. 120 kg. 120 kg.
Cajas
deacero (4A)° Noautorizado | 400 Kg. 400 Kg.
de aluminio (4B)° Noautorizado |  400Kg. 400Kg.
de madera natural (4C1)° No autorizado 400 Kg. 400 Kg.
de contrachapado (4D)° No autorizado 400 Kg. 400 Kg.
de aglomerado de madera (4Ff No autorizado 400 Kg. 400 Kg.
de madera natural, con paneles estancos alos No autorizado 400 Kg. 400 Kg.
pulverulentos(4C2)°
de carton (4G)° Noautorizado | 400 Kg. 400 Kg.
de plastico rigido (4H2)° No autorizado 400Kg. 400Kg.
Sacos
Sacos (5H3, 5H4, 5L.3, 5M2) © No autorizado 50Kg. 50Kg.

Los embalajes no deben ser utilizados para las materias del grupo de embalaje | susceptibles de que se licuen
durante € transporte (véase 4.1.3.4)

Los embalajes no deben ser utilizados para las materias susceptibles de que se licuen durante € transporte
(véase 4.1.3.4)
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P0O02

INSTRUCCIONESDE EMBALAJE (MATERIAS SOLIDAS) (cont.)

P0O02

M asa neta méxima (ver 4.1.33)

Embalajes compuestos:

Grupode
embalagjel

Grupode
embalgjel|

Grupo de
embalajelll

Recipiente de pl&stico con biddn exterior de acero, de aluminio, dg
contrachapado, de carton o de pléstico (6HA1, 6HB1, 6HG1°,
6HD1° 0 6HH1)

400 Kg.

400 Kg.

400 Kg.

Recipiente de pléasticocon jaula o caja exterior de acero o de
aluminio o con una cgja exterior de madera natural, de
contrachapado, de cartdn o de plastico rigido (6HA2, 6HB2,
6HC, 6HD2°, 6HG2° 0 6HH2)

Recipiente de vidrio con bidén exterior de acero, de duminio, de
contrachapado o de cartdn (6PA1, 6PB1, 6PD1°, 6PG1°) o con
cajaojaulaexterior de acero o de aluminio, o con caja exterior
de madera natural o de cartn o con un cesto exterior de
mimbre (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2° 0 6PD2°) 0 con embalaje
exterior de plastico ligido o de plastico expandido (6PH2 o
6PH19)

75Kg. 75Kg. 75Kg.

75Kg. 75Kg. 75Kg.

¢ Estos embal ajes no deben ser utilizados por materias susceptibles de licuarse durante e transporte (véase 4.1.3.4)

Disposiciones especialesde embalaje:

PP6  Parad nimero ONU 3249, la cantidad neta por bulto no sobrepasara 5 kg.

PP7  Para d nimero ONU 2000, € celuloide puede ser también transportado en embalajes paletizados
envueltos en una funda de pléstico v fijados por meios apropiados, tales como bandas de acero, como
cargamento completo en los vehiculos cubiertos 0 en los contenedores cerrados. Ningun paepodra
sobrepasar 10s 1.000 kg. de masa bruta.

PP8  Para d nimero ONU 2002, los envases y embalgjes deben estar comstruidos de manera que eviten
cualquier explosion debida a un aumento de la presion interna. Las botellados tubos y los bidones a
presién no podréan ser utilizados para estas materias.

PP9  Paralos nimeros ONU 3175, 3243 y 3244, los envases y embal gjes deben de ser de un tipo que hayan
superado una prueba de estanqueidad o nivel de prueba del grupo de embalgjell.

PP11  Paralos nimeros ONU 1309, grupo de embalgje |11 y 1362, los sacos 5H1, 5L1 y 5M1 son autorizados S
estan contenidos en sacos de pléstio y pal etizados debajo de una funda retractil o estirable.

PP12 Paralos nimeros ONU 1361, 2213, y 3077, los sacos 5H1, 5L.1 y 5M1, son autorizados al transporte en
vehicul os cubiertos o en contenedores cerrados.

PP13 Paralos objetos del nimero ONU 2870, %lo son autorizados los embal gjes combinados satisfactorios al
nivel de prueba de grupo deembalgjel.

PP14  Paralos nimeros ONU 2211, 2698 y 3314, los envases y embalajes no deben necesariamente satisfacer d
las disposiciones de embalgje del capitulo 6.1

PP15 Para los numeros ONU 1324 y 2623, los envases y embalgjes deben satisfacer un nivel de prueba del
grupo deembalgelll.

PP20 Parad nimero ONU 2217, se puede utilizar un recipiente estanco alos pulverulentos eirrompible.

PP30 Parad numero ONU 2471, los envases interiores de papel o carton no estan autorizados.

PP34  Parad nimero ONU 2969 (granos enteros), los sacos 5H1, 5L 1y 5M1 estén autorizados.

PP37 Paralos nimeros ONU 2590 y 2212, los sacos 5SM1 estan autorizados. Los bultos deben transpotarse en
vehiculos cubiertos 0 en contenedores cerrados o como carga Unica debgjo de una funda retractil g
ettirable.

PP38 Para € nimero ONU 1309, grupo de embalgje |, los sacos no estan autorizados dentro de vehicul og

cubiertos o en contenedores cerrads.
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POO3 INSTRUCCION DE EMBALAJE POO3

Las mercancias peligrosas deben estar colocadas en |os embal gjes exteriores apropiados. Los embalgjes deben s
conforme a las disposiciones del 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4a 4.1.1.8 y aqudlas de la seccion 4.1.3 y concebidos de

manera satisfactoria a las disposi ciones de la secci6r6.1.4 rel ativas a la construccidn. Se debe utilizar los embalgjes
exteriores fabricados de un material apropiado presentandauna resistencia satisfactoria'y concebidaen funcion de

su contenido y del uso a que esté destinado. Cuando estas instrucciones de embalgje se apliquen a transporte dg
objetos 0 envases interiores contenidos en los embalgjes combinados, € envase y embalagje estard concehido
fabricado de manera que evite todo derrane accidental de los objetos en las condiciones normal es de transporte.

A%

Disposiciones especiales de embalaje:

PP16 Parad nimero ONU 2800, los acumuladores deberdn ir protegidos contra los cortocircuitos y deberdn sef
embal ados de manera segura en embal ges exteriores sdlidos.

NOTA 1. Los acumuladores no derramables que sean necesarios para € funcionamiento de un aparatq
mecanico o eectrénico y que forman parte integrante del mismo, deben fijarse sdlidamente en
su soporte 'y protegerse contralos dafiosy |os cortocircuitos.

NOTA 2: Paralos acumuladores usados (n° ONU 2800), véase P8014).
PP19 Paralasmaterias con los nimeros ONU 1364 y 1365 € transporte en balas esta autori zado.

PP20 Lasmaterias con nimeros ONU 1363, 1386, 1408 y 2793 pueden sertransportadas en reci pi entes estancos
alos pulverulentosy resistentes alos desgarros.

PP32 Paralas materias con los nimeros ONU 2857 y 3358 se pueden transportar sin embalgje, dentro de jaulas
0 dentro de sobreembal ajes apropiados.

P099 INSTRUCCION DE EMBALAJE P099

S6lo pueden ser utilizados los envases y embal gjes autorizados por la autoridad competente.

P101 INSTRUCCION DE EMBALAJE P101

S6lo pueden ser utilizados |os envases y embal gjes aprobados por la autoridad competente del pais de orige S es
pais de origen no es Parte contratante del ADR, los envases y embalgjes deben ser aprobados por la autoridad
competente del primer pais parte contratante del ADR al que llegue € envio. En e documento de expedicion debe
indicarse d Estado a quepertenezca ésta, utilizando al efecto la sefid distintiva de los vehicul os automdviles en €
tréfico internacional, precedida de laférmula siguiente:

“ Embalaje aprobado por laautoridad competentede................... "(véase5.4.1.2.1 €))
P110a) INSTRUCCION DE EMBALAJE P110a)
(RESERVADO)

Uy

NOTA: Edasinstrucciones de embalagje, previstas en € Reglamento tipo de la ONU, no estédn admitidos para lof
transportes sometidos al ADR.
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P110b)

INSTRUCCION DE EMBALAJE

P110b)

Los embal gjes siguientesestén autorizados s satisfacen las disposiciones generales de las seccionegl. 1.1y 4.1.3y

las disposiciones particulares de la secci6ré. 1.5:

Envasesy acondicionamientos
interiores
Recipientes

de metal

de madera

de caucho conductor

de plastico conductor

Sacos
de caucho conductor
de plastico conductor

Embalajesy acondicionamientos
inter medios

Tabique de separacion
de metal
de madera
de plastico
de carton

Embalajesy acondicionamiatos
exteriores
Cajas
de madera natural o panel
estanco para pulverulentos
(4C2)
de contrachapado (4D)
de madera reconstituida (4F)

Disposiciones especiales de embalaje:

PP42 Para los nimeros ONU 0074, 0113, 0114, 0129, 0130, 0135 y 0224, se cumplirén las condiciones

siguientes:
a)

alamateria en seco);
b)

<)

firmemente sujeto;

Ningun envase interior conterd méas de 50 gr. de sustancia explosiva (cantidad correspondiente
Ningun compartimento entre tabiques divisorios contendra més de un envase interior, € cual ir

El embal aje exterior podra dividirse en un nimero @imo de 25 compartimentos.

P111

INSTRUCCION DE EMBALAJE

P111

Los embalajes siguientes estan autorizados s satisfacen las disposiciones generales de las seccioned. 1.1 y

4.1.3 y las disposiciones particulares de la secciond.1.5:

Envasesy acondicicmamientos
interiores

Sacos
de papel impermeabilizado
de plastico
de material textil recauchutado

L aminas
de plastico
de material textil recauchutado

Embalajesy acondicionamientos
intermedios

No son necesarios

Embalaj esy acondicionamieros
exteriores

Cajas

deacero (4A)

de aluminio (4B)

de madera natural, de usos
generales (4C1)

de madera natural con paneles
estancos paralos
pulverulentos (4C2)

de contrachapado (4D)

de aglomerado de madera(4F)

de carton (4G)

de plastico expandidb (4H1)

de plastico rigido (4H2)

Bidones

de acero, detapa mévil (1A2)

de aluminio, de tapa movil
(1B2)

de contrachapado (1D)

de carton (1G)

de pléstico, de tapa movil
(1H2)

Disposiciones especiales de embalaj e:

PP43 Para € nimero de ONU 0159, los envases interiores no se precisan cuando se utilizan bidones
metélicos (1A2 o 1B2) o de pléstico (1H2) como embalaje exterior.
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P112 a)

INSTRUCCION DE EMBALAJE
(Materia solida humedecida 1.1D)

P112 a)

Los embal gjes siguientes estén autorizados si sati$acen |as disposiciones generales de las seccionest. 1.1y

4.1.3 y las disposiciones particulares de la secciond.1.5:

Envasesy acondicionamientos
interiores

Sacos
de papdl, multiple, resistente al
agua
de plastico
de materia textil
de material texti recauchutado
de tejido de pléstico

Recipientes
de metal
de plastico

Embalajesy acondicionamientos
intermedios

Sacos
de plastico
de materiatextil, con
revestimiento o forro de
pléstico

Recipientes
de metal
de plastico

Embalajesy acondicionamentos
exteriores

Cajas

de acero (4A)

de aluminio (4B)

de madera natural, de usos
generales (4C1)

de madera natural con paneles
estancos paralos
pulverulentos (4C2)

de contrachapado (4D)

de aglomerado de madera(4F)

de carton (4G)

de plastico expanddo (4H1)

de plastico rigido (4H2)

Bidones

de acero, de tapa movil (1A2)

de aluminio, de tapa movil
(1B2)

de contrachapado (1D)

de cartén (1G)

de pléstico, de tapa movil
(1H2)

Disposiciones suplementarias:

Los embal gjes intermedios no se precisancuando se utilizan bidones estancos de tapa moévil como embalaje

exterior.

Disposiciones especiales de embal gje:

PP26
contener plomo.

PP45

Para los nimeros ONU 0004, 0076, 0078, 0154, 0219 y 0394, |os envases y embal gjes no habrén de

Paralos nimeros ONU 0072 y 0226, no se precisa embal ajes intermedios.
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P112 b)

INSTRUCCION DE EMBALAJE

P112 b)

(Materia solida, seca, no pulverulenta 1.1D)

Los embalajes siguientes estan autorizados s satisfacen las disposiciones generales de las seccioned.1.1 y
4.1.3 y las disposiciones particulares de la seccién4.1.5:

Envasesy acondicionamientos
interiores

Sacos
de papel kraft
de papel, multiple, resistente al
agua
de plastico
de materia textil
de material textil recauchutado
de tejido de pléstico

Embalajesy acondicionamientos
intermedios

Sacos (sdlo parae N° 0150)
de plastico
de materiatextil, con
revestimiento o forro de
pléstico

Embalajesy acondicionamientos
exteriores

Sacos
detgjido de pléstico,
estancos a los pulverulentos
(5H2)
detgido pléstico resistente al
agua (5H3)
de pelicula de pléstico (5H4)
de materiatextil, estancos alos
pulverulentos (5L2)
resistentes al agua (5L 3)
de papel, mdltiple,
resistentes al agua (5M2)

Cajas

de acero (4A)

deauminio (4B)

de madera natural, de usos
generales (4C1)

de madera natural con paneles
estancos paralos
pulverulentos (4C2)

de contrachapado (4D)

de aglomerado de madera (4F)

de carton (4G)

de plastico expandido (4H1)

de plastico rigido (4H2)

Bidones
de acero, de tapa movil (1A2)
de aluminio, de tapa movil (1B2)
de contrachapado (1D)
de carton (1G)
de pléstico, de tapa movil (1H2)

Disposiciones especiales de embalaj e:

PP26

PP46

Para los nimeros ONU 0004, 0076, 0078, 0154, 0216, 0219 y 0386, los envases y embalajes no
habran de contener plomo.

Para el nimero ONU 0209, se recomiendan |os sacos estancos a los pulverulentos (5H2) parael TNT

en forma de escamas o granulado en estado seco y con una masa neta maxima de 30 kg.

PP47

Para el numeroONU 0222, no se precisa los envase interior cuando el embalgje exterior es un saco
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P112 ¢)

INSTRUCCION DE EMBALAJE

P112 ¢)

(Materia solida, seca, pulverulenta 1.1D)

Los embalajes siguientes estan autorizados s satisfacen las disposiciones generales de las seccioned.1.1 y
4.1.3 y las disposiciones particul ares de la seccion4.1.5:

Envasesy acondicionamientos
interiores

Sacos
de papdl, multiple, resistente al
agua
de plastico
de tejido de pléstico

Recipientes
de cartén
de meta
de plastico
de madera

Embalajesy acondcionamientos
intermedios

Sacos
de papdl, multiple, resistente al
agua, con revestimiento
interior de pléstico

Recipientes
de metal
de plastico

Embalajesy acondicionamientos
exteriores

Cajas

de acero (4A)

de aluminio (4B)

de madera natural, de usos
generales (4C1)

de madera natural con paneles
estancos paralos
pulverulentos (4C2)

de contrachapado (4D)

de aglomerado de madera(4F)

de carton (4G)

de plastico rigido (4H2)

Bidones

de acero, detapa mévil (1A2)

de aluminio, de tapa movil
(1B2)

de contrachapado (1D)

de cartén (1G)

de pléstico con tapa movil
(1H2)

Disposiciones suplementarias:

1. Losenvasesinterioresno serequieren cuando se utilizan bidones como embal ajes exteriores.

2. Estos bultos deberén ser estancos a | os pulverul entos.

Disposiciones especiales de embalaj es:

PP26

PP46

Para los nimeros ONU 0004, 0076, 0078, 0154, 0216, 0219 y 0386, los envases y embalajes no
habran de contener plomo.

Para e nimero ONU 0209, se recomiendan 10s sacos estancos a los pulverulentos (5H2) parael NT

en forma de escamas o0 granulado en estado seco y con una masa neta maxima de 30 kg.

PP48

Para el nimero ONU 0504, no se podrén utilizar envases y embal gjes metalicos.
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P113

INSTRUCCION DE EMBALAJE

P113

Los embal gjes siguientes estan autorizados si satisfacen las disposiciones generales de las secciones4. 1.1 y

4.1.3 y las disposiciones particulares de la secciond.1.5:

Envasesy acondicionamientos
interiores

Sacos
de papel
de plastico
de material textil recauchutado

Recipientes
de cartén
de metal
de plastico
de madera

Embalajesy acondicionamientos
intermedios

No son necesarios

Embalajesy acondicionamientos
exteriores

Cajas

de acero (4A)

de aluminio (4B)

de madera natural, de usos
generales (4C1)

de madera natural, de paneles
estanco alos pulverulentos
(4C2)

de contrachapado (4D)

de aglomerado de madera(4F)

de carton (4G)

de plastico rigido (4H2)

Bidones

de acero, detapamévil (1A2)

de aluminio, de tapa movil
(1B2)

de contrachapado (1D)

de cartén (1G)

de pléstico con tapamdyvil
(1H2)

Disposiciones suplementarias:

Los envases y embal ajes deberan ser estancos a | os pul verulentos.

Disposiciones especiales de embalaj e:

PP49

PP50
embal gje exterior.

PP51
envaseinterior.

Paralos nimeros ONU 0094 y 0305, no se embalaran més de 50 gr. de sustancia en un envase interior.

Para € nimero ONU 0027, no es necesario un envase interior cuando se utilizan bidones com

Para el nimero ONU 0028, las laminas de papd kraf o de papel parafinado podrén ser utilizadas comg
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P114 a)

INSTRUCCION DE EMBALAJE
(materia s6lida humedecida)

P114 a)

Los embalajes siguientes estan autorizados s satisfacen las disposiciones generales de las seccioned.1.1 y
4.1.3 y las disposiciones particul ares de la seccion4.1.5:

Envasesy acondicionamientos
interiores

Sacos
de plastico
de materia textil
de tejido de pléstico

Recipientes
de metal
de plastico

Embalajesy acondicionamientos
intermedios

Sacos
de plastico
de materiatextil, con
revestimiento o forro de
pléstico

Recipientes
de metd
de plastico

Embalajesy acondicionamientos
exteriores

Cajas

deacero (4A)

de madera natural, de usos
generales (4C1)

de madera natural, de paneles
estanco a los pulverulentos
(4C2)

de contrachapado (4D)

de aglomerado de madera(4F)

de carton (4G)

de plastico rigido (4H2)

Bidones

de acero, detapa movil (1A2)

de aluminio, de tapa movil
(1B2)

de contrachapado (1D)

de cartén (1G)

de pléstico, de tapa movil
(1H2)

Disposiciones suplementarias:

No se precisa de embalgje intermedio si se utilizarbidones estancos de tapa mévil como embal gje exterior.

Disposiciones especiales de embalaj e:

PP26
plomo.

PP43

1B2) o de plastico (1H2) como embal gje exterior.

Paralos nimeros ONU 0077, 0132, 0234, 0235y 0236, |os envases y embal gjes no habran de contener

Para el nimero ONU 0342, no se necesita envasdnterior cuando se utilizan bidones de metal (1A2 o
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P114 b)

INSTRUCCION DE EMBALAJE
(materia sdlida seca)

P114 b)

Los embalgjes siguientes estan autorizados si satisfacen las disposiciones generales deas secciones 4.1.1 y

4.1.3 y las disposiciones particulares de la secciond.1.5:

Envasesy acondicionamientos
interiores

Sacos
de papel kraft
de plastico
de material textil, estancos a
los pulverulentos
detgjido de pléstico, estancos a
los pulverulentos

Recipientes
de cartén
de metal
de papel
de plastico
detgjido de pléstico, estancos a
los pulverulentos

Embalajesy acondicionamientos
intermedios

No son necesarios

Embalajesy acondicionamientos
exteriores

Cajas

de madera natural, de usos
generales (4C1)

de madera natural, de paneles
estanco a los pulverulentos
(4C2)

de contrachapado (4D)

de aglomerado de madera(4F)

de carton (4G)

Bidones

de acero, detapa movil (1A2)

de aluminio, de tapa movil
(1B2)

de contrachapado (1D)

de carton (1G)

de pléstico, de tapa movil
(1H2)

Disposiciones especiales de embalaj e:

PP26  Paralosnimeros ONU 0077, 0132, 0234, 0235 y 0236, |os envases y embal ajes no habrén de contener

plomo.

PP50
embal gje exterior.

PP52

Paralos nimeros ONU 0160 y 0161, no se precisa envase interior ciando se utilicen bidones como

Para los nimeros ONU 0160 y 0161, cuando se utilicen bidones de metdlicos (1A2 6 1B2) como
embal gjes exteriores, éstos estaran construidos de modo que se evite € riesgo de explosién al aumenta

delapresién interna por causas internas o externas.
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P115

INSTRUCCION DE EMBALAJE P115

Los embalajes siguientes estan autorizados s satisfacen las disposiciones generales de las seccioned.1.1 y
4.1.3 y las disposiciones particul ares de la seccion4.1.5:

Envasesy acondicionamientos Embalajesy acondicionamientos| Embalajesy acondicionamientos

interiores inter medios exteriores
Recipientes Sacos Cajas
de plastico de plastico en recipientes de madera natural, de usos
metélicos generales (4C1)

de madera natural, de paneles
estanco a los pulverulentos

Bidones (4C2)
de metal de contrachapado (4D)
de aglomerado de madera(4F)
Bidones

de acero, detapa movil (1A2)

de aluminio, de tapa movil
(1B2)

de contrachapado (1D)

de cartén (1G)

de pléstico contapa movil
(1H2)

Disposiciones especiales de embalaj e:

PP45
PP53

PP54

PP55
PP56
PP57

PP58

PP59
PPG0O

Para el nimero ONU 0144, no es necesario embalgje intermedio.

Para los nimeros ONU 0075, 0143, 0495, y 0497, s las cgjas son utilizadas como embalajes
exteriores, los envases interiores deterdn estar cerrados por cdpsulas y tapones roscados y tener una
capacidad de 5 litros como méximo. Los envases interiores deberan ir protegidos por materiales dg
relleno absorbente e incombustible La cantidad de materiales de relleno absorbentes deberd s
suficiente para absorber todo € liquido contenido. Los recipientes metalicos deberan ir calzados uno:
con respecto a los otros con interposicion de materiales de relleno. El peso neto deropergol deberd
quedar limitado a 30 Kg. por bulto cuando |os enfoal gj es exteriores sean cgjas.

Para los nimeros ONU 0075, 0143, 0495, y 0497, cuando se usen cajas como embal aje exterior y los
embal gjes intermedios sean bidones, éstos estaran rodeados por material de relleno incombustible €

cantidad suficiente pama absorber e liquido contenido. Puede utilizarse en lugar de los envases

interiores e intermedios un embalaje compuesto formado por un recipiente de plastico dentro de u
bidén metalico. El volumen neto dgoropergol en cada bulto no superaralos 120 litrcs.

Para el nimero ONU 0144, se agregara material de relleno absorbente.
Para el nimero ONU 0144, recipientes metélicos podran utilizarse como envases interiores

Para |os numeros ONU 0075, 0143, 0495, y 0497, se usarén sacos como embalgje inermedio cuando
se utilicen cajas como embal aje exterior.

Paralos nimeros ONU 0075, 0143, 0495, y 0497, se utilizaran los bidones como embal aje intermedia
cuando se utilicen bidones como embal aje exterior.

Para e nimero ONU 0144, las cajas de caton (4G) sdlo podran utilizarse como embal ajes exteriores.

Para el nimero ONU 0144, no se utilizaran bidones de aluminio de tapa mévil (1B2).
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P116

INSTRUCCION DE EMBALAJE

P116

Los embal gjes siguientes estdn autorizados s satisfacen las dispostiones generales de las secciones4.1.1 y
4.1.3 y las disposiciones particul ares de la seccion4.1.5:

Envasesy acondicionamientos
interiores

Sacos

de papedl, resistente a aguay a
aceite

de plastico

de materiatextil, con
revestimiento o forro de
pléstico

detgjido de pléstico, estancos a
los pulverulentos

Recipientes
de madera, estancos alos
pulverulentos
de carton, resistente al agua
de metal
de plastico

Laminas
de papel parafinado
de papdl, resistente al agua
de plastico

Embalajesy amndicionamientos
intermedios

No son necesarios

Embalajesy acondicionamientos
exteriores

Sacos

de tejido de pléstico (5H1)

de papd, multiple, resistentes al
agua (5M2)

de pelicula de pléstico (5H4)

de materiatextil, estancos alos
pulverulentos (5L2)

de materiatextil, resistentes al
agua (5L3)

Cajas

de acero (4A)

de aluminio (4B)

de madera natural, de usos

generales (4C1)

de madera natural, de paneles
estanco a los pulverulentos
(4C2)

de contrachapado (4D)

de aglomerado de madera (4F)

de carton (4G)

de plastico rigido (4H2)

Bidones
de acero, detapa movil (1A2)
de aluminio, de tapa movil (1B2)
de contrachapado (1D)
de carton (1G)
de pléstico, de tapa movil (1H2)

Cufetes (jerricanes)
de acero, de tapa movil (3A2)
de pléstico, detapa movil (3H2)

Disposiciones especiales de embalaj e:

bidones estancos, con tapa movil, como embal aje exterior.

Para los numeros ONU 0082, 0241, 0331 y 0332, no son necesarios envases interiores s se utilizan

Paralos nimeros ONU 0082, 0241, 0331 y 0332, no se precisan envases interiores cuando €l

explosivo esté contenido en un material impermeable alos liquidos.

PP61
PP62
PP63
plastico rigido impermeabl e a | o%steres nitricos.
PP64
(5H4) como embalgje exterior.
PP65
embalgjes exteriores.
PP66

Para el nimero ONU 0081, no se precisa envase interior cuando € mismo esté contenido en un
Para el nimero ONU 0331, no se requieren envases interiores cuando se utilizan sacos (5H2), (5H3) o
Paralos nimeros ONU 0082, 0241, 0331 y 0332, los sacos (5H2) y (5H3) podrén utilizarse como

Parael nimero ONU 0081, |os sacos no deberan utilizarse como embal gjes exteriores.
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P130

INSTRUCCION DE EMBALAJE P130

Los embalajes siguientes estan autorizados s satisfacen las disposiciones generales de las seccioned.1.1 y
4.1.3 y las disposiciones particul ares de la seccion4.1.5:

Envasesy acondicionamientos Embalajesy acondicionamientos| Embalajesy acondicionamientos

interiores intermedios exteriores
No son necesarios No son necesarios Cajas
de acero (4A)

de aluminio(4B)

de madera natural, de usos
generales (4C1)

de madera natural, de paneles
estanco a los pulverulentos
(4C2)

de contrachapado (4D)

de aglomerado de madera(4F)

de carton (4G)

de plastico expandido (4H1)

de plastico rigido (4H2)

Bidones

de acero, de tapa movil (1A2)

de aluminio, de tapa movil
(1B2)

de contrachapado (1D)

de cartén (1G)

de pléstico, de tapa movil
(1H2)

Disposiciones especiales de embalaj e:

PP67

Las disposiciones siguientes son de aplicacion a los numeros ONU 0006, 0009, 0010,0015, 0016,
0018, 0019, 0034, 0035, 0038, 0039, 0048, 0056, 0137, 0138, 0168, 0169, 0171, 0181, 0182, 0183,
0186, 0221, 0243, 0244, 0245, 0246, 0254, 0280, 0281, 0286, 0287, 0297, 0299, 0300, 0301, 0303,
0321, 0328, 0329, 0344, 0345, 0346, 0347, 0362, 0363, 0370, 0412, 0424, 0425, 0434, 0435, 0436,
0437, 0438, 0451, 0488 y 0502:

L os objetos explosivos voluminosos y de gran tamafio, previstos normal mente para usos militares, qug
no incluyan medios de iniciacion o cebado, 0 que tengan estos medios dotados al emos de dos
dispositivos de seguridad eficaces, podrén transportarse sin ser embalados. Cuando dichos objetos
incluyan cargas propulsoras o0 sean objetos autopropulsados, sus sistemas de encendido deberan ir|
protegidos contra los movimientos bruscos que puelan ocasionarse en condiciones normales de
transporte. Un resultado negativo en las pruebas de la serie 4 efectuadas sobre un objeto no embaladg
permitira que se pueda verificar e transporte del objeto sin embalgje. Estos objetos sin embalar podran
ir fijados en armaduras o colocados en jaulones de embalgje o en cualquier otro dispositivo adecuadq
para su manipul acion.
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P131

INSTRUCCION DE EMBALAJE

P131

Los embalajes siguientes estan autorizados s satisfacen las disposiciones generales de las secciore4.1.1 y
4.1.3 y las disposiciones particul ares de la seccion4.1.5:

Envasesy acondicionamientos
interiores

Sacos

de papel
de plastico

Recipientes
de madera
de cartén
de meta
de plastico

Bobinas

Embalajesy acondicionamientos
intermedios

No son necesarios

Embalajesy acondicionamientos
exteriores

Cajas

de acero (4A)

de aluminio (4B)

de madera natural, de usos

generales (4C1)

de madera natural, de paneles
estanco a los pulverulentos
(4C2)

de contrachapado (4D)

de aglomerado de madera(4F)

de carton (4G)

Bidones

de acero, detapamévil (1A2)

de aluminio, de tapa movil
(1B2)

de contrachapado (1D)

de cartén (1G)

de pléstico, de tapa movil
(1H2)

Disposiciones especiales de embalaj e:

PP68 Paralos nimeros ONU 0029, 0267 y 0455, no se utilizardn sacos ni bobinas como envase interior.

P132 a)

INSTRUCCION DE EMBALAJE

P132 a)

(Objetos constituidos por envolturas cerradas de metal, plastico o cartén, que contengan un explosivo
detonante, o constituidos por una materia explosiva detonantean envoltura plastica)

Los embalajes siguientes estan autorizados s satisfacen las disposiciones generales de las seccioned. 1.1 y
4.1.3 y las disposiciones particul ares de la seccion4.1.5:

Envasesy acondicionamientos
interiores

No son necesarios

Embalajesy acondiconamientos
intermedios

No son necesarios

Embalajesy acondicionamientos
exteriores

Cajas
deacero (4A)
dealuminio (4B)
de madera natural, de usos
generales (4C1)
de madera natural, de paneles
estanco a los pulverulentos
(4C2)
de contrachapado (4D)
de aglomerado de madera (4F)
de carton (4G)
de plastico rigido (4H2)
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P132 b)

INSTRUCCION DE EMBALAJE

P132 b)

(Objetos que no incluyan una envoltura cerrada)

Los embal gjes siguientes estdn autorizados s satisfacen las disposicioes generales de las secciones4.1.1 y
4.1.3 y las disposiciones particul ares de la seccion4.1.5:

Envasesy acondicionamientos
interiores

Embalajesy acondicionamientos
intermedios

Embalajesy acondicionamientos
exteriores

Recipientes No son necesarios Cajas
de carton deacero (4A)
de meal de aluminio (4B)
de plastico de madera natural, de usos

generales (4C1)

Laminas de madera natural, de paneles
de papel estanco a los pulverulentos
de plastico (4C2)

de contrachapado (4D)
de aglomerado demadera(4F)
de carton (4G)
de plastico rigido (4H2)
P133 INSTRUCCION DE EMBALAJE P133

Los embalajes siguientes estan autorizados s satisfacen las disposiciones generales de las seccioned. 1.1 y
4.1.3 y las disposiciones particulares de |a seccid 4.1.5:

Envasesy acondicionamientos
interiores

Recipientes
de madera
de cartén
de meta
de plastico

Paneles provistos de tabiquesde
separacion

de madera

de carton

de plastico

Embalajesy acondicionamientos
intermedios

Recipientes
de madera
de carton
de meta
de plastico

Embalajesy acondicionamientos
exteriores

Cajas

de acero (4A)

de aluminio (4B)

de madera natural, de usos
generales (4C1)

de madera natural, de paneles
estanco a los pulverulentos
(4C2)

de contrachapado (4D)

de aglomeado de madera(4F)

de carton (4G)

de plastico rigido (4H2)

Disposiciones suplementarias:

S0l 0 se precisan reci pientes como embal gje intermedio cuando el envase interior sea un panel.

Disposiciones especiales de embalaj e:
PP69 Paralos nimeros ONU 0043, 0212, 0225, 0268 y 0306, |os paneles no deben utilizarse como envase

interior.
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P134

INSTRUCCION DE EMBALAJE

P134

Los embalajes siguientes estan autorizados s satisfacen las disposiciones generales de las seccioned.1.1 y
4.1.3 y las disposiciones particulares de la seccion4.1.5:

Envasesy acondicionamientos
interiores

Sacos
resistentes al agua

Recipientes
de madera
de cartén
de meta
de plastico

L aminas
de cartén ondulado

Tubos
de carton

Embalajesy acondicionamientos
intermedios

No son necesarios

Embalajesy acondicionamientos
exteriores

Cajas

de acero (4A)

de aluminio (4B)

de madera natural, de usos
generales (4C1)

de madera natural, de paneles
estanco a los pulverulentos
(4C2)

de contrachapado (4D)

de aglomerado de madera(4h

de carton (4G)

de plastico expandido (4H1)

de plastico rigido (4H2)

Bidones

de acero, de tapa movil (1A2)

de aluminio, de tapa movil
(1B2)

de contrachapado (1D)

de cartén (1G)

de pléstico con tapa movil
(1H2)

P135

INSTRUCCION DE EMBALAJE

P135

Los embalajes siguientes estan autorizados s satisfacen las disposiciones generales de las seccioned. 1.1 y
4.1.3 y las disposiciones particul ares de la seccion4.1.5:

Envasesy acondicionamientos
interiores

Sacos

de papel
de plastico

Recipientes
de madera
de cartén
de meta
de plastico

Laminas
de papel
de plastico

Embalajesy acondicionamientos
intermedios

No son necesarios

Embalajesy acondicionamientos
exteriores

Cajas

de acero (4A)

de aluminio (4B)

de madera natural, de usos
generales (4C1)

de madera natural, de paneles
estanco a los pulverulentos
(4C2)

de contrachapado (4D)

de aglomerado de madera(4F)

de carton (4G)

de plastico expandido (4H1)

de plastico rigido (4H2)

Bidones

de acero, detapa mévil (1A2)

de aluminio, de tgpa movil
(1B2)

de contrachapado (1D)

de cartén (1G)

de pléstico, de tapa movil
(1H2)
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P136

INSTRUCCION DE EMBALAJE

P136

Los embalajes siguientes estan autorizados s satisfacen las disposiciones generales de las seccioned.1.1 y

4.1.3 y las disposiciones particulares de la seccion4.1.5:

Envasesy acondicionamientos
interiores

Sacos
de plastico
de materia textil

Cajas
de madera
de cartén
de plastico

Tabiquesdivisoriosen €l
embalajeexterior

Embalajesy acondicionamientos
intermedios

No son necesarios

Embalajesy acondicionamientos
exteriores

Cajas

de acero (4A)

de aluminio (4B)

de madera natural, de usos
generales (4C1)

de madera natural, de paneles
estanco a los pulverulentos
(4C2)

de contrachapado (4D)

de aglomerado de madera(4F)

de cartén (4G)

de plastico rigido (4H2)

Bidones
de acero, de tapa movil (1A2)
de aluminio, detapa mévil (1B2)
de contrachapado (1D)
de cartén (1G)
de pléstico, de tapa mévil (1H2)

P137

INSTRUCCION DE EMBALAJE

P137

Los embalajes siguientes esthn autorizados s satisfacen las disposiciones generales de las seccionest. 1.1y

4.1.3 y las disposiciones particulares de la secciond.1.5:

Envasesy acondicionamientos
interiores

Sacos
de plastico

Cajas
de cartén

Tubos
de cartén
de meta
de plagico

Tabiquesdivisoriosen €l
embalajeexterior

Embalajesy acondicionamientos
intermedios

No son necesarios

Embalajesy acondicionamientos
exteriores

Cajas
de acero (4A)
de aluminio (4B)
de madera natural, de usos
generales (4C1)
de madera naturd, de paneles
estanco a los pulverulentos
(4C2)
de contrachapado (4D)
de aglomerado de madera(4F)
de cartén (4G)
Bidones
de acero, de tapa movil (1A2)
de aluminio, detapa mévil (1B2)
de cartén (1G)
de pléstico, de tapa mévil (1H2)

Disposiciones especiales de embalaje;

PP70 Paralos nUmeros ONU 0059, 0439, 0440 y 0441, cuando las cargas huecas sean embaladas una por
una, las cavidades conicas deberan ir dirigidas hacia abajo y € bulto debera marcarse "ARRIBA".
Cuando las cargas huecas vayan embalalas por pares, las cavidades conicas de las cargas huecas

deberén colocarse cara a cara, afin dereducir a minimo el efecto de chorro de la carga hueca en cas(
deiniciacion accidental.
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Los embalajes siguientes estan autorizados s satisfacen las disposiciones generales de las seccionest. 1.1 y
4.1.3 y las disposiciones particul ares de la seccion4.1.5:

Envasesy acondicionamientos| Embalajesy acondicionamientos | Embalajesy acondicionamientos

interiores intermedios exteriores
Sacos No son necesarios Cajas
de plastico de acero (4A)

de aluminio (4B)

de madera natural, de usos
generales (4C1)

de madera natural, de paneles
estanco a los pulverulentos
(4C2)

de contrachapado (4D)

de aglomerado de madera(4F)

de cartén (4G)

de plastico rigido (4H2)

Bidones
de acero, de tapa movil (1A2)
de aluminio, detapa mévil (1B2)
de contrachapado (1D)
de cartén (1G)
de pléstico con tapa movil (1H2)

Disposiciones especiales de embalaj e:
Si los extremos de | os objetos estén sellados, no es necesario € envaseinterior.

P139 INSTRUCCION DE EMBALAJE P139

Los embalajes siguientes estan autorizados s satisfacen las disposiciones generales de las seccioned. 1.1 y
4.1.3 y las disposiciones particul ares de la seccion4.1.5:

Envasesy acondicionamientos | Embalajesy acondicionamientos| Embalajesy acondicionamients

interiores inter medios exteriores
Sacos No son necesarios Cajas
de plastico de acero (4A)
- de aluminio (4B)
Recc'jglrenn;deesra de madera natural, de usos
de cartén generales (4C1)
de madera natural, de paneles
de metal estanco a los pulverulentos
o_le plastico (4C2)
Bobinas de contrachapado (4D)
Laminas de aglomerado de madera(4F)
de papel kraft de cartén (4G)
de plastico de plastico rigido (4H2)

Bidones
de acero, de tapa movil (1A2)
de aluminio, detapa mévil (1B2)
de contrachapado (1D)
de cartén (1G)
de pléstico, de tapa mévil (1H2)

Disposiciones especiales de embalaj e:

PP71 Paralosnimeros ONU 0065, 0102, 0104, 0289 y 0290, |os extremos dela mecha detonante deberan
estar sellados, por gjemplo, mediante un obturador sélidamente fijado, de modo que no deje escapar €l
explosivo. Los extremos de la mecha detonante flexible deberén ir solidamente enganchados.

PP72 Paralosnimeros ONU 0065 y 0289, no se requieren envases interiores cuando | 0s objetos vayan en
rollos.
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INSTRUCCION DE EMBALAJE

P140

Los embalajes siguientes estan autorizados s satisfacen las disposiciones generales de las seccioned.1.1 y
4.1.3 y las disposiciones particdares de la seccion4.1.5:

Envasesy acondicionamientos
interiores

Sacos
de plastico

Bobinas

Lé&minas
de papel kraft
de plastico

Embalajesy acondicionamientos
intermedios

No son necesarios

Embalajesy acondicionamientos
exteriores

Cajas

de acero (4A)

de aluminio (4B)

de madera natural, de usos
generales (4C1)

de madera natural, de paneles
estanco a los pulverulentos
(4C2)

de contrachapado (4D)

de aglomerado de madera(4F)

de carton (4G)

de pléstico rigido (4H2)

Bidones

de acero, de tapa movil (1A2)

de aluminio, de tapa movil
(1B2)

de contrachapado (1D)

de cartén (1G)

de pléstico con tapa movil
(1H2)

Disposiciones especiales de embalaj e:

PP73 Si los extremos del nimero ONU 0105 estén sellados no se precisa ningln envase interior.

PP74

Para el nimero ONU 0101, € envase y embalgje deberd ser estanco a los pulverulentos, exceptg

cuando la mecha se encuentre en un tubo de papel y los dos extremaos del tubo |leven tapas moviles.

PP75

Para el nimero ONU 0101, las cagjasy |os bidones de ac&o y de aluminio no deben ser utilizados.
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P141

Los embalajes siguientes estan autorizados s satisfacen las disposiciones generales de las seccioned.1.1 y
4.1.3 y las disposiciones particul ares de la seccion4.1.5:

Envasesy acondicionamientos
interiores

Recipientes
de madera
de cartén
de meta
de plastico

Paneles provistos detabiques
divisorios
de madera
de plastico

Tabiquesdivisoriosen €l
embalajeexterior

Embalajesy acondicionamientos
intermedios

No son necesarios

Embalajesy acondicionamientos
exteriores

Cajas

de acero (4A)

de aluminio (4B)

de madera natural, de usos
generales (4C1)

de madera natural, de paneles
estanco a los pulverulentos
(4C2)

de contrachapado (4D)

de aglomerado de madera(4F)

de carton (4G)

de plastico rigido (4H2)

Bidones

de acero, detapa movil (1A2)

de aluminio, de tapa movil
(1B2)

de contrachapado (1D)

de cartén (1G)

de pléstico, de tapa movil
(1H2)

P142

INSTRUCCION DE EMBALAJE

P142

Los embalajes siguientes estén autorizados s satisfacen las disposiciones generales de las seccionest. 1.1y
4.1.3 y las disposiciones particul ares de la seccion4.1.5:

Envasesy acondicionamientos
interiores

Sacos

de papel
de plastico

Recipientes
de madera
de cartén
de meta
de plastico

Laminas

de papel
Paneles provistos detabiques
divisorios

de plastico

Embalajesy acondicionamientos
intermedios

No son necesarios

Embalajesy acondicionamientos
exteriores

Cajas

de acero (4A)

de aluminio (4B)

de madera natural, ce usos
generales (4C1)

de madera natural, de paneles
estanco a los pulverulentos
(4C2)

de contrachapado (4D)

de aglomerado de madera(4F)

de carton (4G)

de plastico rigido (4H2)

Bidones

de acero, detapa mévil (1A2)

de aluminio, de tapa movil
(1B2)

de contrachapado (1D)

de cartén (1G)

de pléstico, de tapa movil
(1H2)
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INSTRUCCION DE EMBALAJE

P143

Los embalajes siguientes estan autorizados s satisfacen las disposiciones generales de las seccioned. 1.1 y

4.1.3 y las disposiciones particulares de la seccién4.1.5:

Envasesy acondicionamientos
interiores

Sacos
de papel kraft
de plastico
de materia textil
de materiatextil recauchutada

Recipientes
de carton
de metal
de plastico

Paneles provistos detabiques
divisorios

de madera

de pléstico

Embalajesy acondicionamientos
intermedios

No son necesarios

Embalajesy acondicionamientos
exteriores
Cajas
de acero (4A)
de aluminio (4B)
de madera natural, de usos
generales (4C1)
de madera natural, de paneles
estanco a los pulverulentos
(4C2)
de contrachapado (4D)
de aglomerado de madera(4F)
de cartén (4G)
de plastico rigido (4H2)

Bidones
de acero, de tapa movil (1A2)
de aluminio, detapa mévil (1B2)
de contrachapado (1D)
de cartén (1G)
de pléstico, de tapa mévil (1H2)

Disposiciones suplementarias:

En lugar de los envases interiores y exteriores indicados anteriormente, podra utilizarse un embalaje compuesto
(6HH2) (recipiente de plastico con una caja exterior de plastico rigido).

Disposiciones especiales de embal aj e;

PP76 Paralos nimeros ONU 0271, 0272, 0415, y 0491, cuando se usen envases y embalajes metdlicos, éstos
estaran construidos de modo que se evite € riesgo de explosion a causa de un aumento de la presion intern

debido a causas internas o externas.

D

P144 INSTRUCCION DE EMBALAJE P144

Los embalajes siguientes estan autorizados s satisfacen las disposiciones generales de las seccioned. 1.1 y

4.1.3 y las disposiciones particulares de la secciond.1.5:

Envasesy acondicionamientos
interiores

Recipientes
de cartén
de metal
de plastico

Tabiquesdivisoriosen €l
embalajeexterior

Embalajesy acondicionamientos
intermedios

No son necesarios

Embalajesy acondicionamientos
exteriores

Cajas

de acero (4A)

de aluminio (4B)

de madera natural, de usos
generales(4C1) con forro
metéalico

de contrachapado (4D) con forro
metéalico

de aglomerado de madera(4F)
con forro metélico

de pléstico expandido (4H1)

de pléstico rigido (4H2)

Bidones
de acero, de tapa movil (1A2)
de aluminio, detapa mévil (1B2)
de pléstico, de tapa movil (1H2)

Disposiciones especiales de embal aj e;

PP77

Para los nimeros ONU 0248 y 0249 |os envases y embalgjes deberan ir protegidos contra toda entrada de
agua. Cuando los dispositivas activados por € agua sean transportados sin embalaje, debran incluir al
menos dos dispositivos de seguridad independientes para evitar toda entrada de agua.
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Tiposde envasesy embalaj es botellas, tubos, bidones a presion y bloques de botellas.

Las botelas, tubos, bidones a presion y bloques de botellas estdn autorizados a condicidén de que sean
satisfechas las disposiciones particulares de embalgje del 4.1.6 y las disposiciones mencionadas a continuaci on

bajo (1) a(9)
Generalidades
(1) Losrecipientesa presion deben estar cerrados y estancos de manera que eviten escapes de gas.

(2)  Losrecipientes a presion que contengan materias toxicas con una Cky menor o igual a 200 mi/nf (ppm)
gue se enumeran en latabla no deben disponer de dispositivos de alivio de presion;

(3) Lastrestablas siguientes alos gases comprimidos (Tabla 1), gases licuados y gases disueltos (Tabl&2) y
materias que no pertenezcan alaclase 2 (Tabla 3) Estas tablas indicar

a)
b)
c)

d)
€)
f)

0)

Presion de pruebay grado dellenado
(4) Lapresion de prueba minimarequeridaes1 MPa (10 bar)

(5) En ningun caso se deben llenar los recipientes a presion por encima del limite aut@ado segun las
disposiciones siguientes:

a)

b)

el nimero ONU, e nombrey descripcion y el cédigo de clasificacion ded materia;

la CLsg de las materias téxicas;

los tipos de recipientes a presion autorizados parala materia en cuestion, indicados por laletra
IIXII;

la periodicidad méxima de las pruebas para los controles periddicos de | os recipientes a présn;
la presién minima de prueba de 10s recipientes a presion;

la presién maxima de servicio de |0s recipientes a presion para los gases comprimidos o € (l0s)
grado(s) méximo(s) de llenado para los gases licuados y 10s gases disueltos;

las disposi ciones especiales de embal gje propias de una materia dada.

Para |os gases comprimidos, la presion de servicio no debe ser superior a dos tercios de la presion
de prueba de los recipientes a presion. Restricciones a este limite superior se imponen por |
disposicion egpecial de embalaje “ 0" . En ninglin caso, la presion interna a 65€ debe superar la
presion de prueba.

}Y

Para |os gases licuados a alta presion, € grado de llenado debe ser tal que la presion estabilizada a
65° C no debe superar la presion de prueba del os recipientes a presion.

Se permite la utilizacion de presiones de pruebay grados de llenado diferentes de los indicados &
la tabla s se satisfacen los criterios antes mencionados, salvo en los casos en que sea dg
aplicacion la disposicion especial ‘o’ .

=)

Para los gases licuados a alta presion para los que no figuren datos en la tabla, € grado méximg
dellenado (FR debe determinarse como sigue:

FR=857?10"?d, ? P,

donde FR = gradodellenado maximo
d; = densidad delgas(at 15° C, 1 bar)(in kg/n)
Pn = presion depruebaminima(en bay.
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(6) Se pueden utilizar otras presiones de prueba y grados de llenado a condicién de que satisfaganab

Si no se conoce la densidad del gas, € grado méaximo de llenado debe determinarse com|

sigue
P ?MM 21073
FR?
R?338

donde FR = grado méximo dellenado

P, = presién minimade prueba (en bar)

MM = masamolecular (en g/mal)

R = 831451x 107 bar.l.mo".K™ (constante de los gases).

Para las mezclas de gases habra que tomar la masa molecular media teniendo en cuenta g

propio tiempo las concentracionesde | os diferentes componentes.

Para los gases licuados a bagja presidn, la masa méxima de contenido por litro de agua de

capacidad (factor de llenado) debe ser igual a 0,95 veces la densidad de la fase liquida a 50€;

ademas, las fase liquida no debellenar el recipiente a presién hasta 60C. La presion de prueba

del recipiente a presién debe ser igual @ menos a la presién de vapor (absoluta) del liquido
65° C, menos 100 kPa (1 bar).

Para |os gases licuados a baja presion para los que no figuren @ la tabla los datos de |lenado,

el grado méximo de llenado se debe determinar como sigue:
FR = (0.0032? BP-0.24) ? d;

donde FR = gradoméximo dellenado
BP = puntodeebullicion (en grados Kelvin)
d = densidaddd liquido en & punto de ebulldion (en kgll).

Para e N° ONU 1001 acetileno disuelto, y e N° ONU. 3374 acetileno sin disolver, ver en (9

la disposicién especial de embalgje’p”.

disposiciones generales enunciadas en los parrafos (4) y (5) anteriores;
Controles periodicos

(7)
(8)

Los recipientes recargables deben superar inspecciones periddicas efectuadas seglin las disposiciones dg

6.2.1.6.

S en las disposiciones particulaes no figura ninguna disposicion especia para determinadas materias, &

ingpecci ones periodicas deberan tener lugar:

a)

b)
c)

Como derogacion a estos plazos, las inspecciones periddicas de los recipientes de pléstico compuest(
deberén efectuarse a interval os determinados por la autoridad competente de la Estado miembro de Iperte

Cada 5 afios para los recipientes destinados a transporte de gases de logddigos de clasificacion 1T,

ITF, 1TO, 1TC, ITFC, 1TOC, 2T, 2TO, 2TF, 2TC, 2TFC, 2TOC, 4A, 4Fy 4C;

Cada 5 afios para | os recipientes a presion destinados al transporte de materias de otras clases;

Cada 10 arfios para los recipientes destinados al transporte de gases de loxédigos de clasificacion

1A, 10, 1F, 2A, 20y 2F.

contratante del ADRque haya honologado € codigo técnico de disefio y construccion

|

-

U7

Disposiciones especiales de embalaje

(9)

Leyenda paralacolumna“ disposiciones especiales de emba aj&
Compatibilidad con & material (para gasesver 1 SO 11114-1:1997 e SO 11114-2:2000)

a

b
c
d

Los recipientes a presion de aleacion de aluminio no estén autorizados.
No se admiten lasvalvulas de cobre

Las partes metdlicas en contacto con & contenido no deberdn contener mas del 65% de cobre

Si se utilizan recipientes a presion de acerosolo se pueden utilizar aquéll os que sean resistentes g

lafragilizacién por € hidrogeno.
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Disposiciones para materias téxicas con un CLsy menor o igual a 200 mi/m® (ppm)

k:

Disposiciones especificas para ciertos gases

Las sdlidas de las valvulas deberanir provistas de tapones o de sombreretes roscados que garanticen
la estanqueidad a los gases de | os recipientes a presion, que deben ser de un material que no presente
riesgos de ser atacado por € contenido del recipiente apresion

Todas las botellas de un mismo bloque deberan ir provistas de una valvula individual que habradeir
cerrada durante € transporte Después del Ilenado, |a tuberia colectora debe vaciarse, purgarse y
obturarse.

Los recipientes a presidn no deben estar provistos de un digositivo de alivio de presion.

Las botellas individuales y las botellas reunidas en un blogue deben tener una capacidad maxima
de 85 litros.

Las valvulas deben roscarse directamente al recipiente a presion y ser capaces de soportar 1a
presién de prueba del reci pientea presion.

Las vélvulas deben ser del tipo sin empaguetadura con membrana no perforada o de un tipo de
empaguetadura perfectamente estanco.

No esti autorizado € transporte en cdpsulas.
Después del [lenado, se debe someter a una pruebade estanqueidad a | os reci pientes a presion

El N° ONU 1040, 6xido de etileno, se puede también embalar en envases interiores de vidrio 0
metdlicos, herméticamente sellados, conveni entemente protegidos ecgjas de carton, de madera o
de metal que satisfagan € nivel de prueba del grupo de embalgje |. La cantidad méxima admisible
es de 30 gr. para los envases interiores de vidrio, y de 200 @. para los envases interiores
metélicos. Después del |lenado, cadaenvase interior debe someterse a una prueba de estanquei dad
en un bafo de agua caliente; la temperatura y la duracion de la prueba deben ser tales que la
presién internaiguale e valor de la presion de vapor del 6xido de etileno a 552. La cantidad
total en un embalgje exterior no debe superar 2.5 kg.

Los recipientes a presidn deben Ilenarse a una presion de servicio que no supere 5 bar.
Un recipiente a presiéon no debe contener mas de 5 kgde gas.

No se deben superar en ningun caso la preion de servicio o el grado de llenado indicados en lag
tablas.

Para e N° ONU 1001, acetileno disuelto y € N° ONU 3374 acetileno sin disolver, las botellas
deben Ilenarse con una masa porosa homogénea monalitica; la presion de servicio y la cantidal
de acetileno no deben superar los valores dispuestos en € certificado de homologacién o en |&
normas | SO 3807-1:2000 o I SO 3807-2:2000, segin € caso.

Para e N° ONU 1001, acetileno disuelto, las botellas deben contener la cantidad de acetona o de
disolvente adecuado definido en la homologacion (ver normas 1SO 3804:2000 o 1SO 3807-
2:2000, segun e caso); las botellas provistas de un dispositivo de alivio de presion o unidas entre
ellas por un tubo colector deben transportarse en posicion vertical.

|2 =N

=

Alternativamente, para e N° ONU 1001, acetileno disuelto, las botellas que no son recipientes
presion certificadas “ UN” se pueden llenar con una masa porosa no monolitica; la presion d
servicio, la cantidad de acetileno y la cantidad de disolvente no dan superar los valores
dispuestos en e certificado de homologacion. La periodicidad maxima de las pruebas para 10
control es periédicos no debe superar cinco afios.

112

UJ

La prueba de presion de 52 bar se aplicasolamentea las botellas conformes con la SO 3807-
2:2000.

Las valvulas de los recipientes a presion destinados a transporte de gases piroféricos o de mezclas
inflamables de gases que contengan mas de un 1% de compuestos piroféricos, deberén ir provistas d
tapones o de sombreretes roscados que garanticen la estanqueidad a los gases de | os recipientes a presién
gue deben ser de un material que no presente riesgo de ser atacado por € contenido del recipiente [a
presion. En € caso de que se ensamblen recipientes en un blogue, cada uno de €los deberia provisto de
una valvulaindividual que debe ir cerrada durante € transporte, y la valvula del tubo colector debe estar
provista de un tapon o de un sombrerete roscado que garantice la estanqueidad a los gases del recipiente
presion El transporte encapsul as no esta autorizado.

1%

j*Y)
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P200 INSTRUCCION DE EMBALAJE (cont) P200
r: se admite e transporte en cdpsulas en las condiciones siguientes

a) La masa de gas no debe sobrepasar 150 gr. por cipsula;

b) Las capsulas deben estar exentas de defectos que puedan debilitar laresistencia.

) La estanqueidad ¢k los cierres debe estar garantizada por un dispositivo complementarig
(forro, capa, precinto, ligadura, etc.) para evitar toda fuga del sistema de los cierres en
transcurso ddl transporte.

d) Las capsulas deben estar colocadas en un embalgje exterior de ma resistencia suficiente. Un
bulto no debe pesar mas de 75 kg.

s Los recipientes a presion de aleacidn de aluminio deben:

- Estar equipados exclusivamente por valvulas de latén o acero inoxidable; y

- Limpiarse de todo resto de hidrocarburos y no estar cataminados por aceite. Los
recipientes a presion certificados “UN" deben limpiarse conforme a la norma
1S0 11621:1997.

t: Podrén utilizarse otros criterios para e llenado de botellas de acero soldado destinadas &

transporte de materias con € N° ONU 1%5:

a) previa autorizacion de las autoridades competentes del Estado en que se efectia o
transporte; y

b) de conformidad con las disposiciones de un codigo técnico nacional o de una norma
nacional reconocidos por las autoridades competentes o con la normeEN 1439:1996
"Botellas de acero soldado transportables y recargables para gases de petrdleo licuados
(GPL) - procedimientos de comprobacion anterior, posterior y durante e llenado”.

Si los criterios de llenado difieren de los de la instruccién P200(5),d carta de porte deberd
llevar la indicacion "Transporte segin la instruccion de embalaje P200, disposicion
especial de embalgje t", y la indicacion de la temperatura de referencia registrada para €
célculo del indice de llenado.
Controles periddicos
u: El interval o entre controles periddicos puede alargarse a 10 afios para | os recipientes a presion de
aleacion de aluminio. Esta derogacion solo se puede aplicar a los recipientes a presion
certificados “ UN" s la aleacidn del recipiente a presion se ha smetido al ensayo de corrosion
bajo tension definido en la norma I SO 7866:1999.
V: El intervalo entre los control es periddicos de las botell as de acero puede alargarse a 15 afios:

Disposiciones aplicables a los epigrafes N.E.P. y a las mezclas

Z.

a) con € acuerdo de la(s) autoridad(es) competente(s) del(de los) pais@® donde tenga lugar
el control periédicoy € transporte; y

5

b) conforme a las disposiciones de un cadigo técnico o de una norma reconocida por |3
autoridad competente, 0 de la norma EN 1440:1996 "Botellas de acero soldadd
transportables y recargables para gas de petrdleo licuado (GPL) — Recualificacion
periodica’.

Los materiales con que se fabrican los recipientes a presion y sus accesorios deben ser
compatibles con e contenido y nodeben reaccionar con é para formar compuestos dafiinos o
peligrosos.

La presién de prueba y € grado de llenado deben calcularse conforme a las disposiciones
pertinentes que figuran en (5).

Salvo especificaciones contrarias que figuren en las tablas de# presente instruccion de embalgje,
las materias toxicas con una Cls, menor o igual a 200 mi/n? no pueden transportarse en tubos o
bidones a presién o CGEM y deben satisfacer las disposiciones de la disposicion especia de
embalgje "Kk".
Los recipientes a presién que contengan gases piroféricos o mezclas inflamables de gas que
contenga més de 1% de compuestos piroféricos deben satisfacer las disposiciones de |a
disposicion especial de embalaje"q".
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P200 INSTRUCCION DE EMBALAJE (cont) P200
Deben tomarse las medidas necesarias para evitar riesgosde reacciones peligrosas (por giemplo,
polimerizacién o descomposicion) durante € transporte. En caso necesario, se debe efectuar una
estabilizacion o afadir uninhibidar.

Para las mezclas que contengan € N° ONU 1911 diborano, la presion de llenado debser tal que,

en caso de descomposicion completa del diborano, no se sobrepase los dos tercios de la presion

de prueba del recipiente a presion.
Disposiciones aplicables a las materias que no pertenezcan ala clase 2
ab:  Losrecipientes a presién debensatisfacer las condiciones siguientes:

(i) lapruebade presidn debe ir acompafiada de un examen interior de 10s recipientes a presion
y de una verificacion de sus accesorios;

(i) ademéas, cada dos afos, debe verificarse la resistencia a la corrosion por medio de
instrumentos apropiados (por gemplo por ultrasonidos), e igualmente e estado de 10
accesorios;

(iii) €l espesor de pared no debe ser inferior a3 mm.

ac. Las pruebas y los examenes deben efectuarse bajo e control de un experto reconocido po la
autoridad competente.
ad: Losrecipientes apresion deben satisfacer |as siguientes condiciones:

1°2)

(i) Los recipientes a presién deben concebirse para una presion de calculo de a menos
2.1 MPa (21 bar) (presién manométrica);

(iil) ademas de las marcas para recipientes recargables, deben figurar en caracteres legibles y
durables | as siguientes indicaciones:

- El N° ONU y la designacion oficial de transporte de la material segur8.1.2;

- La masa maxima admisible de llenado y la tara de recipiente, inclgndo los
accesorios que estén instalados en e momento del |lenado, o la masa bruta.

(10) Se considera que se cumplen las disposiciones de la presente instruccion de embalagje s se aplican 13
normas siguientes

72]

Disposiciones Referencia Titulo del documento
aplicables

9)(p)

EN1801: 1998 | Botdlas de gas trangportables— Condiciones de llenado de las botellas
de acetileno individuales (incluyendo la lista de masas porosas admitidas

9)(p)

EN 12755: 2000 | Botdlas de gas transportables— Condiciones dellenado para blogques de
acetileno
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P200 INSTRUCCION DE EMBALAJE (cont.) P200
Tabla1l: GASESCOMPRIMIDOS
5 g8 | & |3
o ~ =
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1002 | AIRE COMPRIMIDO 1A X X X X 10
1006 | ARGON COMPRIMIDO 1A X X X X 10
1014 DIOXIDO DE CARBONO Y OXIGENO EN 10 X X X X 10
MEZCLA, COMPRIMIDOS
1016 MONOXIDO DE CARBONO COMPRIMIDO 1TF 3760 X X X X 5 u
1023 GASDE HULLA, COMPRIMIDO 1TF X X X X 5
1045 FLUOR COMPRIMIDO 1TOoC | 185 X X 5 200 | 30 [akno
1046 HELIO COMPRIMIDO 1A X X X X 10
1049 HIDROGENO COMPRIMIDO 1F X X X X 10 d
1056 CRIPTON, COMPRIMIDO 1A X X X X 10
1065 NEON, COMPRIMIDO 1A X X X X 10
1066 NITROGENO COMPRIMIDO 1A X X X X 10
1071 GAS DE PETROLEO COMPRIMIDO 1TF X X X X 5
1072 OXIGENO COMPRIMIDO 10 X X X X 10 s
1612 TETRAFOSFATO DE HEXAETILOY GAS 1T X X X X 5 z
COMPRIMIDO EN MEZCLA
1660 OXIDO NITRICO COMPRIMIDO 1TOC 115 X X 5 200 | 50 k, 0
1953 GAS COMPRIMIDO TOXICO, 1TF X X X X 5 z
INFLAMABLE, N.E.P.
1954 GAS COMPRIMIDO INFLAMABLE, N.E.P. 1F X X X X 10 z
1955 GAS COMPRIMIDO TOXICO, N.E.P. 1T X X X X 5 z
1956 GAS COMPRIMIDO, N.E.P. 1A X X X X 10 z
1957 DEUTERIO COMPRIMIDO 1F X X X X 10 d
1964 MEZCLA DE HIDROCARBUROS 1F X X X X 10 z
GASEOSOS COMPRIMIDOS, N.E.P.
1971 METANO COMPRIMIDO 0 GASNATURAL, 1F X X X X 10
(dealto contenido en metano) COMPRIMIDO
1979 GASES RAROS EN MEZCLA, 1A X X X X 10
COMPRIMIDOS
1980 GASESRAROSY OXIGENO EN MEZCLA, 1A X X X X 10
COMPRIMIDOS
1981 GASESRAROS Y NITROGENO EN 1A X X X X 10
MEZCLA, COMPRIMIDOS
2034 HIDROGENO Y METANO EN MEZCLA 1F X X X X 10 d
COMPRIMIDA
2190 DIFLUORURO DE OXIGENO COMPRIMIDO 1TOC 2.6 X X 5 200 | 30 [akno
2600 MONOXIDO DE CARBONO E HIDROGENO 1TF X X X X 5 d,u
EN MEZCLA COMPRIMIDA
3156 GAS COMPRIMIDO, COMBURENTE, N.E.P. 10 X X X X 10 z
3303 GAS COMPRIMIDO, TOXICO 1TO X X X X 5 z
COMBURENTE, N.E.P.
3304 GAS COMPRIMIDO, TOXICO, CORROSIVO, 1TC X X X X 5 z
N.E.P.
3305 GAS COMPRIMIDO, TOXICO, 1TFC X X X X 5 z
INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P.
3306 GAS COMPRIMIDO, TOXICO, OXIDANTE, 1TOC X X X X 5 z

CORROSIVO, N.E.P.

a

No se aplica a los recipientes a presién de material es compuestos.

En las casillas en blanco, la presién de servicio no debe exceder |os dos tercios de la presion de prueba.
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P200 INSTRUCCION DE EMBALAJE (cont.) P200
Tabla2: GASESLICUADOSY GASESDISUELTOS
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1001 ACETILENO DISUELTO 4F X X 10 60 cp
1005 AMONIACO ANHIDRO 2TC 4000 X X X X 5 33 0.53 b, r
1008 TRIFLUORURO DE BORO 2TC 387 X X X X 225 0.715
COMPRIMIDO 300 0.86
1009 BROMOTRIFLUOROMETANO (GAS 2A X X X X 10 42 1.13 r
REFRIGERANTE R 13 B1) 120 1.44 r
250 1.60 r
1010 1,2-BUTADIENO ESTABILIZADO, o 2F X X X X 10 10 0.59 r
1,3-BUTADIENO ESTABILIZADO, o 2F X X X X 10 10 0.55 r
MEZCLASDE 1,3-BUTADIENO E 2F X X X X 10 10 0.50 rz
HIDROCARBUROS, INHIBIDAS, que
a 70° C, tengan una tension de vapor
que no excedade 1,1 MPa (11 bar) y
cuyo peso volumétrico a 50° C no sea
inferior 20,525 kg/l.
1011 BUTANO 2F X X X X 10 10 0.51 rnLv
1012 BUTILENOS EN MEZCLA o 2F X X X X 10 10 0.50 rz
1-BUTILENO o 2F X X X X 10 10 0.53
cissBUTILENO-2 0 2F X X X X 10 10 0.55
transsBUTILENO-2 2F X X X X 10 10 0.54
1013 DIOXIDO DE CARBONO 2A X X X X 10 190 0.66 r
250 0.75 r
1015 DIOXIDO DE CARBONO Y OXIDO 2A X X X X 10 250 0.75 r
NITROSO EN MEZCLA
1017 CLORO 2TC 293 5 22 1.25 ar
1018 CLORODIFLUOMETANO (GAS 2A X X X X 10 29 1.03 r
REFRIGERANTE R22)
1020 CLOROPENTAFLUOROETANO 2A X X X X 10 25 1.08 r
(GAS REFRIGERANTE R 115)
1021 1-CLORO-1,2,2,2 2A X X X X 10 12 1.20 r
TETRAFLUORETANO (GAS
REFRIGERANTE R 124)
1022 CLOROTRIFLUOROMETANO (GAS 2A X X X X 10 100 0.83 r
REFRIGERANTE R 13) 120 0.90 r
190 1.04 r
250 1.10 r
1026 CIANOGENO 2TF 350 X X X X 5 100 | 0.70 r,u
1027 CICLOPROPANO 2F X X X X 10 20 0.53 r
1028 DICLORODIFLUOMETANO (GAS 2A X X X X 10 18 1.15 r
REFRIGERANTE R 12)
1029 DICLOROFLUOROMETANO (GAS 2A X X X X 10 10 1.23 r
REFRIGERANTE R 21)
1030 1,1-DIFLUORETANO (GAS 2A X X X X 10 18 0.79 r
REFRIGERANTE R 152 A)
1032 DIMETILAMINA ANHIDRA 2F X X X X 10 10 0.59 b, r
1033 ETERMETILICO 2F X X X X 10 18 0.58 r
1035 ETANO 2F X X X X 10 95 0.25 r
120 0.29 r
300 0.39 r
1036 ETILAMINA 2F X X X X 10 10 0.61 b, r
1037 CLORURO DE ETILO 2F X X X X 10 10 0.80 ar
1039 ETER METILETILICO 2F X X X X 10 10 0.64 r
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Tabla2: GASESLICUADOSY GASESDISUELTOS
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1040 OXIDO DE ETILENO o 2TF 2900 X X X X 5 15 0.78 Ir
OXIDO DE ETILENO CON
NITROGENO a presi6n méxima total
de1 Mpa (10 bar) a50°C
1041 OXIDO DE ETILENO Y DIOXIDO 2F X X X X 10 190 0.66 r
DE CARBONO EN MEZCLA con un 250 | 075 r
contenido superior al 9% peroinferior al
87% de 6xido de etileno
1043 ABONOS EN SOLUCION, con 22 X X X 5 b, z
amoniaco libre
1048 BROMURO DE HIDROGENO 2TC 2860 X X X X 5 60 1.54 adr
ANHIDRO
1050 CLORURO DE HIDROGENO 2TC 2810 X X X X 5 100 | 0.30 adr
ANHIDRO 120 0.56 adr
150 0.67 adr
200 0.74 adr
1053 SULFURO DE HIDROGENO 2TF 712 X X X X 5 55 067 | dru
1055 ISOBUTILENO 2F X X X X 10 10 0.52 r
1058 GASES LICUADOS no inflamables, 2A X X X X 10 Presién de r
con nitrégeno, dioxido de carbono o aire prueba= 1.5 x
presion de
servicio
1060 METILACETILENO Y PROPADIENO 2F X X X X 10 crz
EN MEZCLA ESTABILIZADO
Propadieno con un contenido del 1 al X X X X 10 22 0.52 cr
4% de metil acetileno
Mezcla P1 X X X X 10 30 0.49 Cr
Mezcla P2 X X X X 10 24 0.47 Cr
1061 METILAMINA ANHIDRA 2F X X X X 10 13 0.58 b, r
1062 BROMURO DE METILO 2T 850 X X X X 5 10 1.51 a
1063 CLORURO DE METILO (GAS 2F X X X X 10 17 0.81 ar
REFRIGERANTE R 40)
1064 METIL MERCAPTANO 2TF 1350 X X X X 10 0.78 dr,u
1067 TETROXIDO DE DINITROGENO 2T0C 115 X X X 10 1.30 k
(DIOXIDO DE NITROGENO)
1069 CLORURO DE NITROSILO 2TC 35 X X 5 13 1.10 k,r
1070 OXIDO NITROSO COMPRIMIDO 20 X X X X 10 180 0.68
225 0.74
250 0.75
1075 GASES DE PETROLEO LICUADO 2F X X X X 10 v, Z
1076 FOSGENO 2TC 5 X X X 5 20 1.23 k,r
1077 PROPILENO 2F X X X X 10 30 0.43 r
1078 GASES REFRIGERANTES, N.E.P. 2A X X X X 10 rz
Mezcla F1 X X X X 10 12 1.23
Mezcla F2 X X X X 10 18 1.15
Mezcla F3 X X X X 10 29 1.03
1079 DIOXIDO DE AZUFRE 2TC 2520 X X X X 5 14 1.23 r
1080 HEXAFLUORURO DE AZUFRE 2A X X X X 10 70 1.04 r
140 1.33 r
160 1.37 r
1081 TETRAFLUORETILENO 2F X X X X 10 200 m, o, r
ESTABILIZADO
1082 TRIFLUOCLOROETILENO 2TF 2000 X X X X 5 19 1.13 rLu
ESTABILIZADO
1083 TRIMETILAMINA ANHIDRA 2F X X X X 10 10 0.56 b,r
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Tabla2: GASESLICUADOSY GASESDISUELTOS
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1085 BROMURO DE VINILO 2F X X X X 10 10 137 ar
ESTABILIZADO
1086 CLORURO DE VINILO 2F X X X X 10 12 0.81 ar
ESTABILIZADO O ESTABILIZADO
1087 VINIL METIL ETER ESTABILIZADO 2F X X X 10 10 0.67 r
1581 BROMURO DE METILO Y 2T 850 X X X X 5 10 1.51 a
CLOROPICRINA EN MEZCLA con
maés del 2% de cloropicrina
1582 CLORURO DE METILOY DE 2T d X X X X 5 17 0.81 a
CLOROPICRINA EN MEZCLA
1589 CLORURO DE CIANOGENO 2TC 80 X X 5 20 1.03 k
ESTABILIZADO
1741 TRICLORURO DE BORO 2TC 2541 X X X X 10 1.19 r
1749 TRIFLUORURO DE CLORO 2TOC 299 X X X X 30 1.40 a
1858 HEXAFLUOROPROPENO (GAS 2A X X X X 10 22 1.11 r
REFRIGERANTE R 1216)
1859 TETRAFLUORURO DE SILICIO 2TC 450 X X X X 5 200 0.74
COMPRIMIDO 300 1.10
1860 FLUORURO DE VINILO, 2F X X X X 10 250 | 0.64 ar
ESTABILIZADO
1911 DIBORANO COMPRIMIDO 2TF 80 X X 5 250 0.07 d k, 0
1912 CLORURO DE METILO Y 2F X X X X 10 17 0.81 ar
CLORURO DE METILO EN
MEZCLAS
1952 OXIDO DE ETILENO Y DIOXIDO 2A X X X X 10 190 | 0.66 r
DE CARBONO EN MEZCLA con un 250 | 075 r
contenido maximo del 9% de 6xido de
etileno
1958 1,2-DICLORO, 1,1,2,2- 2A X X X X 10 10 1.30 r
TETRAFLUOROETANO (GAS
REFRIGERANTE R114)
1959 1,1-DIFLUOROETILENO (GAS 2F X X X X 10 250 0.77 r
REFRIGERANTE R 1132A)
1962 ETILENO 2F X X X X 10 225 0.34
300 0.37
1965 HIDROCARBUROS GASEOSOS EN 2F X X X X 10 b rntv,z
MEZCLA LICUADA, N.E.P.
Mezcla A 10 10 0.50
Mezcla AO1 10 15 0.49
Mezcla A02 10 15 0.48
Mezcla AO 10 15 0.47
MezclaAl 10 20 0.46
Mezcla B1 10 25 0.45
Mezcla B2 10 25 0.44
MezclaB 10 25 0.43
MezclaC 10 30 0.42
1967 INSECTICIDA GASEOSO TOXICO, 2T X X X X 5 z
N.E.P.
1968 INSECTICIDA GASEOSO 2A X X X X 10 rz
1969 ISOBUTANO 2F X X X X 10 10 0.49 rnLv
1973 CLORODIFLUOMETANO Y 2A X X X X 10 31 1.05 r
CLOROPENTA-FLUORETANO EN
MEZCLA, con punto de ebullicion
permanente, con un contenido
aproximado del 49% de
clorodifluometano (GAS
REFRIGERANTE R 502)
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Tabla2: GASESLICUADOSY GASESDISUELTOS
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1974 BROMOCLORODIFLUORMETANO 2A X X X X 10 10 1.61 r
(GAS REFRIGERANTE R12B1)
1975 MEZCLA DE OXIDO NITRICO Y 2TOC 115 X X X 5 k,z
TETROXIDO DE DINITROGENO
(MEZCLA DE OXIDONITRICO Y
DIOXIDO DE NITROGENO)
1976 OCTAFLUOCICLOBUTANO (GAS 2A X X X X 10 11 1.34 r
REFRIGERANTE RC 318)
1978 PROPANO 2F X X X X 10 25 0.42 rnLv
1982 TETRAFLUOROMETANO (GAS 2A X X X X 10 200 0.62
REFRIGERANTE R14) 300 0.94
COMPRIMIDO
1983 1-CLORO-2,2,2-TRIFLUORETANO 2A X X X X 10 10 1.18 r
(GAS REFRIGERANTE R 133A)
1984 TRIFLUOROMETANO (GAS 2A X X X X 10 190 0.87 r
REFRIGERANTE R 23) 250 0.95 r
2035 1,1,1-TRIFLUORETANO (GAS 2F X X X X 10 35 0.75 r
REFRIGERANTE R143A)
2036 XENON 2A X X X X 10 130 1.24
2044 2,2-DIMETILPROPANO 2F X X X X 10 10 0.53 r
2073 AMONIACO EN SOLUCION acuosa 4A
de densidadrelativainferior a0,880 a
15°C,
con un contenido superior al 35% pero X X X X 5 10 0.80 b
inferior al 40% de amoniaco,
con un contenido superior al 40% pero X X X X 5 12 0.77 b
inferior al 50% de arroniaco,
2188 ARSINA 2TF 20 X X 5 42 1.10 d, k
2189 DICLOROXILANO 2TFC 314 X X X X 5 10 0.90
2191 FLUORURO DE SULFURILO 2T 3020 X X X X 5 50 1.10 u
2192 GERMANO® 2TF 620 X X X X 5 250 1.02 dr
2193 HEXAFLUORETANO COMPRIMIDO 2A X X X X 10 200 1.10
(GAS REFRIGERANTE R 116)
2194 HEXAFLUORURO DE SELENIO 2TC 50 X X 5 36 1.46 k,r
2195 HEXAFLUORURO DE TELURIO 2TC 25 X X 5 20 1.00 k,r
2196 HEXAFLUORURO DE TUNGSTENO 2TC 160 X X 5 10 2.70 ak,r
2197 Y ODURO DE HIDROGENO 2TC 2860 X X X X 5 23 2.25 ad,r
ANHIDRO
2198 PENTAFLUORURO DE FOSFORO 2TC 190 X X 5 200 0.90 k
300 1.34 k
2199 FOSFINA® 2TF 20 X X 5 225 0.30 dk,r
250 0.45 d, k,r
2200 PROPADIENO ESTABILIZADO 2F X X X X 10 22 0.50 r
2202 SELENIURO DE HIDROGENO 2TF 2 X X 5 31 1.60 k
ANHIDRO
2203 SILANO® 2F X X X X 10 225 0.32 dq
250 0.36 d, q
2204 SULFURO DE CARBONILO 2TF 1700 X X X X 26 0.84 rLu
2417 FLUORURO DE CARBONILO, 2TC 360 X X X X 200 0.47
COMPRIMIDO 300 0.70
2418 TETRAFLUORURO DE A ZUFRE 2TC 40 X X 5 30 0.91 k,r
2419 BROMOTRIFLUORETILENO 2F X X X X 10 10 1.19 r
2420 HEXAFLUORACETONA 2TC 470 X X X X 5 22 1.08 r
2421 TRIOXIDO DE NITROGENO 2T0C TRANSPORTE PROHIBIDO
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2422 2-OCTAFLUOBUTENO (GAS 2A X X X X 10 12 1.34 r
REFRIGERANTE R 1318)
2424 OCTAFLUOROPROPANO (GAS 2A X X X X 10 25 1.09 r
REFRIGERANTE R218)
2451 TRIFLUORURO DE NITROGENO, 20 X X X X 10 200 0.50
COMPRIMIDO 300 0.75
2452 ETILACETILENO ESTABILIZADO 2F X X X X 10 10 0.57 Cr
2453 FLUORURO DE ETILO (GAS 2F X X X X 10 30 0.57 r
REFRIGERANTE R 161)
2454 FLUORURO DE METILO (GAS 2F X X X X 10 300 0.36 r
REFRIGERANTE R 41)
2455 NITRITO DE METILO 2A TRANSPORTE PROHIBID
2517 1-CLORO-1,1-DIFLUORETANO 2F X X X X 10 10 0.99 r
(GAS REFRIGERANTE R 142B)
2534 METILCLOROSILANO 2TFC 600 X X X X 5 rz
2548 PENTAFLUORURO DE CLORO 2TOC 122 X X 5 13 1.49 ak
2599 CLOROTRIFLUORMETANO Y 2A X X X X 10 31 0.11 r
TRIFLUORMETANO EN MEZCLA 42 0.20 r
AZEOTROPICA con un contenido 100 0.66 r
aproximado del 60% de
clorotrifluormetano (GAS
REFRIGERANTE R503)
2601 CICLOBUTANO 2F X X X X 10 10 0.63 r
2602 DICLORODIFLUORMETANO Y 2A X X X X 10 22 1.01 r
DIFLUOR-1,1 ETANO EN MEZCLA
AZEOTROPICA conteniendo alrededor
del 74% de diclorodifluormetano (GAS
REFRIGERANTE R500)
2676 ESTIBINA 2TF 20 X X 5 20 1.20 k,r
2901 CLORURO DE BROMO 2TOC 290 X X X X 5 10 1.50 a
3057 CLORURO DE TRIFLUORACETILO 2TC 10 X X X 17 1.17 k,r
3070 OXIDODE ETILENO Y 2A X X X X 10 18 1.09 r
DICLORODIFLUORMETANO EN
MEZCLA con un contenido méaximo del
12,5% de 6xido de etieno
3083 FLUORURO DE PERCLORILO 2TO 770 X X X X 5 33 1.21 k, u
3153 PERFLUORO ETER METIL 2F X X X X 10 20 0.75 r
VINILICO
3154 PERFLUORURO ETER ETIL 2F X X X X 10 10 0.98 r
VINILICO
3157 GASLICUADO, COMBURENTE, 20 X X X X 10 z
N.E.P.
3159 1,1,1,2 TETRAFLUORETANO (GAS 2A X X X X 10 22 1.04 r
REFRIGERANTE R134A)
3160 GASLICUADO TOXICO, 2TF X X X X 5 rz
INFLAMABLE, N.E.P.
3161 GASLICUADO, INFLAMABLE, 2F X X X X 10 r,z
N.E.P.
3162 GASLICUADO, TOXICO, N.E.P. 2T X X X X 5 z
3163 GASLICUADO, N.E.P. 2A X X X X 10 rz
3220 PENTAFLUORETANO (GAS 2A X X X X 10 49 0.95 r
REFRIGERANTE R 125) 36 0.72 r
3252 DIFLUOROMETANO (GAS 2F X X X X 10 48 0.78 r
REFRIGERANTE R 32)
3296 HEPTUFLUOROPROPANO (GAS 2A X X X X 10 15 1.20 r
REFRIGERANTE R 227)
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P200

INSTRUCCION DE EMBALAJE (cont.)

P200

Tabla2: GASESLICUADOSY GASESDISUELTOS

NO
ONU

Nombrey descripcion

CL g (ml/m®)
Botellas
Periodicidad delas

Presion de prueba, (en

bar )

Grado dellenado

Disposiciones especiales

deembalaje

3297

OXIDODEETILENOY
CLOROTETRAFLUORETANO EN
MEZCLA con un méximo del 8,8% de
oxido de etileno

X | Cédigo de clasificacion

=< Bidonesa presion
< Bloques de botellas
X | Tubos

© ([ pruebas (en afos) ?

X
=

=

0

P
=
o

-

3298

OXIDODEETILENOY
PENTAFLUORETANO EN MEZCLA
con un maximo del 7,9% de éxido de
etileno

26

1.02

3299

OXIDODEETILENOY
TETRAFLUORETANO EN MEZCLA
con un maximo del 5,6% de éxido de
etileno

17

1.03

3300

OXIDO DE ETILENO Y DIOXIDO DE
CARBONO EN MEZCLA con més del
87% de 6xido de etileno

2TF

més de X X X X 5
2900

28

0.73

3307

GASLICUADO, TOXICO,
OXIDANTE, N.E.P.

210

3308

GASLICUADO, TOXICO,
CORROSIVO, N.E.P.

2TC

3309

GASLICUADO, TOXICO,
INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P.

2TFC

3310

GASLICUADO, TOXICO,
OXIDANTE, CORROSIVO, N.E.P.

2T0C

3318

AMONIACO EN SOLUCION
ACUOSA de densidadrelativainferior a
0,880 a 15°C con un contenido superior
a 50% de amoniaco

4TC

3337

GAS REFRIGERANTE R 404A
(pentafluoretano, 1,1,1-trifluoroetanoy
1,1,1,2-tetrafluoroetano en mezcla
zeotropica con alrededor del 44% de
pentafluoretanoy 52% de 1,1,1-
trifluoroetano)

36

0.82

3338

GAS REFRIGERANTE R 407A
(difluoroetano, pentafluoretanoy
1,1,1,2-tetrafluoroetano, en mezcla
zeotropicacon arededor del 20% de
difluorometano y 40% de
pentafluoroetano)

36

0.94

3339

GAS REFRIGERANTE R 407B
(difluoroetano, pentafluoretanoy
1,1,1,2-tetrafluoroetano, en mezcla
zeotropica con alrededor del 10% de
difluorometano y 70% de

pentafl uoroetano)

38

0.93

3340

GAS REFRIGERANTE R 407C
(difluoroetano, pentafluoretano y
1,1,1,2-tetrafluoroetano, en mezcla
zeotropica con alrededor del 23% de
difluorometano y 25% de
pentafluoroetano)

35

0.95

3354

GASINSECTICIDA INFLAMABLE,
N.E.P.

2F

3355

GASINSECTICIDA TOXICO,
INFLAMABLE, N.E.P..

2TF

3374

ACETILENO EXENTO DE
DISOLVENTE

2F

60

a

No se aplica a recipientes a presion de materiales compuestos.

Para mezclas del N° ONU 1965, la masa méxima admisible por litro de capacidad esla siguiente:
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Propano comercial

Butano comercial
+—> <+ >

Masa maxima admisible
por litro de capacidad en kg/l

0.50

0.49
AO1

0.48
A02

.47
0 AO

A
0.46 AL

0.45
B1

0.44
B2

0.43

0.42

C

0.440 0.450 0.463 0.474 0.485 0.495 0.505 0.516 0.525

Densidad a’50 °C en
kgl

¢ Considerado como un gas pirofdrico.

d

Considerado como téxico. La CLsy se debe determinar.

P200 INSTRUCCION DE EMBALAJE (cont.) P200
Tabla3; MATERIAS QUE NO PERTENECEN A LA CLASE 2
RE
S 3 s
8 8 8. | @ 3
Ne _— = S|z 23| %8 8 &
Nombrey descripcion 3 — 8 < °% | 2 S @
ONU S @ 5 | 2 B S R
@ E g 38| 9 ° 5
S = © ©° S ~ ° % GO
o £ 8 4] 4] » 5 8 = ° ‘B T
(=] ~ = c > © O ®
i 5 8 T 5] | 8|¢c8 T 3 83
< Ne) | ° k=l S S T = et o 2 g
O O O m m m ~ o o o O] (a]
1051 CIANURO DE HIDROGENO 6.1 TF1 140 X X 5 100 0.55 k
ESTABILIZADO, con menos del 3%
deagua
1052 FLUORURO DE HIDROGENO 8 CT1 966 X | X X 5 10 0.84 ab,
ANHIDRO a
1745 PENTAFLUORURO DE BROMO 51 | OTC 25 X X 5 10 b k, ab,
ad
1746 TRIFLUORURO DE BROMO 51 | OTC 180 X X 5 10 P k, ab,
ad
1790 ACIDO FLUORHIDRICO con un 8 CT1 966 X | X X 5 10 0.84 ab, ac
contenido superior al 85% de fluoruro
de hidrégeno
2495 PENTAFLUORURO DE YODO 51 | OTC 120 X X 5 10 P k, ab,
ad
a No se aplica a los recipientes a presién de material compuesto.

Se necesita un hueco minimo del 8% (volumen).
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P201 INSTRUCCION DE EMBALAJE P201

Estas instrucciones solo se aplicaran a los nimeros ONU 3167, 3168 y 3169

Estaran autorizalos los envasesy embalajes siguientes:

1) Las botellas, los tubos y los bidones a presion que satisfacen las disposiciones en materia de
construccion, de pruebay dellenado fijadas por |a autoridad competente.

2) Ademés, los siguientes embalgjes se autorizansi satisfacen las disposiciones generales del4.1.1 y del
4.1.3.
a) Paralos gases no toxicos, los embalajes combinados constituidos por envases interiores de vidrio g
de metal cerrados herméticamente, con un contenido maximo de 5 litros por bulto, satisfaanelo el
nivel de prueba del grupo de embalgjelll.

b) Paralos gases toxicos, |os embalajes combinados constituidos por envases interiores de vidrio o de
metal cerrados herméticamente, con un contenido méximo de un litro por bulto, satisfaciendo ¢
nivel de prueba del grupo de embalgjellll.

p3 -

P202 INSTRUCCION DE EMBALAJE P202

(RESERVADO)
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P203 INSTRUCCION DE EMBALAJE P203

Tipo de envase y embalaj e: Reci pientes criogénicos

I nstrucciones gener ales:

1) Deben satisfacer |as disposiciones particulares de embal ajede 4.1.6.

2) Losrecipientes deben estar aislados de tal forma que no permitan que se cubran de rocio o de escarcha.

3) En d caso de recipientes destinados a transporte de gases del codigo de clasificacion 30, los materiale
utilizados para asegurar la estanqueidad de las juntas o d mantenimiento de |os dispositivos de cierre, deberdy
ser compatibles con € contenido.

= U

I nstrucciones especiales par a r ecipientes criogénicos cerrados.
4) Losrecipientesiran provistos de vdlvulas de seguridad.

5) Paralosgasesliquidcs refrigerados del codigo de clasificacion 3A y 30, latasa de llenado alatemperaturg
dellenado y a una presion de 0,1 Mpa (1 bar) no debe sobrepasar € 98% de la capacidad.

6) Paralosgases del codigo de clasificacion 3F, latasa de llenado debe ser infieor a un valor tal que, cuando
el contenido se somete a la temperatura a la cual latension de vapor iguala ala presion de abertura de | &
vélvulas, € volumen alcanzara el 95% de la capacidad a esta temperatura.

UJ

7) Losrecipientes deben superar |os examens periddicos previstos en 6.2.1.6.

8) Losexamenes periddicos deben tener lugar cada 10 afios.
Sin embargo, como derogacién a lo anterior, los examenes periddicos de los recipientes de material
compuesto pueden ser efectuados a intervalos determinados por la atoridad competente de la Parte
contratante del ADR que autorice € codigo técnico de concepcion y construccion.

I nstrucciones especiales par a recipientes criogénicos abiertos:

9) Los recipientes criogénicos abiertos no estdn admitidos para € transporte de gges liquidos refrigerados
inflamables del codigo de clasificacion 3F y de nimero ONU 2187 didxido de carbono liquido y sus
mezclas.

10) Losrecipientes deben estar equipados con dispositivos que impidan la proyeccion del liquido.

11) Los recipientes de vidrio delen tener doble pared en las que se haya hecho € vacio y estén rodeadas dg
material aislante y absorbente; estos recipientes estarén protegidos por cestas de alambre y se colocaran e
cgjas metdlicas. Estas cgjas metdlicas concebidas para vidrio y otros reipientes, irdn provistas de
agarraderas.

12) Las aberturas de los recipientes iran provistos de dispositivos que permitan e escape de los gases
impidiendo la proyeccién del liquido y estaran fijados de tal modo que no puedan caerse.

13) En el caso del numero ONJ 1073 oxigeno liquido refrigerado y de las mezclas que contengan € mismo
estos dispositivos asi como el material aislante y absorbente que envuelva | os recipientes de vidrio deberan
ser de materiales incombustibles.

Remision de las nor mas(reservado)
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P204 INSTRUCCION DE EMBALAJE P204

Esta instruccion se aplica a numero ONU 1950 aerosoles, y al nimero ONU 2037 recipientes de reducida
capacidad que contengan gases a presion (cartuchos de gas).

1) Deben satisfacer |as disposiciones particul ares de embal gje de4.1.6, cuando sean aplicables.

2) Losrecipientes deben ser cerrados y estancos para evitar cualquier fuga de gas.

3) Para e nimero ONU 1950 aerosoles y € nuimero ONU 2037 recipientes de reducida capacidad que
contengan gases a presion (cartuctos de gas):
a) Lapresion interior no debera superar los dos tercios de la presion de prueba ni ser superior a 1,32 MPa
(13,2 bar);
b) Sellenardn de manera que a 50°C, lafase liquida no exceda del 95% de su capacidad;
c) Deben superar una prueba de estanqueidaden un bafio de agua caliente:

? latemperaturade bafoy la duracidn dela prueba, se elegirdn detal manera que la presion interig
de cada recipiente alcance, a menos, € 90% de las que alcanzaria a 55€;

? sinembargo, s e contenido es sensible al calor s |os recipientes estan fabricados de un material
plastico que se reblandece a la temperatura de esta prueba, la temperatura del agua serd de 20 3
30°C; un aerosol de cada 2.000 debe, ademas, probarse a la temperatura prevista en € parrafo
anterior;

? no debe producirse ninguna fuga ni deformacion permanente de los recipientes. La prescripcio
relativa a la deformacién permanente no es aplicable a los recipientes construidos en materia
pl&stica que se reblandecen.

=

-

Se considera que se cumplen las disposi@ones de la instruccion P204 3) c) s se aplican las normas
siguientes:

? parad nimero ONU 1950 aerosoles:
Anexo de la Directiva 75/324/CEE' del Consejo enmendado por la Directiva94/1/CE” de la
Comision;

? para d numero ONU 2037 cartuchos de gas que conengan hidrocarburos gaseosos en mezclas
licuadas (nimero ONU 1965):
EN417:1992 Cartuchos metélicos para gases licuados del petbleo, no recargables, con o sin
vélvula, destinados a alimentar aparatos portétiles- Construccion, control y marcado.

4) Para e nimero ONU 1950 aerosoles, sdlo pueden ser utilizados gases no piroféricos y no toxicos como
gases propul sores, elementos de gas propulsor o gas de llenado.

5) Para  nuimero ONU 2937 recipientes de reducida capacidad que contengan gases a presion, pueden
utilizarse para su llenado todos los gases comprimidos y licuados, excepto |os gases piroféricos y 10s gases
muy téxicos con una CL™ inferior a 200 ppm.

6) Los generadores de aerosoles y cartuchos de gas, deben colocarse en cajas de madera, de carton o de
metal; los generadores de aerosoles (nUmero ONU 1950 aerosoles) de vidrio o de material sintético qug
pueda romperse en trozos, irdn separados unos de otros por |dminas intercaladas de carton o de cualquiel
material apropiado.

A%

7) Un bulto no debera pesar mas de 50kg, S se trata de cajas de carton, ni més de 75 kg S se trata de otros
embalgjes.
8) En caso de transporte por cargamento completo, los objetos metdlicos podran embalarse igualmente de la
manera siguiente: 1os objetos deberdn estar agrupados en unidades sale bandgjas y mantenidos en posicion
con ayuda de una funda pléstica apropiada; estas unidades deberén ir apiladas y sujetas de manera apropiada
en paletas.

¥ Directiva 75/324/CEE del Consejo de la Unién Europea de 20 de Mayo de 1975, relativa a la aproximacion entre las legisiaciones
de los Estados miembros (de la Unién Europea) acerca de los generadores de aerosoles, publicada en € Diario Oficial de las
Comunidades Europeas N° L147 de 9.6.1975.

Y Directiva 94/1/CEE de la Comisién de las Comunidades Europeas de 6 de Enero de 1994, acerca de |la adaptacion técnica dela
Directiva 75/324/CEE del Consgio, relativa a la aproximacion entre las legislaciones de los Estados miembros (de la Unidn
Europea), concerniente a |os generadores de aerosoles, publicada en € Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° L23 de
28.1.1994.
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P205 INSTRUCCION DE EMBALAJE P205

Esta instruccion de embalgje se aplica a nimero ONU 1057, encendedores (para cigarrillos) o recargas para
encendedores (paracigarrillos).

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)

9)

Se deben satisfacer las disposiciones particulares de4.1.6 cuando sean aplicables.

Deberan satisfacer las disposiciones vigentes del pais en € que hayan sido |lenados.

Deben ir provistos de una proteccion que impida que se vacien accidentalmente.

La fase liquida no deberd exceder del 85% de la capacidad del recipiente, a unatemperatura de 15 °C.

Los recipientes, comprendidos sus dispositivos de cierre, deberan ser capaces de soportar la presidn interna de
gas de petrdleo licuado a unatemperatura de 55° C

Las vlvulas y los dispositivos de encendido deberan estar convenientemente cerrados, recubiertos de pape
adhesivo o sujetos por otro medio, o estar disefiados de modo que se pueda impedir su funcionamiento o la fug
del contenido durante e transporte.

j8Y

g

Los encendedoresy |os recambios de encendedores deberan ir cuidadosamente embal ados para evitar cualquid
puesta en marcha fortuitadel dispositivo de descarga.

Los encendedores no deberan contener mas de 10 gramos de gas de petrdleo licuado. Los recambsode
encendedores no deberdn contener mas de 65 gramos de gas de petrdleo licuado.

Los encendedores y los recambios deberan ir embalados en envases y embalgjes robustos conforme a 6.1.4,
cgjas de madera natural (4C1, 4C2), cajas de contrachapado (4D), cgja de aglomerado de madera (4F) de un
peso bruto méximo de 75 kg, o cgjas de carton (4G) de un peso bruto méximo de 40 kg. Los envases
embal gjes deberdn haber sido aprobados y homologados de conformidad con e capitulo 6.1 para € Grupo de
embalgje 1. No obstante s dichos envases y embalgjes, tienen un peso bruto méximo igual o inferior a 2 kg
sera suficiente con que cumplan las disposicionesgeneralesde4.1.1.1,4.1.1.2y4.1.1.5a4.1.1.7.

P206 INSTRUCCION DE EMBALAJE P206

Esta instruccidn de erbalgje se aplica al nimero ONU 3150 Pequefios aparatos accionados por hidrocarburos
gaseonsos o recargas de hidrocarburos para pequefios aparatos con dispositivos de recarga.

1)
2)
3)

Deben satisfacer las disposiciones particulares de embal aje deld.1.6.
Deberan satisfacer las disposiciones del paisen € que hayan sido llenados.

Los aparatos y las recargas deberan ser embaladas en embal gjes exteriores conformes a 6.1.4 y haber sido
probados y homologados conforme al capitulo 6.1, para el grupo de embalagjell.
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P300 INSTRUCCION DE EMBALAJE P300

Esta instruccion de embalaje se aplica al nimero ONU 3064.

Los embalajes siguientes estan autorizados s satisfacen las disposiciones generales de las seccioned.1.1 y
4.1.3.

Embal ajes combinados, siendo los interiores caps de metal de un contenido méximo de 1 litro cada unay
los exteriores cajas de madera ( 4C1, 4C2, 4D 6 4F) conteniendo como méximo 5 litros de solucion.

Disposiciones suplementarias:
1. Loscajasde metal deberan estar enteramente rodeadas de un material elrelleno absorbente.

2. Lascajas de madera deberdn estar enteramente forradas de un material apropiado, impermeable a agua y
alanitroglicerina.

P301 INSTRUCCION DE EMBALAJE P301

Esta instruccion de embalaje se aplica al nimero ONU 3165.

Los embalajes siguientes estan autorizados s satisfacen las disposiciones generales de las seccioneg.1.1 y
4.1.3.

1) Un recipiente constituido de una envoltura presurizada formada de secciones de tubo de aluminio d
fondo soldado.
La retencion primaria del carburae en € interior de este recipiente, estard asegurada por otro de
aluminio soldado de un volumen interior méximo de 46 litros.
La envoltura exterior, debera tener una presiéon manométrica minima de calculo de 1275 kPa y un
presién manométrica minima de rptura de 2755 kPa.

Cada recipiente debera superar un control de estanqueidad durante la fabricacidn y antes de su expedicion,

no debe presentar fugas.

El montgje del recipiente interior debe estar sdlidamente calado con un material de relleno incombustibl
como la vermiculita, en e interior de un sdlido recipiente exterior de metal herméticamente cerrado, ¢
modo que proteja eficazmente todos |os accesorios. La cantidad méxima de combustible por recipiente y
el bulto sera de 42 litros.

2) Unrecipiente a presién de aluminio.
La retencion primaria del carburante en e interior de este recipiente estara asegurado por u
compartimento interior herméticamente cerrado por soldadura estanco a los vapores y dotado de un
vejiga de elastdmetro con un volumen interngnaximo de 46 litros.
El recipiente a presion debe tener una presién de calculo minima de 2860 kPa (presion manométrica)
una presion de ruptura minima de 5170 kPa (presién manomeétrica)
Cada recipiente debera superar un control de estanqueidad durante |&abricacién y antes de su expedicidn,
y debe estar solidamente calado con un material de relleno incombustible, como la vermiculita, en ¢
interior de un sdlido recipiente exterior de metal herméticamente cerrado, de modo que prote
eficazmente todos | osaccesorios.

La cantidad maxima de combustible por recipientey e bulto sera de 42 litros.

D

le

—
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P302 INSTRUCCION DE EMBALAJE P302

Estainstruccion de embal gje se aplica a niumero ONU 269.

Los embal gjes siguientes estdn autorizados s satisfacen las diposiciones generales de las secciones4.1.1 y
4.1.3.

criterios de la clase 3 aplicadas al producto de base.

Embal gjes combinados que superen e nivel de prueba de los grupos de embalgje |1 6 111, conforme a los

El producto de base y € activador (peréxidoorganico) deben ser embalados separadamente en envases
interiores.

Los componentes pueden ser colocados en e mismo embal gje exterior, a condicion de que no reaccionen
peligrosamente entre ellos en caso de fugas.

El envase interior no debe contener mas de.25 ml. de activador liquido 6 500 gr. de activador sélido.

P400 INSTRUCCION DE EMBALAJE P400

Los embalajes siguientes estan autorizados s satisfacen las disposiciones generales de las seccioned. 1.1 y
4.1.3.

1)

2)

3)

Botellas, tubos y bidones a presion de acero que satisfagan |as disposiciones pertinentes de latabla 4.1.4.4.
Los valvulas deberén estar protegidos por sombreros o anillos de acero, s no fuera asi, ladbotellas tubosy
bidones a presion deberan ser sobreembal ados en cajas robustas de madera naural, cartdn o de plastico.
Las botellas, tubos y bidones a presion deberan ser col ocadas de modo que se impida su movimiento en |3
cgja y deberdn ser embalados y transportados de modo que los dispositivos dealivio de presion
permanezcan en e espacio vaor de la botella en condiciones normales de mantenimiento y transporte;

Cajas (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F 6 4G) hidones (1A2, 1B2, IN2, 1D 6 1G) o jerricanes (3A2 6 3B2) que
contengan bidones herméticamente cerrados de metal provistos de envases interiorede vidrio o metal,
cuyo contenido no sobrepase cada uno de 1 litro y provistos de un tapdn roscado con junta. Los envases
interiores deben estar protegidos por todos sus costados con material de relleno seco, absorbente e
incombustible en cantidad suficiete para absorber |a totalidad del contenido. Los envases interiores no
deben ser Ilenados amés del 90% de su capacidad. Los embalajes exteriores deben tener una masa netg
maxima de 125 kg;

Bidones de acero, de aluminio o de otro metal (1A2, 1B2 6 1IN2) jaricanes (3A2 6 3B2) o cajas (4A 6 4B)
de una masa neta maxima de 150 kg. cada uno, que contengan bidones metalicos cerrados herméticamente
cuyo contenido no sobrepase 4 litros cada uno provistos de un tapon roscadocon junta. Los envases
interiores deben etar protegidos por todos sus costados con material de relleno seco, absorbente e
incombustible en cantidad suficiente para absorber la totalidad del contenido. Los envases interiores iran
separados unos de otros por medio de un tabique de material de relno amortiguador. Los envases
interiores no deben ser llenados a mas del 90% de su capacidad.
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P401 INSTRUCCION DE EMBALAJE P401

Los embalajes siguientes estan autorizados s satisfacen las disposiciones generales de las seccioned.1.1 y
4.1.3 (véasetambién latablade 4.1.4.4):

1) Botellas tubosy bidones a presion de acero que satisfagan las disposiciones pertinentes de latabla 4.1.4.4.
Los valvulas deberén estar protegidos por sombreros o anillos de acero, si no fuera asi)as botellas, tubosy
bidones a presién deberan ser sobreembalados en cajas robustas de madera natural, carton o de plastico.
Las botellas, tubos y bidones a presion deberan ser col ocadas de modo que se impida su movimiento en |3
cgja y deberdn ser embalados y transportados de modo que los dispositivos de alivio de presion
permanezcan en el espacio vapor de la botella en condiciones normales de mantenimiento y transporte;

Envase Embalaje
interior exterior
2) Embalajes combinados constituidos por envases interiores
de vidrio, metal opléstico provistos de un tapén roscado y 1 litro 30kg. L
rodeados de un material de relleno inerte y absorbente, en (masa neta méaxima)
cantidad suficiente para absorber latotalidad del contenido.
P402 INSTRUCCION DE EMBALAJE P402

Los embalajes siguiertes estan autorizados si satisfacen las disposiciones generales de las seccionest. 1.1 y
4.1.3 (véasetambién latablade 4.1.4.4):

1) Botellas tubosy bidones a presion de acero que satisfagan las disposiciones pertinentes de latabla 4.1.4.4.
Los valvulas deberan estar protegidos por sombreros o anillos de acero, s no fuera asi, las botellaslos
tubos y los bidones a presion deberan ser sobreembal ados en cajas robustas de madera natural, cartén o de
plastico. Las botellas tubos y bidones a presion deberan ser colocadas de modo que se impida su
movimiento en la cajay deberan ser embalados y transportados de modo que los dispositivos dalivio de
presion permanezcan en el espacio vapor de la botella en condiciones normales de mantenimiento |y

transporte
Envase Embalaje
interior exterior
2) Embalajes combinados constituidos por envases interiores (\l/?di:%) 125kg.
de vidrio, metal o plastico provistos de un tapon roscado y 15kg 125 kg
rodeados de un material de relleno inerte y absorbente, en (en metél o '
cantidad suficiente para absorber latotalidal del contenido. pléstico)

3) Bidonesen acero (1A1) de una capacidad maximade 250 I.

4) Embalajes compuestos constituidos por un recipiente de plastico con un bidén exterior de acero o de
aluminio (6HA1 o 6HB1) de una capacidad maxima de 250 |.

Disposiciones especiales de embalajeespecificadasen el RID y en el ADR

RR4 Para el nimero ONU 3130, |as aberturas de | os recipientes deben estar herméticamente cerrados por
medio de dos dispositivos mortados en serie donde al menos uno de ellos debe estar atornillado ¢
asegurado de un modo equivalente.
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P403 INSTRUCCION DE EMBALAJE P403

Los embalajes siguientes estan autorizados s satisfacen las disposiciones generales de las seccioned.1.1 y
4.1.3.

Embalaj es combinados:

Envasesinteriores Embalajes exteriores M asa neta maxima

devidrio 2 kg. Bidones

de pléstico 15 kg. de acero (1A2) 400 kg.

de metal 20 kg. de aluminio (1B2) 400 kg.
de otro metd distinto del acero o 400 kg.

el aluminio (1IN2)

Los envases interiores deben estar de pléstico (1H2) 400 kg.

provistos de un tapén roscado. de contrachapado (1D) 400 kg.
de carton (1G) 400 kg.

Cajas

deacero (4A) 400 kg.
dealuminio (4B) 400 kg.
de madera natural (4C1) 250 kg.
de madera natural con paneles 250 kg.

estancos paralos
pulverulentos (4C2)

de contrachapado (4D) 250 kg.
de aglomerado de madera (4F) 125 kg.
de carton (4G) 125 kg.
de plastico expandido (4H1) 60 kg.
de pléstico rigido (4H2) 250 kg.
Jerricanes
deacero (3A2) 120 kg.
dealuminio (B2) 120 kg.
de pléstico (3H2) 120 kg.
Embalajes simples M asa neta maxima
Bidones
deacero (1A1, 1A2) 250 k
de aluminio (1B1, 1B2) s kg'
de metal distinto del acero o € aluminio (IN1, 1N2) 250 kg.
de pléstico (1H1, 1H2) 250 kg,
Jerricanes '
deacero (3A1, 3A2) 120 k
de aluminio (B1, 382) 128 kg'
de pléstico (3H1, 3H2) 120 kg:
Embalaj es compuestos
recipiente de plastico con un bidon exterior de acero o de aluminio (6HA1 g
6HB1) 250 kg.
recipiente de pléstico con bidon exterior de cartén, de plastico o d¢
contrachapado (6HG1, 6HH1 6 6HD1) 75 kg.
recipiente de géastico con cgja o jaula exterior de acero o de aluminio o con
cgja exterior de madera natural, de contrachapado de cartén o dg
plastico rigido (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 6 6HH2) 75kg.

Disposicion suplementaria:
Los envases y embal ajes deben estar herméticamente cerrados.
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P404 INSTRUCCION DE EMBALAJE P404

Esta instruccion se aplica a las materias sdlidas piroféricas (nUmeros ONU 1383, 1854, 1855, 2005, 2008,
2545, 2546, 2846, 2881, 3052, 3200 y 3203.

Los embalajes siguientes estan autorizados s satisfacen las disposiciones generales de las seccioned. 1.1 y
4.1.3.

1) Embalajes combinados
Embal gjes exteriores: (1A2, 1B2, IN2, 1H2, 1D, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F O 4H2)

Envasesinteriores. De metal de una masa neta méxima de 15 kg. cada uno.
Los envasesinteriores deben estar cerrados herméticamente y provistos de un
tapdn roscado.
2) Embalajes de metal (1A1, 1A2, 1B1, IN1, IN2, 3A1, 1A2, 3B1y 3B2)
Masa bruta méxima: 150 kg.
3) Embalgjes compuestos: Recipientes de plastico con biddn exterior de acero o de aluminio (6HAL ¢
6HB1).
Masa bruta méxima: 150 kg.
P405 INSTRUCCION DE EMBALAJE P405

Estainstruccion se aplicaa nimero ONU 1381.

Los embal gjes siguientes estan autorizadoss satisfacen las disposiciones generales de las secciones4. 1.1y
4.1.3.

1) Parae ndmero ONU 1381, fésforo recubierto de agua:
a) Embalgjes combinados

Embal ajes exteriores: (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D 0 4F)
Masa neta méxima: 75 kg.

Envasesinteriores:
i) Jerricanes herméti camente cerrados de metal, de una masa neta méxima de 15 kg; o

i) Envases interiores de vidrio calados por todos sus lados con un material de relleno seco
absorbente e incombustible, en cantidad suficiente para absorber la totalidad del contenido, de
una masa neta méximade 2 kg.; o

b) Bidones(1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1IN1 0 1N2); masa neta méxima: 400 kg.
Jerricanes (3A1 o0 3B1); masa heta maxima: 120 kg.

Estos envases y embal ajes deberan superar |a prueba de estanqueidad definidaen 6.1.5.4, para el nivel de
prueba del grupo de embalajell.

2) Parad numero ONU 1381, fésforo en estado seco:
a) Bajoformafundida: bidones (1A2, 1B2 0 1IN2) de una masa neta méaxima de 400 kg.

b) En proyectiles u objetos de envoltura dura, transportados sin ninglin componente rel evante daulclase
1: embal ajes especificados por |a autoridad competente.
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P406 INSTRUCCION DE EMBALAJE P406

Los embalajes siguientes estan autorizados s satisfacen las disposiciones generales de las seccioned.1.1 y
4.1.3.

1) Embalajes combinados

embal gjes exteriores: (4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2, 1G, 1D, 1H2 0 3H2)
envasesinteriores: resistentes al agua.

2) Bidones de pléstico, de contrachapado o de cartén (1H2, 1D o 1G) o en cagjas de estos mismos material eg
(4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G y 4H2) que contengan un saco interior resistente al agua, un forro de
plastico o un revestimiento impermeable.

3) Bidonesde metal (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 o0 1N2), bidones de plastico (1H1 0 1H2) jerricanes de metal
(3A1, 3A2, 3B1 0 3B2) jerricanes de plastico (3H1 o 3H3), recipientes de pléstico con bidones exteriores
de acero o de aluminio ( 6HA1 o 6HA2), recipientes de plastico con bidones exteriores de carton, de
plastico o de contrachapado (6HG1, 6HH1 o 6HD1), recipientes de plastico con cajas o jaulas exteriores de
acero o de aluminio o con cgjas exteriores de madera natural, de contrachapado, de cartén o de plastico
rigido (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 0 6HH2).

Disposiciones suplementarias:

1. Los envases y embalajes deben estar disefiados y fabricados de modo que se impidacualquier fuga de
agua, de alcohol o de flematizante.

2. Los envases y embalajes deben estar fabricados y cerrados de modo que impida toda sobrepresion
explosiva o toda presion superior a 300 kPa (3 bar).

Disposiciones especiales de embalaj e:

PP24 Los N° ONU 2852, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368 y 3369 no deben transportarse en cantidades
superiores a 500 gr. por bulto.

PP25 Parael niumero ONU 1347, la cantidad de materia no debe sobrepasar de 15 kg. por bulto.

PP26 Paralosnumeros ONU 1310, 1329, 1321, 1322, 1344, 1347, 1348, 1349, 1517, 2907, 3317 y 3376, los
envases y embal gjes deben estar exentos de plomo.

PP78 ElI N° ONU 3370 no debe transportarse en cantidades superioresa 11,5 kgpor bulto.

PP80 Paralos N° ONU 2907, los embalajes deben satisfacer € nive de pruebas del grupo de embalgje I1.
Los embalgjes que satisfacen los criterios del nivel de pruebas del grupo de embalgje | no deben
utilizarse.

P407 INSTRUCCION DE EMBALAJE P407

Estainstruccion se aplicaalos nimeros ONU 1331, 1944, 1945y 2254.

Los embalajes siguientes estan autorizados s satisfacen las disposiciones generales de las seccioned. 1.1 y
4.1.3.

A%

Embalgjes combinados constituidos por envases interiores perfectamente cerrados de modo que evits
cualquier encendido accidental en condiimnes normales de transporte. La masa neta maxima de |os
embal gjes exteriores no debe sobrepasar 45 kg. , excepto las cajas de carton que no deben sobrepasar 10s
30 kg.

Disposiciones suplementarias:

Los fosforos deben estar sujetos firmemente.

Disposicion especial de embalaje;

PP27 Losfosforos distintos de los de seguridad (nimero de ONU 1331) no deben ser colocados en el mismg
embal gje exterior que otras mercancias peligrosas, con excepcion de los fosforos de seguridad o 103
fésforos de cera con vastagos de algoddn, que deben ser colocados en envases interiores distintos. Log
envases interiores no deben contener mas de 700 fosforos distintos de |os de seguridad.
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P408 INSTRUCCION DE EMBALAJE P408

Estainstruccion se aplicaa nimero ONU 3292.

Los embalgjes siguientes estén autorizados s satisfacen las disposiciones generales de las seccioned. 1.1 y
4.1.3.

1)

2)

Los elementos:
Irdn colocados en embal gjes exteriores apropiados y suficientemente rellenos para impedir todo contacto
de los elementos entre siy con las superficies internas de los embalajes exteriores, asi como todo
movimiento peligroso de los elementos en e interior del embalaje exterior durante e transporte. Lgs
envases y embal gjes deben satisfacer € nivel de pruebade grupo de embalgjell

Las baterias:
Podrédn ser transportadas sin embalgje o en embalgjes de proteccion, por gemplo en embalgjes de
proteccion completamente cerrados o en jaulas de madera. Los bornes no deben soportar € peso de otras
baterias 0 aparatos colocados en € misno embal gje.

Disposicion suplementaria:

Las baterias deben estar protegidas de cortocircuitos y aidados de modo que impida | os cortocircuitos.

P409 INSTRUCCION DE EMBALAJE P409

Esta instruccién se aplica alos nimeros ONU 2956, 3242 y 3251.

Los embalajes siguientes estan autorizados si satisfacen las disposiciones generales de las seccioned.1.1 y
4.1.3.

1)
2)

3)

Bidones de carton (1G) provistos de un forro o de un revestimiento, de una masa neta maxima de 50 kg.

Embal gjes combinados: sacos de pléstico Uni@ en una cgja de carton (4G), de una masa neta maxima de
50 kg.

Embal gjes combinados. embal ajes de pléstico de una masa neta maxima de 5 kg. cada uno, dentro de un
embalaje exterior constituido por una caja de cartdon (4G) o por un bidon de carton (1G); mas neta
méxima de 25 kg.
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P410 INSTRUCCION DE EMBALAJE

P410

Los embal gjes siguientes estan autorizados si satisfacen las disposiciones generales de las seccioned. 1.1y 4.1.3:

Embalaj es combinados:

Envasesinteriores Embalajesexteriores M asa neta m&ima
Grupode Grupo de
embalajell embalajelll
devidrio 10 kg. Bidones
de plasticd® 30 kg. deacero (1A2) 400Kg. 400 Kg.
de metal 40 kg. dealuminio (1B2) 400 Kg. 400 Kg.
de papel®® 10 kg. deotro metal quee aceroo d 400 Kg. 400 Kg.
de carton’ 10 kg. aluminio (IN2)
depléstico (1H2) 400 Kg. 400 Kg.
? Estos envases deben ser estancos de contrachapado (1D) 400Kg. 400Kg.
paralos pulverulentos de cartdn (1G) 400 Kg. 400 Kg.
b Estos envasesinteriores no deben
ser utilizados cuando las materias
trangportadas sean susceptibles de
licuarse durante @ transporte
(véase 4.1.3.4)
Cajas
deacero (4A) 400 Kg. 400 Kg.
dealuminio (4B) 400 Kg. 400 Kg.
de madera natural (4C1) 400 Kg. 400 Kg.
de madera natural, con paneles 400 Kg. 400 Kg.
estancos a los pulverulentos
(4C2)
de contrachapado (4D) 400 Kg. 400 Kg.
de aglomerado de madera (4F) 400 Kg. 400 Kg.
de carton (4G) 400 Kg. 400 Kg.
de plastico expandido (4H1) 60 Kg. 60 Kg.
de plasticorigido (4H2) 400 Kg. 400 Kg.
Jerricanes
deacero (3A2) 120 Kg. 120 Kg.
dealuminio (3B2) 120 Kg. 120 Kg.
de pléstico (3H2) 120 Kg. 120 Kg.
Embalajessmples:
Bidones
deacero (1A101A2) 400 Kg. 400 Kg.
dealuminio (1B1 o 1B2°) 400Kg. 400Kg.
de otro metal qued acero o e aluminio (IN1 o 1IN2) 400 Kg. 400 Kg.
de plastico (1H1 0 1H2%) 400 Kg. 400 Kg.
Jerricanes
deacero (3A103A2° 120 kg. 120 kg.
de aluminio (381 o0 3B2) 120 kg. 120 kg.
de pléstico (3H1 0 3H2°) 120 kg. 120 kg.
Cajas
de acero (4A)° 400 Kg. 400 Kg.
dealuminio (4B)° 400Kg. 400Kg.
de madera natural (4C1)°* 400 Kg. 400 Kg.
de contrachapado (4D) 400 Kg. 400 Kg.
de aglomerado de madera (4F)’ 400 Kg. 400 Kg.
de madera natural, con paneles estancos a |os pul verulentos(4C2}' 400 Kg. 400 Kg.
de cartén (4G)° 400 Kg. 400 Kg.
de pléastico rigido (4H2)* 400 Kg. 400 Kg.
Sacos
Sacos (5H3, 5H4, 5L.3, 5M2) © 50Kg. 50Kg.
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P410 INSTRUCCION DE EMBALAJE (cont.) P410

Grupode Grupode

Embalaj es compuestos: embalaje || embalajell|

Reci pientes de plé&stico con bidon exterior de aluminio de
contrachapado, de cartén o de plastico: 6HA 1, 6HB1, 6HGI,
6HD1 6 6HH1 400 Kg. 400 Kg.

Recipientes de pléstico con jaula o caja exterior de acero
o de auminio o con caja exterior de madera natural, d
contrachapado, de cartén o de pléstico rigido: 6HA2, 6HB2, 6HC,
6HD2, 6HG2 6 6HH2 75Kg. 75Kg.

Recipientes de vidrio con bidon exterior de acero, de aluminio,
de contrachapado o de carton: 6PA1, 6PB1, 6PD1 6 6PG1
con carga o jaula exterior de acero o de aluminio a@on cgja
exterior de madera natural o de cartn o con cesto exterior
de mimbre: 6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 6 6PD2, 0 con embalgje
exterior de plastico rigido o expandido: 6PH1 6 6PH2 75Kag. 75Kag.

¢ Estos embalajes no deben ser utilizados cuando las materias transportadas sean susceptibles de licuarse
durante € transporte.

d Estos embalajes podran sar utilizados para las materias del grupo de embalaje 11 sean transportadas en un
vehiculo cubierto o en un contenedor cerrado.

Disposiciones especiales de embalaj e:
PP39 Para el nimero de ONU 1378, un espacio de aire es necesario en los envases y embal ajes de metal.

PP40  Paralos nimeros de ONU 1326, 1352, 1358, 1395, 1396, 1436, 1437, 1871, 2805y 3182 del grupo
deembalgje 1, 10s sacos no estan autorizados.

P411 INSTRUCCION DE EMBALAJE P411

Estainstruccion se aplicaa nimero ONU 3270.

Los embalajes siguientes estan autorizados s satisfacen las disposiciones generales de las seccioned. 1.1 y
4.1.3.

1) Cagjasde carton de masa bruta maxima de 30 kg.

2) Otros envases y embalgjes, a condicidn de que ninguna explosion sea posible a causa de un aumento de |¢
presion interna. La masa neta maxima no sobrepasara los 30 kg.

P500 INSTRUCCION DE EMBALAJE P500

Estainstruccion se aplica al nimero ONU 3356.

Las disposiciones generales de las seccionesd.1.1 y 4.1.3 deben ser satisfechas.
Los envases y embal ajes deben superar € nivel de prueba del grupo de embalgje ll.

El o los generadores deben ser transportados en i bulto que supere las siguientes condiciones cuando un
generador sea accionado en € interior del bulto:

a) El generador no debe accionar |os otros generadores presentes en e bulto;
b) El material de envasesy embalaje no debe ser inflamable; y

c) Latemperaturadelasuperficie exterior del bulto no debe ser superior a 100 °C.
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P501 INSTRUCCION DE EMBALAJE P501

Estainstruccion se aplicaa nimero ONU 2015.

Los embalajes siguientes estan autorizados s satisfacen las disposiciones generales de las seccioned. 1.1 y
4.1.3.

Contenido del M asa neta
envase maxima
interior

Embalaj es combinados:

1) Envases interiores de vidrio, de plastico o de metal contenidos 5litros 125 kg.
en una cgja (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4H2) o en un bidon (1A2,
1B2, IN2, 1H2, 1D) o en un jerrican (3A2, 3B2,2H2)

2) Envasesinteriores de pléstico o de metal contenidos cada uno en .
un saco de plastico, en una caja de cartén (4G) o en un bidén de 2litros 50 kg.
carton (1G)

Embalajes simples: Contenido méximo

Bidones 250 litros

deacero (1A1)

de aluminio (1B1)

de otro metal que el acero o & aluminio (1N1)
de pléstico (1H1)

Jerricanes 60 litros
deacero (3A1)
de aluminio (3B1)
de plastico (3H1)
Embalajes compuestos
recipiente de plastico con biddn exterior de acero o de aluminio (6HAL,

6HB1) 250 litros
recipiente de plé&sticocon bidon exterior de carton, de pléstico o de
contrachapado (6HG1, 6HH1, 6HD1) 250 litros

recipiente de plastico con jaula o caja exterior de acero o de aluminio o con
caja exterior de madera natural, de contrachapado, de cartén o de pléstico
rigido (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2, 6HH2) 60 litros

recipiente de vidrio con biddn exterior de acero, de aluminio, de cartén, de
contrachapado, de pléastico rigido o de pléstico expandido (6PA1, 6PB1,
6PG1, 6PD1, 6PH1 0 6PH2) o con caja o jaula exterior de acero o de
aluminio o con cgjaexterior de madera natural o de cartdn o con cesto
exterior de mimbre (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 0 6PD2) 60 litros

Disposiciones suplementarias:
1. Losenvasessellenardn solo hasta el 90% desu capacidad.

2. Losenvasesiran provistos de un respiradero.
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P502 INSTRUCCION DE EMBALAJE

P502

Los embalajes siguientes estan autorizados s satisfacen las disposiciones generales de las seccioned.1.1 y

4.1.3.
Embalaj es combinados:
Envasesinteriaes Embalajes exteriores M asa neta maxima
Bidones
devidrio 5litros de acero (1A2) 125 kg.
de pléstico 5litros de aluminio (1B2) 125 kg.
de metal 5litros de otro metal distinto del acero 125 kg.
o e aluminio (IN2)
de pléstico (1H2) 125 kg.
de contrachapado (1D) 125 kg.
de carton (1G) 125 kg.
Cajas
de acero (4A) 125 kg.
de aluminio (4B) 125 kg.
de madera natural (4C1) 125 kg.
de madera natural con paneles 125 kg.
estancos paralos
pulverulentos (4C2)
de contrachapado (4D) 125 kg.
de aglomerado de madera (4F) 125 kg.
de carton (4G) 125 kg.
de plastico expandido (4H1) 60 kg.
de pléstico rigido (4H2) 125 kg.
Embalajessimples Contenido méximo
Bidones 250 litros
deacero (1A1)
de aluminio (1B1)
de pléstico (1H1)
Jerricanes 60 litros
deacero (3A1)
de aluminio (3B1)
depléstico (3H1)
Embalaj es compuestos
recipiente de pléstico con un bidon exterior de acero o de aluminio
(6HA1 6 6HB1) 250 litros
recipiente de plastico con bidon exterior de carton, de plastico o de
contrachapado (6HG1, 6HH1 6 6HD1) 250 litros
recipiente de plastico con caja ojaula exterior de acero o de aluminio
0 con cgja exterior de madera natural, de contrachapado de cartén
o de pléstico rigido (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 6 6HH2) 60 litros
recipiente de vidrio con bidén exterior de acero, de aluminio, de
carton, de contrachapado, e pléastico rigido o de plastico
expandido (6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1 o0 6PH2) o con caja
0 jaula exterior de acero o de aluminio o con cgja exterior de
madera natural o de cartén o con cesto exterior de mimbre
(6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 0 6PD?2) 60 litros
Disposicion especial de embalaje:
PP28 Para el ndmero ONU 1873, sdlo son autorizados los envases interiores de vidrio en caso de

utilizacion de embalajes combinados y los envases interiorg en vidrio en caso de utilizacion de

embal ajes compuestos.
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P503 INSTRUCCION DE EMBALAJE P503

Los embalajes siguientes estan autorizados s satisfacen las disposiciones generales de las seccioned.1.1 y
4.1.3.

Embalaj es combinados:

Envasesinteriores: Embalajes exteriores: M asa neta maxima
Bidones
devidrio 5kg. de acero (1A2) 125 kg.
de pléstico 5kg. de aluminio (1B2) 125 kg.
de metal 5kg. de otro metal distinto del acero o € 125 kg.
aluminio (IN2)
de plastico (1H2) 125 kg.
de contrachapado (1D) 125 kg.
de carton (1G) 125 kg.
Cajas
deacero (4A) 125 kg.
de aluminio (4B) 125 kg.
de madera natural (4C1) 125 kg.
de madera natural con paneles estancos 125 kg.
paralos pulverulentos (4C2)
de contrachapado (4D) 125 kg.
de aglomerado de madera (4F) 125 kg.
de carton (4G) 40 kg.
de plastico expandido(4H1) 60 kg.
de plastico rigido (4H2) 125 kg.

Embalajes simples:

Bidones de metal (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 o 1N2) de una masa neta maxima de 250 kg.

Bidones de carton (1G) o de contrachapado (1D)con un forro interior, de una masa neta méxima de 200 kg.
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P504 INSTRUCCION DE EMBALAJE

P504

Los embalajes siguientes estan autorizados s satisfacen las disposiciones generales de las seccioned.1.1 y
4.1.3.

Embalaj es combinados:

M asa neta maxima

1)

2)

3)

4)

Recipientes de vidrio de un contenido méximo de 5 litros en un embalgj
exterior (1A2, 1B2, IN2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G y
4H2)

Recipientes de pléastico de un contenido maximo de 30 litros en un embal aj¢
exterior (1A2, 1B2, IN2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G y
4H2)

Recipientes de metal de un contenido méximo de 40 litros en un embalaj
exterior (1G, 4F 04G)

Recipientes de metal de un contenido méximo de 40 litros en un embalaj
exterior (1A2, 1B2, IN2, 1H2, 1D, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4H2)

C

D

D

75 kg.

75 kg.

125 kg.

225 kg.

Embalajes simples:

Contenido maximo

Bidones

Jerricanes

Embalaj es compuestos

de acero con tapafija (1A1)

de acero con tapa movil (1A2)

de aluminio con tapafija (1B1)

de aluminio con tapa mévil (1B2)

de otro metal que el acero o el aluminipcon tapafija (IN1)

de otro metal que & acero o €l aluminio, con tapa movil (1IN2)
de pléstico con tapafija (1H1)

de pléstico con tapa movil (1H2)

de acero con tapafija (3A1)

de acero con tapa movil (3A2)

de aluminio con tapafija (3B1)
de aluminio con tapa movil (3B2)
de pléstico con tapafija (3H1)

de pléstico con tapa movil (3H2)

recipiente de plastico con biddn exterior de acero o de aluminio (6HA1 o
6HB1)

recipiente de pléstico con biddn exterior de cartdn, de pléstio o de
contrachapado (6HG1, 6HH1, 6HD1)

recipiente de pléstico con jaula o cgja exterior de acero, de aluminio, de
madera natural, de contrachapado, de carton o de plastico rigido (6HA2,
6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 0 6HH?2)

recipiente de vidrio con bidon exterio de acero, de aluminio, de carton, de
contrachapado, de pléastico rigido o de pléstico expandido (6PA1, 6PB1,
6PG1, 6PD1, 6PH1 0 6PH2) o con caja o jaula exterior de acero o de
aluminio o con cgja exterior de madera natural o de cartén o con cesto

exterior de mimbre (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 0 6PD2)

250 litros
250 litros
250 litros
250 litros
250 litros
250 litros
250 litros
250 litros

60 litros
60 litros
60 litros
60 litros
60 litros
60 litros

250 litros

120 litros

60 litros

60 litros

Disposiciones especiales de embalaje;

PP10 Para los nimero ONU 2014 (grupo de embalaje 1) y 2984 (grupo de embalgje 111) € envasey
embalaje ird provisto de un respiradero.
PP29 Para el nimero ONU 2014, los envases se llenarén sdlo hasta e 90% de su capacidad.

- 563 -




P520 INSTRUCCION DE EMBALAJE P520

Esta instruccion se aplica a los perdxidos organicos de la clase 5.2 y a las materias autorreactivas de la clasg
4.1

Los embalajes siguientes estan autorizados s satisfacen las disposiciones generales de las seccioned. 1.1 y
4.1.3y las disposiciones particulares de la seccion4.1.7.1.

Los métodos de embalaje estdn numerados de OP1 a OP8. Los métodos de embal aje apropiados aplicableg
individualmente a los peréxidos organicos y a las materias autoreactivas aparecen merionados en 4.1.7.1.3,
22414 y 2.252.4. Las cantidades indicadas para cada método de embalaje corresponden a cantidaded
maximas autorizadas por bulto. Estén autorizados |os embal gjes siguientes:

1) Embalajes combinados cuyo embalgje exterior sea una caja @A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 y 4H2)
un bidon (1A2, 1B2, 1G, 1H2y 1D) oun jerrican (3A2, 3B2, y 3H2)

2) Embalajes smples congtituidos por un bidén (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1G, 1H1, 1H2 y 1D) o por un jefrican
(3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1y 3H2)

3) Embalajes compuestos cuyo recipiente interior sea de pléstico (6HA1, 6HA2, 6HB1, 6HB2, 6HC, 6HD1,
6HD2, 6HG1, 6HG2, 6HH1 y 6HH2)

Cantidades maximas por embalaje/bultd para los métodos de embalaje OP1 a OP8

M étodo de embalaje
OP1 | OP2 | OP3 | OP4% | OP5 | OP6 | OP7 OP8
Cantidad maxima

Peso méximo (kg) paralas materias
sOlidasy paralos embalgjes 05 | 0510 5 5/25 25 50 50 200°
combinados (liquidos 'y solidos)

IC,:on_tenl(?o maximo en litros paralos 05 i 5 i 30 60 60 o4

iquidos’

a Y sedandosvalores, € primero serefiere al peso neto maximo por envaseinterior y € segundo al peso neto maximo del
bulto completo.

b 60 kg paralosjerricanes,
100 kg paralas cajas.

c Los materias viscosas seran consideradas como materias solidas, si no satisfacen los criterios de la definicion de “ liquido”
establecidos en la seccion 1.2.1.

d 60 litros para losjerricanes.

Disposiciones suplementarias:

1. Losenvasesy embalajes metélicos, comprendiendo |os envases interiores de |os embal ajes combinados y
los embal gjes exteriores ce |os embal ajes combinados 0 compuestos, solamente podrén utilizar 1os métodog
de embalgje OP7 y OP8.

2. En los embalajes combinados, los recipientes de vidrio se utilizardn Gnicamente como envases interiore
con un contenido maximo de 0,5 kg. paralos sélidsy 0,5 litros para los liquidos.

3. Enlos embalajes combinados, el material de relleno debe ser dificilmente inflamable.

4. El envasey embalgje de un perdxido organico o de una materia autorreactiva que debe llevar una etiquets
de riesgo subsidiario de “ MATERA EXPLOSIVA” (modelo n° 1), debe también estar conforme con lag
disposicionesde 4.1.5.10y 4.1.5.11.

5

Disposiciones especiales de embalaj e:

PP21 Para ciertas materias autorreactivas de los tipos B o C (nimeros ONU 3221, 3222, 3223, 3224, 3231,
3232, 3233 y 3234) sera necesario utilizar un envase y embalaje més pequefio que € previstg
respectivamente en |os métodos de embalaje OP5 u OP6 (véase 4.1.6 y 2.2.4.4).

PP22  El 2-bromo-2-nitropropanc-1,3-diol (nimero ONU 3241) debe ser embalado seglin e método OP6
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P600 INSTRUCCION DE EMBALAJE P600

Estainstruccion se aplica alas materias con los nimeros ONU 1700, 2016 y 2017.

Los embal gjes siguientes estan autorizados s satisfacen |as disposiciones generales de las seccioned. 1.1y
4.1.3.

Embalgjes exteriores (1A2, 1B2, IN2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G o 4H2) que satisfagan
nivel de prueba del grupo de embalaje I1. Los objetos deben ser embalados individualmente y separados unos
de otros por tabiques, separaciones, envases interiores omaterial de relleno, con e fin de evitar la descargg
accidental en condiciones normales de transporte.

Masa neta méxima: 75 kg.
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P601 INSTRUCCION DE EMBALAJE P601

Los embalgjes siguientes estan autorizados si satisfacen las disposiciones generales deas secciones 4.1.1 y
4.1.3y s los embal gjes estéan herméticamente cerrados.

1) Embalajes combinados constituidos por envases interiores de vidrio, de un contenido maximo de un litrg,
rodeados de un material absorbente en cantidad suficiente para absorber laotalidad del contenido y de un
material de relleno inerte, colocados en recipientes de metal embalados individualmente en un embalgje
exterior (1A2, 1B2, IN2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G o0 4H2) de masa bruta maxima de
15 Kg. Los envases interiores serén llenados hasta un 90% como méximo de su capacidad. El cierre de
cada envase interior debe mantenerse fisicamente en su lugar por todo medio que permita impedir ¢
desbloqueo o el aflojamiento del cierre en caso de golpes o vibracién duranteleransporte.

%4

j9°8

2) Embalajes combinados constituidos por envases interiores de metal o de palivinildifluorado (PVDF) para
el nimero ONU 1744 solamente, de una capacidad méaxima de 5 litros, rodeados individual mente de un
material absorbente en cantidad suficiené para absorber la totalidad del contenido y de un material de
relleno inerte, contenidos en un embalgje exterior (1A2, 1B2, IN2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D,
4F, 4G 0 4H2) de masa bruta méxima de 75 Kg. Los envases interiores serén |lenados hasta ur®0% como
maximo de su capacidad. El cierre de cada envase interior debe mantenerse fisicamente en su lugar pa
todo medio que permita impedir € desbloqueo o € aflojamiento del cierre en caso de golpes o vibracio
durante € transporte.

- =

3) Embalajes combinados:

Embalgjes exteriores. bidones de plastico o acero de tapa movil (LA2 o 1H2), que hayan superado las
pruebas conforme a las disposiciones reativas a dichas pruebas para los embalgjes enunciadas en 13
seccion 6.1.5, como embal ajes combinados ensamblads para d transporte.

Envasesinteriores;

Bidones y embalajes compuestos (1A1, 1B1, 1N1, 1H1 o 6HA1L), que satisfaces las disposiciones del
capitulo 6.1 paralos embal ajes simples, sometidos a las condiciones siguientes:

a) La prueba de presion hidréulica debeser readlizada a una presién de al menos 0,3 Mpa (presion
manomeétrica);

b) Las pruebas de estanqueidad en las fases de disefio y produccion, deben ser realizadas a una presion
de 30 kPg;

c) Deben estar aislados del bidon exterior por medio de un material de relt® inerte que amortigiie los
golpesy que rodee |os envases interiores por todos lados;

d) El contenido de un biddn interior no debe sobrepasar 125 litros;
€) Loscierres seran tapones roscados que deben:

i) mantenerse fisicamente en su lugar por todo medio que perita impedir e desbloqueo o el
aflojamiento del cierre en caso de golpes o vibraciones durante el transporte;

i) estar provistos de un capuchon estanco.

f) El embalae exterior y e envase interior deben someterse periddicamente a una prueba d
estanqueidad segtn b), al menos cada dos afos y medio;

11

0) El embalaje completo, debe ser ingpeccionado visualmente, al menos cada tres afios, conforme a log
criterios de la autoridad competente;

h) El embalaje exterior einterior deben llevar en caracteres bien legibles y durades:
i) lafecha (al menos el afio) delapruebainicial y dela Ultima prueba e inspeccién periddica;

i) lamarcadel punzén del experto que harealizado las pruebas.

4) Botéllas, tubosy bidones a presion que deben satisfacer |as disposiciones pertinentes de latbla4.1.4.4.

Disposiciones especiales de embalaj e especificasdel RID y ADR:

RR3  Solo sedeben utilizar recipientes que satisfagan una de las disposiciones particulares (PR) enumeradas
en4.1.4.4.

1°Z)
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P602 INSTRUCCION DE EMBALAJE P602

Los embal gjes siguientes estdn autorizados si satisfacen |as disposiciones generales de las seccioned. 1.1y
4.1.3y s los embal gjes estéan herméticamente cerrados.

1)

2)

3)

4)

Embal ajes combinados constituidos por envases interiores de vidrio, rodeados de un material absorbent
en cantidad suficiente para absorber latotalidad del contenido y de un material de relleno inerte, colocadd
en recipientes de metal embal ados individualmente en un embalaje exterior (1A2, 1B2, 1IN2, 1H2, 1D, 1G,
4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G 0 4H2) de masa bruta méxima de 50 Kg. Los envases interiores seran
Ilenados hasta un 90% como maximo de su capacidad. El cierre de cada envase interior debe manteners
fisicamente en su lugar por todo medio que permita impedir el desbloqueo o € aflojamiento del cierre ¢
caso de golpes o vibracion durante e transporte. El contenido de |os envases interiores no debe sobrepasar
1 litro.

O D

=

Embalajes combinados constituidos por envases interiores de metal rodeados individualmente de u
material absorbente en cantidad suficiené para absorber la totalidad del contenido y de un material de
relleno inerte, contenidos en un embalgje exterior (1A2, 1B2, IN2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4Cl1, 4C2, 4D,
4F, 4G o0 4H2) de masa bruta méxima de 75 Kg. Los envases interiores seran llenados hasta urf®0% como
maximo de su capacidad. El cierre de cada envase interior debe mantenerse fisicamente en su lugar pa
todo medio que permita impedir € desbloqueo o € aflojamiento del cierre en caso de golpes o vibracio
durante el transporte. El contenido deds envases interiores no debe sobrepasar de 5 litros.

=)

- =

Bidones y embal ajes compuestos (1A1, 1B1, 1N1, 1H1 o 6HA1), sometidos a las condiciones siguientes:

a) La prueba de presion hidréulica debe ser realizada a una presion de al menos 0,3 Mpa (presiorn
manomeétrica);

b) Las pruebas de estanqueidad en las fases de disefio y produccion, deben ser realizadas a una presion de
30 kPg;

¢) Loscierres seran tapones roscados que deben:

i) permanecer fisicamente en su lugar por cualquier medio que impida € desbhloqueo o
aflojamiento del cierre en caso de golpes o vibraciones durante e transporte;

ii) estar provistos de un capuchon estanco.

Botellas, tubos y bidones a presion de una presion de prueba minima de 1 Mpa (10 bar) (presion
manomeétrica) conforme a las disposiciones de la igtruccién de embalaje P200. Ninguna botella, ningin
tubo ni ningun bidén a presion pueden estar provistos de un dispositivo de alivio de presion. Las valvula;
de las botellas, tubos y bidones a presion deben protegerse.

[°2)
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P620 INSTRUCCION DE EMBALAJE P620

Estainstruccién se aplica alos nimeros ONU 2814 y 2900.

Los embalajes siguientes estan autorizados s satisfacen las disposiciones particulares de embal aje de | a seccin
4.1.8.

Embalgjes que satisfacen las disposiciones del captulo 6.3 y aceptados conforme a las disposiciones
consistentes en:

a) Envasesinteriores queincluyan:

i) Uuno o varios recipientes primarios estancos;

ii) unembalaje secundario estanco;

iii) excepto en e caso de materias infecciosas sdlidas, un material absorbente ercantidad suficiente
para absorber la totalidad del contenido colocado entre é o los recipientes primarios y €
embal aje secundario; cuando en €l interior de un Unico embalgje secundario simple, se coloquen
varios recipientes primarios, estos deberan ir envueltos individuanente con € fin de evitar
cualquier contacto entre si.

b) Un embalaje exterior suficientemente resistente, en funcion de su capacidad, supesoy € uso a cud
esta destinado, cuya dimensién exterior minima no seainferior a 100 mm.

Disposiciones suplanentarias:

1) Los envases interiores que contengan materias infecciosas no deberdn ser agrupados con otros envases
interiores que contengan otros tipos de mercancias. Los bultos completos, podran ir sobreembalados
conforme a las disposiciones de las seccionesl.2.1 y 5.1.2; tales sobreembalgjes podran contener nieve
carbonica.

2) Excepto envios especiales tales como drganos enteros, que necesiten un embalgje especia, las
disposi ciones siguientes son aplicables:

a) Materiasliofilizadas:

Los recipientes primarios dden ser ampollas de cristal selladas ala llama o frascos de cristal con tapa
de caucho, sellados con una capsula metalica.

b) Materiasliquidas o sdlidas:

i) Materias expedidas a temperatura ambiente 0 a una temperatura superior. Los recipientes
primarios deben ser de cristal, de metal o plastico. Para garantizar la estanqueidad se deben
utilizar medios eficaces tales como termosoldaduras, tapdn de faldon o cépsula metdlica
engastada. L os tapones roscados deben ser reforzados con cinta adhesiva;

ii) Materias expedidas refrigeradas o congeladas. Hielo o nieve carbonica o cualquier otra materig
refrigerante debe estar colocada alrededor de los embalajes secundarios o en € interior de un
sobreembal gje, conteniendo uno o varios bultos completos marcados conforme a péamfo 6.3.1.1.
Deben estar previstos calzos interiores para mantener a o0 a los envases interiores en su posicion
cuando el hielo se haya fundido o la nieve carbénica evaporada. Si se utiliza hielo, & embalgj
exterior o @ sobreembal aje debe ser estanco. $ se emplea nieve carbonica, debe permitir que el
gas carbdnico pueda escaparse. El recipiente primario y el embal gje secundario deben asegurar €
mantenimiento de la temperatura del refrigerante utilizado;

11

iii) Materias expedidas en nitrégeno liquido. Se debenutilizar recipientes primarios de plasticos y
gue puedan resistir temperaturas muy bajas. Los embalajes secundarios, también deben poder,
soportar temperaturas muy bajas y, en la mayoria de los casos, debera ajustarse individua mente
en cada recipiente primario. Se deben aplicar igualmente |as disposiciones relativas a transporte
de nitrégeno liquido conforme a las disposiciones de la instruccion P200. El recipiente primario y
el embalgje secundario deben asegurar el mantenimiento de la temperatura del midgeno liquido.

3) Cuaquiera que sea la temperatura prevista durante € transporte, e recipiente primario o € embalgj
secundario deberan poder resistir, sin que se produzcan fugas, una presion interna que dé lugar a un
diferencia de presion minima de 9%kPay a temperaturas de-40° C a+ 55° C.

[0

j82)

- 568 -



P621 INSTRUCCION DE EMBALAJE P621

Estainstruccion se aplicaa nimero ONU 3291.

Los embalajes siguientes estan autorizados s satisfacen las disposiciones generales de las seccioned.1.1 y
4.1.3 y las disposiciones especiales del 4.1.8:

1) Embalajes estancos rigidos conforme a las disposiciones anunciadas en € cafulo 6.1 para las materias
sdlidas, de nivel de prueba del grupo de embalaje 1l, salvo que haya un cantidad suficiente de materias
absorbente para absorber |la totalidad del liquido presente y que €l embalgje sea por Emismo acto para
retener liquidos.

2) Paralos bultos que contengan cantidades nés importantes de liquido, embalgjes rigidos conforme a lag
disposiciones del cagdtulo 6.1, a nivel de pruebas del grupo en embalgje |1 para liquidos.

Disposiciones suplementarias:

Los envases y embalajes destinados a contener objetos cortantes o puntiagudos como cristales rotos y agujas,
deben ser resistentes a perforaciones y retener los liquidos en condiiones de prueba previstas en e capitulo
6.1.
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P650 INSTRUCCION DE EMBALAJE P650

Estainstruccién se aplicaa N° ONU 3373.

Las muestras de diagrostico deberan embalarse en embal ajes de buena calidad, suficientemente fuertes coma
para resigtir 1os choques y las cargas que se pueden producir normalmente durante el transporte, incluido €
trasbordo entre distintas unidades de transporte y entre unidades de transporte y almacenes, asi como € izadp
de un palet o de un sobreembalaje para su manipulacion ranual 0 mecénica ulterior. Los embalagjes deben
fabricarse y cerrarse, una vez preparados para la expedicidn, de tal forma que no se produzcan derrames
debidos, en las condiciones normales de transporte, a vibraciones o variaciones de temperatura, de higragtria
0 de presion.

Los recipientes primarios deben embalarse en embalajes secundarios de forma tal que, en las condiciones
normales de transporte, no puedan romperse, perforarse ni derramar su contenido a embalaje secundario. Los
embal ajes secundarios ddven colocarse dentro de los embal ajes exteriores con la interposicion de material de
relleno apropiado que amortiglie. Un derrame de contenido no debe suponer ninguna alteracion sustancial de
las propiedades de proteccion de los materiales de relleno o dekmbal gje exterior.

Para el transporte, cada bulto debe marcarse de forma clara y durable con las palabras “ MUESTRAS PARA
DIAGNOSTICO". Los bultos que contengan materias transportadas en nitrégeno liquido refrigerado deben
ademas llevar una etiqueta conforne al modelo N° 2.2,

El bulto completo debe poder superar la prueba de caida del 6.3.2.5, como se especifica en 6.3.2.3 y 6.3.2.4,
con la salvedad de que la altura de caida no debe ser inferior a1,2 m.

Si se produce una fuga de materias y se derraman por €vehiculo o contenedor, estos Ultimos no pueden volver
a utilizarse sin limpiarse a fondo y, en su caso, desinfectarse 0 descontaminarse. Las mercancias y objetos
transportados en & mismo vehiculo o contenedor deben inspeccionarse por s se ha producidoalguna
contaminacion.

Paralasmateriasliquidas

El olos recipientes primarios deben ser estancos y de 500 ml de capacidad méxima.

1]

Se debe colocar un material absorbente entre e recipiente primarioy € embalgje secundario; si en un embalgj
secundario Unico se introducen varios recipientes primarios fragiles, éstos deben envolverse individual mente
ir separados de manera se evite cualquier contacto entre ellos. La cantidad de material absorbente, como la
guata, debe ser suficiente para absorber todo & contenido de los recipientes primarios; €l embal aje secundarid
debe ser estanco.

(@]

D

El recipiente primario 0 el embalgje secundario debe resistir sin escapes una presion interna que produzca un
presion diferencial de, al menos, 95 kPa (0,95 bar).

El embalge exterior debe ser de 4 litros

Paralas materias solidas
El o los recipientes primarios deben ser estancos a los pulverulentos y de 500 mide capacidad maxima.

Si en un embalgje secundario Unico se introducen varios recipientes primarios fragiles, és deben envolverse
individualmente o ir separados de manera se evite cualquier contacto entre ellos; el embalaje secundario debe
ser estanco.

El embal gje exterior debe ser de 4 kg

Si las muestras para diagnéstico se embalan conforme a esta instruccion d embal gje, no estédn sometidas a las
otras disposiciones del ADR.
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P800

INSTRUCCION DE EMBALAJE P800

Estainstruccién se aplica alos nimeros ONU 2803 y 2809.

Los embalgjes siguientes estan autorizados si satisfacen las disposiciones generales de lasecciones 4.1.1 y

4.1.3:

1) Botdlasdegasconformealainstruccién P200; o
2) Frascos o botellas de acero provistas de cierres roscados de un contenido méximo de 2,5 litros; o

3) Embalajes combinados conforme alas siguientes disposi ciones:

a) Losenvasesinteriores deberdn ser de vidrio, metal o plastico rigidos disefiados para contener liquidos
de una masa neta méxima de 15 Kg. cada uno;

b) Los envases interiores deben estar provistos de una cantidad suficiente de material de relleno para
evitar gque serompan;

c) Bien sad envaseinterior o bien sea € embalaje exterior, debe estar provisto de un forro interior o d¢
sacos de material robusto y resistente a fugas y perforaciones, impermeable a contenido y que Iq
envuelva completamente de modo que impida cualquier fugacualquiera que sea la posicién o la
orientacion de los bultos;

d) Estarén autorizados los embal gjes exteriores y las masas netas maximas siguientes:

Embalajes exteriores: M asa neta maxima

Bidones
deacero (1A2) 400 Kg.
de otro metal distinto al acero o a alumiio (1IN2) 400 Kg.
de pléstico (1H2) 400 Kg.
de contrachapado (1D) 400 Kg.
de carton (1G) 400 Kg.

Cajas
de acero (4A) 400 Kg.
de madera natural (4C1) 250 Kg.
de madera natural, con paneles estancos paralos pulverulentos (4C2) 250 Kg.
de contrachapado (4D) 250 Kg.
de aglomerado de madera (4F) 125 Kg.
de carton (4G) 125 Kg.
de pléstico expandido (4H1) 60 Kg.
de plastico rigido (4H2) 125 Kg.

Disposicion especial de embalaje:

PP41

Para  nimero ONU 2803, si e galio ha de ser transportadoa baja temperatura para mantenerlo
completamente en estado solido, |os envases y embal gjes arriba indicados pueden estar contenidos en
un embal gje exterior robusto, resistente al agua y que incluya nieve carboénica o cualquier otro medid
de refrigeracion. Si es utilizado un refrigerante, todos los materias arriba indicados servirdn comg
envases y embalgjes del galio a condicion de que puedan resistir quimicamente y fisicamente las
refrigerantes y ademas tener una resistencia suficiente a los golpes y a ladgjas temperaturas del
refrigerante utilizado. Si 1a nieve carbonica sufriese agitaciones, el embalgje exterior debe permitir |
liberacion del didxido de carbono.

o
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P801 INSTRUCCION DE EMBALAJE P801

Esta instruccion se aplica alos acumuladores, nuevosy usados (nimeros ONU 2794, 2795 y 3028).

Los embal gjes siguientes estan autorizados s satisfacen |as disposiciones generales de las seccioned. 1.1y
4.1.3.

1) Embalajesexterioresrigidos,
2) Jaulas de madera;
3) Paletas.

Disposiciones suplementarias:
1. Losacumuladores deben estar protegidos de cortocircuitos.

2. Los acumuladores apilados deben estar sujetos de manera adecuada en varios niveles separados por ung
capa de un material no conductor.

3. Losbornes de los acumuladores no deberdn en ningun caso soportar epeso de otros elementos que e sean
superpuestos.

4. Losacumuladores deben estar embalados o sujetos de modo que se impida todo movimiento accidental. §

A

se utilizaun material derelleno, debera ser inerte.

P801a INSTRUCCION DE EMBALAJE P801a

Estainstruccién se aplica a los acumuladores usados (nimeros ONU 2794, 2795, 2800 y 3028).

Las cajas para acumuladores de acero inoxidable o de plastico rigido, de una capacidad méxima de 1 fi
estarén autorizadas con las condiciones siguientes:

1) Lascajasparaacumuladores deberdn ser resistentes alas materias corrosivas contenidas en las baterias,

2) En condiciones normales de transporte, ninguna materia corrosiva debera escapar de las cajas pard
acumuladores y ninguna otra materia (por ejemplo, e agua) deberd pertear en ellas. No deberd adherirse a
exterior de las cgjas para acumuladores ningun residuo peligroso de materias corrosivas contenidas en |of
acumul adores;

3) Laalturade carga delos acumuladores no debera sobrepasar € borde superior de las paredes lat@les de las
cgjas para acumul adores,

4) No debera colocarse en una cgja para acumuladores ninguna bateria de acumuladores que contenga materias
u otras mercancias peligrosas que puedan correr € peligro de reaccionar peligrosamente entre si;

5) Las cgjas paraacumuladores deberan ir:

a) cubiertas;

UJ

b) transportadas en vehiculos cerrados o entoldados o en contenedores cerrados o entoldados.
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P802 INSTRUCCION DE EMBALAJE P802

Los embalgjes siguientes estan autorizados s satisfacen las disposiciones generales de lasexciones 4.1.1 y
4.1.3.

1) Embalajes combinados
Embalgjes exteriores. 1A2, 1B2, IN2, 1H2, 1D, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F 6 4H2;
Masanetamaxima: 75 Kag.
Envasesinteriores.  vidrio o plastico; contenido méximo: 10 litros.

2) Embalajes combinados
Embalgjes exteriores. 1A2, 1B2, IN2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G 6 4H2;
Masanetaméxima: 125 Kag.

Envasesinteriores; metal; contenido maximo: 40 litros.

O

3) Embalajes compuestos: recipientes de vidrio con bidon exterior de acero, de aluminio, de contrachapado
de pléstico rigido (6PA1, 6PB1, 6PD1 6 6PH2) o con cagja o con jaula exterior de acero o de aluminio o
con una caja exterior de madera natural o con un cesto exterior de mimbre (6PA2, 6PB2, 6PC 6 6PD2);
contenido méximo: 60 litros.

4) Bidones de acero de conterido maximo de 250 litros.

5) Botdlas, tubosy bidones a presién conforme a las disposiciones de lainstruccion de embalaje P200.

P803 INSTRUCCION DE EMBALAJE P803

Estainstruccion se aplicaa nimero ONU 2028.

Los embal gjes siguientes estan autorizadoss satisfacen las disposiciones generales de las secciones4. 1.1y
4.1.3.

1) Bidones(1A2, 1B2, IN2, 1H2, 1D, 1G);
2) Cajas(4A, 4B, 4C1, 4D, 4F, 4G, 4H2);
Masa netamaxima: 75 Kg.

Los objetos deben ser embal ados individualmente y separados 10s unos de los otropor medio de tabiques de
separacion, de envases interiores o de material de relleno, con € fin de impedir toda descarga accidental en las
condiciones normales de transporte.

P900 INSTRUCCION DE EMBALAJE P900

(RESERVADA)
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P901 INSTRUCCION DE EMBALAJE P901

Estainstruccion se aplicaa nimero ONU 3316.

Los embalajes siguientes estan autorizados s satisfacen las disposiciones generales de las seccioned.1.1 y
4.1.3.

Envases y embalgjes que satisfagan € nivel de prueba que corresponde a grupo € embalgje a cual esta
afectado el conjunto del estuche o maletin (véase la disposicion especial 251 en la seccidn 3.3.1).

Cantidad maxima de mercancia peligrosa por embalgje exterior: 10 Kg.

Disposicion suplementaria:

Las mercancias peligrosas en estuctes o maletines deberan ir encerradas en envases interiores con una capacidad
gue no exceda de 250 ml 6 de 250 g y deberan estar protegidos de las demas materias que contengan 10s estuche
0 maletines.

2

P902 INSTRUCCION DE EMBALAJE P902

Estainstruccion se aplica al nimero ONU3268.

Los embal gjes siguientes estan autorizados si satisfacen las disposiciones generales de las secciones 4.1.1 y
4.1.3.

Envases y embalgjes que satisfagan €l nivel de prueba del grupo de embalagje I11. El envase y embal gje, debe
estar disefiado y fabricado de modo que impida € movimiento de los objetos y su puesta en funcionamiento
accidental en condiciones normales del transporte.

Los objetos podran ser transportados sin embalar en dispositivos de manipulacion especiales o ewvehiculos o
contenedores especialmente acondicionados, cuando se transporten desde € lugar de fabricacion al lugar d
montaje.

1]

Disposicion suplementaria:

El recipiente a presién debe satisfacer las disposiciones de la autoridad competente para la o las mateas que
contenga.

P903 INSTRUCCION DE EMBALAJE P903

Esta instruccion se aplica alos nimeros ONU 3090 y 3091.

Los embalajes siguientes estan autorizados s satisfacen las disposiciones generales de las seccioned. 1.1 y
4.1.3.

Envases y embalajes quesatisfagan el nivel de prueba que corresponde a grupo de embalagje 1.

Si las pilas o baterias de litio se embalan con equipos, deberdn ser colocadas en envases interiores de carton
gue respondan alas condiciones del grupo de embalaje I1. Si se transpoen pilas o baterias de litio en equipos,
clasificadas como objetos de la clase 9, estos Ultimos deberan ir embalados en embal gjes exteriores fuertes, de
modo que se impida todo funcionamiento accidental durante € transporte.

Disposicion suplementaria:

Las pilas deben estar protegidas de cortocircuitos.

- 574 -



P903a) INSTRUCCION DE EMBALAJE P903a)

Esta instruccion se aplica alos nimeros ONU 3090 y 3091.

Los embalajes siguientes estan autorizados s satisfacen las disposiciones generales de las seccioned. 1.1 y
4.1.3.

Envases y embalgjes que satisfagan el nivel de prueba que corresponde al grupo de embalgje 1.
Los envases y embal ajes no homol ogadosson no obstante admitidos a condicion:

? que satisfagan las disposiciones generales de la secciones 4.1.1y 4.13;
? quelaspilasy baterias estén embaladas y calzadas de manera que eviten riesgos de cortocircuitos,
? quelos bultos no pesen mas de 30 Kg.

Disposicion suplementaria:

Las pilas deben estar protegidas de cortocircuitos.

P904 INSTRUCCION DE EMBALAJE P04

Estainstruccion se aplicaa nimero ONU 3245.

Los embalajes siguientes estan autorizados s satisfacen las disposiciones generales de las seccioned. 1.1 y
4.1.3.

1) Envasesy embalajes conforme a lasinstrucciones PO01 o PO02 y a nivel de pruebas deigrupo de embalaje
I1.

2) Losembalges que no deben necesariamente ser conformes a las disposiciones relativas a las pruebas parg
embal ajes enunciados en la parte 6, pero que deben satisfacer las siguientes disposiciones:

a) Un envaseinterior comprendiendo:
i) uNno 0 varios recipientes primarios estancos,
ii) un embalgje secundario estanco a prueba de fugas;

iii) un material absorbente en cantidad suficiente para absorber la totalidad del contenido, colocadq
entre el o los recipientes primariosy el embal gje secundario; svarios recipientes primarios son

colocados en un solo embalgje secundario, los recipientes primarios deben ser envueltos

individual mente de modo que se impida todo contacto entre ellos;

b) Un embalgje exterior de una solidez suficiente teniendo en cuentawscontenido, su masay e uso a
gue esta destinado y que tenga una dimensi6n exterior de 100 mm como minimo.

3) Materias expedidas en nitrogeno liquido. Se deberan utilizar recipientes primarios de pléstico que puedal
resistir muy bajas temperaturas. El embdaje secundario debe también poder soportar muy bajas
temperaturas y en la mayoria de los casos deberdn poder ajustarse individual mente sobre cada recipientg
primario. Se deben aplicar igualmente las disposiciones relativas al transporte de nitrogeno ligi
conforme a las disposiciones de instruccion P200. El recipiente primario y € embalaje secundario deber
mantener laintegridad de la temperatura del nitrogeno liquido.
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P905 INSTRUCCION DE EMBALAJE P905

Estainstruccion se aplica alos nimeros ONU 290 y 3072.

Todo embal aje apropiado es autorizado s satisface las disposiciones generales de las seccioned.1.1 y 4.1.3
salvo los embal gjes, no deben necesariamente estar conformes con las disposiciones de la parte 6.

Cuando los aparatos de salvamento estén construidos de manera que formen parte 0 estén contenidos erj
alojamientos exteriores rigidos a la prueba de inclemencias (por giemplo para barcos de salvamento), puedey
ser trangportados sin embal gje.

Disposiciones suplementarias:

1) Lasmateriasy objetos peligrosos contenido en aparatos de salvamento deben ser fijos de forma que impidg
todo e movimiento accidental y ademés:

a) Losartificios de sefializacion de la clase 1 deberan estar embal ados en envases interiores de plastico ¢
de carton;

b) Los gases no inflamables, no toxicos deberan estar contenidos en botellas, aceptados por la autoridad
competente, pudiendo estar colocados en € aparato de sal vamento;

¢) Los acumuladores eléctricos (clase 8) y las pilas de litio (clase 9) deberan estar desconectadas o
aisladas el éctricamente y fijadas de modo que seimpida el derramamiento de liquido;

d) Las pequefias cantidades de otras materias peligrosas (por gjemplo las clases 3, 4.1 y 5.2) deben estar
embal adas en envases y embal gjes robustos.

2) En e momento de la preparaion para € transporte y € embalgje deben ser tomadas las medidag
necesarias para evitar € inflado accidental del aparato.
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P906 INSTRUCCION DE EMBALAJE P906

Estainstruccién se aplica alos nimeros ONU 2315, 3151 y 3152.

Los embalgjes siguientes estdn autorizados s satisfacen las disposiciones generales de las seccionest. 1.1y
4.1.3.

1) Paralas materias liquidas y solidas que contengan o estén contaminados por PCB: Envases y embalajes
conforme alainstruccion POO1 o PO02, segun € caso.

2) Para los transformadores, condensadores y otros aparatos. Envases y embalajes estancos capaces de
contener, ademas de | os aparatos propiamente dichos, al menos 1,25 veces € volumen de los PCB liquidof
presentes en estos aparatos. La cantidad de materia absorbente ontenida en €l embal aje debe ser suficiente
para absorber al menos 1,1 vez e volumen del liquido contenido en los aparatos. En general 19g
transformadores y condensadores, deben ser transportados en envases y embalgjes de metal estancos
capaces de contene, ademés de los transformadores y |os condensadores al menos 1,25 veces € volumen
detodo € liquido que contengan.

172

[72)

Sin perjuicio de lo que precede, las materias liquidas y sdlidas que no sean embal adas segun las instrucciones
de embalge POOL o PO02, asi como los transformadores y condensadores sin embalgje, pueden ser
transportados dentro de los aparatos de transporte provistos de una cuba de metal estanco, de una altura de al
menos 800 mm y que contengan suficiente materia absorbente inerte para abstber al menos 1,1 veces €
volumen detodo € liquido que pudiera escaparse

Disposicion suplementaria:

Deben ser tomadas medidas apropiadas para asegurar la estanqueidad de los transformadores y de los
condensadores e impedir toda fuga en condiciones armales de transporte.

R001 INSTRUCCION DE EMBALAJE R001

Los embalajes siguientes estan autorizados s satisfacen las disposiciones generales de las seccioned.1.1 y
4.1.3.

Embalajes metélicos liger os Contenido maximo / masa neta maxima
Grupodeembalajel | Grupodeembalajell | Grupodeembalajelll

en acero con tapa fija (OAL) No autorizado 401 /50 Kg 401 /50 Kg

en acero con tapa movil No autorizado 401/50Kg 401/50Kg

(OA2)?

# No autorizado para € niimero ONU 1261 NITROMETANO

NOTA 1. Estainstruccion se aplica alos materiales sélidosy liquidos (a condicion de que € modelo tipo
haya sido probado y marcado de manera apropiada.

NOTA 2. En € caso de las materias de la clase 3, grupo de embalaje I, estos embalajes no pueden ser
utilizados por materias que presenten un riesgo subsidiario y tengan una presion de vapor que no
sobrepase 110 kPa a 50° C y los pesticidas ligeramente téxicos.
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4.1.4.2 I nstrucciones de embalaje relativas a la utilizacion de los GRG

IBCO1 INSTRUCCION DE EMBALAJE IBCO1

Los GRG siguientes estan autorizados si satisfacen las disposiciones generales de las seccionegl.1.1, 4.1.2 y
4.1.3.

GRG de metal (31A, 31B y 31N)

Disposicion suplementaria:

Solamente los liquidos cuya presion de vapor seaigual o inferiora 110 kPa (1,1 bar) a50° C 0 a 130 kPa (1,3
bar) a 55° C estaran autorizados para € transporte en GRG.

Disposicion especial de embalaje especifica parael RID y el ADR:

BB1 Para € numero ONU 3130, las aberturas de los recipientes deben estar herméticarente cerrados al
menos por dos dispositivos montados en serie, uno de ellos a menos debe estar atornillado o fijado d
manera equivalente.

D

IBCO2 INSTRUCCION DE EMBALAJE IBCO2

Los GRG siguientes estan autorizados si satisfacen las disposiciones generkes de las secciones4.1.1, 4.1.2 y
4.1.3

1) GRGdemetal (31A, 31By 31N);
2) GRG deplésticorigido (31H1 y 31H2);

3) GRG compuesto (31HZ1).

Disposicion suplementaria:

Solamente |os liquidos cuya presion de vapor seaigual o inferior a 110 kPa (1,1 bar) a 50° @ a 130 kPa (1,3
bar) a 55° C estaran autorizados para € transporte en GRG.

Disposicion especial de embalaje:

B5 Paralosnimeros ONU 1791, 2014, 2984 y 3149, los GRG deben estar provistos de un dispositivo que
permita la salida de los gases durante eltransporte. El orificio del dispositivo dealivio de presidondebe
estar situado en e espacio vapor del GRG, en condiciones de llenado méximo, durante € transporte.

B7  Paralos nimeros ONU 1222 y 1865, no estaran autorizados los GRG de una capacidad superor a 450
litros, debido al riesgo de explosidn en caso de transporte en grandes cantidades.

B8 Estamateria en su forma pura no debe ser transportada en GRG si su presion de vapor supera 110 kP4
(1,1 bar) a50° C 0130 kPa (1,3 bar) a55° C.

Disposicién especial de embalaj e especificaparael RID y el ADR:

BB2 Estaran autorizadas las aberturas en la parte baja a condicion de que estén provistas de dos dispositivos
decierre.
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IBCO3 INSTRUCCION DE EMBALAJE IBCO3

Los GRG siguientes estén autorizados s satisfacen las disposiciones generales de las secciones4.1.1, 4.1.2 y
4.1.3.

1) GRGdemetal (31A, 31By 31N);
2) GRG deplésticorigido (31H1 y 31H2);

3) GRG compuesto (31HZ1, 31HA2, 31HB2, 31HN2, 31HD2 y 31HH2).

Disposicion suplementaria:

Solamente los liquidoscuya presién de vapor seaigual o inferior a 110 kPa (1,1 bar) a 50° C 0 a 130 kPa (1,3
bar) a 55° C estaran autorizados para € transporte en GRG.

Disposicion especial de embalaje:

B8 Estamateria en su forma pura no debe ser transportada en GRG s su jpesion de vapor supera 110 kPa
(1,1 bar) a50° C 0130 kPa (1,3 bar) a55° C.

IBCO4 INSTRUCCION DE EMBALAJE IBCO4

Los GRG siguientes estan autorizados si satisfacen las disposiciones generales de las seccioneg.1.1, 4.1.2 y
4.1.3.

GRG demetal (11A,11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B y 31N).

IBCO5 INSTRUCCION DE EMBALAJE IBCO5

Los GRG siguientes estan autorizados si satisfacen las disposiciones generales de las seccioneg.1.1, 4.1.2 y
4.1.3.

1) GRGdemetal (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31By 31N);
2) GRG deplastico rigido (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1y 31H2);

3) GRG compuesto (11HZ1, 21HZ1y 31HZ1).
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IBCO6 INSTRUCCION DE EMBALAJE IBCO6

Los GRG siguientes estan autorizados si satisfacen las disposiciones generales de las seccione.1.1, 4.1.2 y
4.1.3.

1) GRGdemetal (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B y 3IN);
2) GRG deplastico rigido (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1y 31H2);

3) GRG compuesto (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1 21HZ2, 31HZ1 y 31HZ2).

Disposicion suplementaria:

Los GRG compuestos 11HZ2 y 21HZ2 no deben utilizarse si las materias transportadas son susceptibles de|
licuarse durante e transporte.

Disposicion especial de embalaje:

B12 Parae N° ONU 2907, los GRG deben satisfacer € nivel de prueba del grupo de embalgje 1. Los GRG
gue satisfagan el rivel de prueba del grupo de embalgje | no deben utilizarse.

IBCO7 INSTRUCCION DE EMBALAJE IBCO7

Los GRG siguientes estan autorizados si satisfacen las disposiciones generales de las seccioneg.1.1, 4.1.2 y
4.1.3.

1) GRGdemetal (11A, 11B, 1IN, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B y 3IN);
2) GRG deplastico rigido (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1y 31H2);
3) GRG compuesto (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1 21HZ2, 31HZ1y 31HZ2);

4) GRG demadera (11C, 11D y 11F).

Disposicion suplementaria:

Los forros delos GRG de madera deben ser estancos al os pul verulentos.
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IBCO8 INSTRUCCION DE EMBALAJE IBCO8

Los GRG siguientes estan autorizados si satisfacen las disposiciones generales de las seccioneg.1.1, 4.1.2 y
4.1.3.

1) GRGdemeta (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B y 31N);
2) GRG deplasticorigido (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 y 31H2);
3) GRG compuesto (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1 21HZ2, 31HZ1y 31HZ2);
4) GRG decartén (11G);

5) GRG demadera (11C, 11Dy 11F);

6) GRG flexibles (13H1, 13H2, 13H3, 13H4, 13H5, 13L1, 13L2, 13L3, 13L4, 13M1y 13M2).

Disposicién especial de embalaje:

B3 Los GRG flexibles deben ser estancos a los pulverulentos y resistentes al agua o estar provistos de un
forro estanco alos pulverulentos y resistente al agua.

B4 Los GRG flexibles, de cartén o de madera, deben ser estancos a los pulveulentos y resistentes al agua o
estar provistos de un forro estanco a los pulverulentosy resistentes al agua.

B6  Paralosnumeros ONU 1363, 1364, 1365, 1386, 1841, 2211, 2217, 2793 y 3314, no es necesario que los
GRG cumplan las condiciones de prueba delcapitul o 6.5 paralos GRG.

IBC99 INSTRUCCION DE EMBALAJE IBC99

S6lo pueden ser utilizados los GRG que sean autorizados por |a autoridad competente.
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IBC100 INSTRUCCION DE EMBALAJE IBC100

Estainstruccion se aplicaalos Nos. ONU 0082, 0241, 0331y 0332

Los GRG siguientes estan autorizados si satisfacen las disposiciones generales de las seccioneg.1.1, 4.1.2 y
4.1.3.

1) GRGdemetal (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B y 3IN);
2) GRG flexibles (13H2, 13H3, 13H4, 1312, 13L3, 13L4, y 13M2);
3) GRG deplatico rigido (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1y 31H2);

4) GRG compuesto (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1 21HZ2, 31HZ1y 31HZ2).

Disposiciones suplementarias:
1. LosGRG solo deberan utilizarse paralas materias que fluyan libremente.

2. Los GRG flexibles solo deberan utilizarsepara las materias sdlidas.

Disposicion especial de embalaje:

B9  Parad nimero ONU 0082, estd instruccion de embalgje slo podra utilizarse cuando las materias sear
mezclas de nitrato de amonio o de otros nitratos inorganicos con otras materias combustibs no
explosivas. Estas materias explosivas no deberdn contener nitroglicerina, nitratos orgénicos liquido
similares, ni cloratos. Los GRG de metal no estan autorizados.

B10 Para  nuimero ONU 0241, esta instruccion de embalgje solo podrd utilizarse porlas materias
compuestas de agua como componente esencial y grandes proporciones de nitrato amonico u otras
materias comburentes total o parciamente en disolucion. Los otros componentes podrén sef
hidrocarburos 0 aluminio en polvo, pero no deberdn contenederivados, tales como € trinitrotolueno.

\°ZJ

Los GRG de metal no estan autorizados.
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IBC520 INSTRUCCION DE EMBALAJE IBC520

Esta instruccién se aplica alos peréxidos organicos y a las materias autorreactivas del tipo F.

Los GRG enumerados a continuacion estdn autorizados para las preparaciones indicadas s satisfacen las
disposiciones generales de las seccionest.1.1, 4.1.2 y 4.1.3 y las disposiciones particulares de4.1.7.2.

Para |as preparaciones que no figuran en lalista abajo indicada, sdlo los GRGque sean autorizados por la autoridad
competente podran ser utilizados (véase 4.1.7.2.2).

N° Per 6xido or ganico Tipode Cripéi?rg:d Temp;(raatura Temperatura
ONU GRG ; - Critica
(litros) regulacién
3109 | PEROXIDO ORGANICO DEL

TIPO F, LIQUIDO

Acido peroxiacético estabilizado, al 31H1 1500

17% como méaximo 31HA1 1500
31A 1500

1,1 Di (terc-butilperoxi) ciclohexano, a 31H1 1000

42% como maximo en un diluyente del

tipo A

Hidroperdxido de cumilo, a 90% como | 31HA1 1250

maximo en un diluyente del tipo A

Hidroperdxido de isopropilcumilo, a 31HA1 1250

72% como maximo en un diluyente del

tipo A

Hidroperdxido de pmentilo, a 72% 31HA1 1250

como maximo en un diluyente del tipo

A

Hidroperéxido deterchutilo, al 72% 31A 1250

COMO MAaximo en agua

Peréxido de dibenzoilo, al 42% como 31H1 1000

maximo en dispersion estable

Peroxiacetato de tercbutilo a 32% 31A 1250

como maximo en un diluyentedel tipo | 31HAL 1000

A

Perdéxido de di-terc-butilo, al 32% como 31A 1250

maximo en un diluyente detipo A 31HA1 1000

Perdxido de dilaurailo, al 42% en 31HA1 1000

dispersién estable en € agua

Peroxi 3,5,5-trimetilhexanoato de tere 31A 1250

butilo, al 32% como maximo en un 31HA1 1000

diluyente del tipo A
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IBC520 INSTRUCCION DE EMBALAJE (cont.) IBC520
N® Per 6xido or ganico Tipode Cripéi?rg:d Temp;(raatura Temperatura
ONU GRG . - Critica
(litros) regulacién
3119 | PEROXIDO ORGANICO DEL TIPOF,
LIQUIDO, CON REGULACION DE
TEMPERATURA
Peroxi 2-etil hexanoato de terchutilo, a 31HA1 1000 +30°C +35°C
32% como méximo en un diluyente del tipo 31A 1250 +30°C +35°C
B
Perdxido dedi (3,5,5 trimetilhexanail o), al 31HA1 1000 +10°C +15°C
38% como maximo en un diluyente del tipo 31A 1250 +10°C +15°C
A
Perdxido dedi (3,55 trimetilhexanoilo), a 31A 1250 +10°C +15°C
52% como mé&ximo en dispersion estable en
el agua
Peroxidicarbonato de di (4terc-butil 31HA1 1000 +30°C +35°C
ciclohexilo), al 42% como méximo en
dispersion estable en € agua
Peroxidicarbonato dedicetilo, al 42% como | 31HAL 1000 +30°C +35°C
maximo en dispersion estable en d agua
Peroxidicarbonato dedimiristilo, al 42% 31HAL 1000 +15°C +25°C
como maximo en dispersion estable en €
agua
Peroxidicarbonato dedi (2 etilhexilo), a 31A 1250 -20°C -10°C
52% como méaximo, en dispersion estable
en @ agua
Peroxineodecanoato de cumilo, al 52% 31A 1250 -15°C -5°C
€omo maximo, en dispersion estableen €
agua
Peroxineodecanoato de tercbutilo, al 32% 31A 1250 oeC +10°C
como méximo, en un diluyentetipo A
Peroxineodecanoato detechutilo, al 42% 31A 1250 -5°C +5°C
como maximo, en dispersion estableen €
agua
Peroxineodecanoato de tetrametii1,1,3,3, 31A 1250 -5°C +5°C
butilo, al 52% como méximo, en dispersién
estable en  agua
Peroxipivalato de terchutilo, a 27% como 31HA1 1000 +10°C +15°C
méximo en un diluyente del tipo B 31A 1250 +10°C +15°C

Disposiciones suplementarias:

1. Los GRG deben estar provistos de un dispositivo que permita la salida de gases durantedl transporte. El orificio del
dispositivo de alivio de presion debe estar situado en e espacio vapor del GRG, en condiciones de [lenado méximo,
durante el transporte.

2. Paraevitar unaruptura explosiva de los grandes recipientes para granel (GRG) metalic®o compuestos con envoltura
metélica de paredes compactas, los dispositivos dealivio de presion de emergencia deberdn estar disefiados paral
evacuar todos los productos de descomposicion y vapores desprendidos durante una descomposicion autoacel erada g
durante un periodo minimo de una hora de inmersion completa en el fuego tal como se calcula segun la férmula en
4.2.1.13.8. Latemperatura de regulacién y la temperatura critica especificadas en estas instruccién de embal aje estan
calcul adas sobre la base de un GRG no aislado. Para € transporte de un peréxido organico en un GRG conforme a lg
presente instruccién, el expedidor tendriala responsabilidad de que:

a)

b)

los dispositivos de alivio de presidny los dispositivos de alivio de presiénde emergencia instdados en € GRG
estén disefiados para tener en cuenta, seglin proceda, |a descomposicién autoacelerada del perdxido organicoy |

inmersion en e fuego; y

en su caso, latemperatura de regulacion y la temperatura critica indicadas sean las adecuadas, teniermen cuenta
el disefio (por gemplo, € aislamiento) del GRG que deba utilizarse.

o
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IBC620 INSTRUCCION DE EMBALAJE IBC620

Esta instruccion de embalaje se aplica al nimero ONU 3291.

Los GRG siguientes estan autorizados s satisfacen las disposiciones geerales de las secciones4.1.1, 4.1.2 y
4.1.3y las disposiciones especiales del 4.1.8:

GRG rigidos y estancos que satisfagan el nivel de prueba del grupo de embalgjell.

Disposiciones suplementarias:

1. Los GRG deben contener material absorbente suficiente pra absorber la cantidad total de liquido
presente.

2. Los GRG deben poder retener los liquidos.

3. Los GRG que deben contener objetos cortantes o puntiagudos como vidrio roto y agujas, deberdn ser
resistentes alas perforaciones.
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4.1.4.3 I nstruccion de embalaje relativa a la utilizacion de los grandes embal ajes

LPO1 INSTRUCCION DE EMBALAJE (LiQUIDOS) LPO1

Los grandes embal gjes siguientes estan autorizados S satisfacen las disposiciones generales de las secciones 1.1y
4.1.3:

Envasesinteriores Grandesembalajesexteriores Grupo de Grupode Grupode
embalajel | embalajell | embalgjelll

devidrio 101. | deacero(50A)

de pléstico 301. | deauminio (50B)

de metal 401. | deotrometal qued acerood
aluminio (50N) No No Volumen

de madera natural (50C) autorizado autorizado | méximo 3n?

de contrachapado (50D)

de aglomerado de madera (50F)

de carton rigido (50G)

L PO2 INSTRUCCION DE EMBALAJE (SOLIDOS) L PO2

Los grandes embal gjes siguientes estén autorizados S satisfacen las disposiciones generales de sasecciones 4.1.1y
413

Envasesinteriores Grandesembalajesexteriores Grupode Grupode Grupode
embalajel | embalajell | embalajelll
devidrio 10kg. | deacero(50A)
de plasticd’ 50kg. | deauminio (50B)
de metal X 50kg. | deotrometal quee acerooé
de pape® 50 kg. aluminio (50N) NoO NoO Volumen
de carton’*° 50kg. | deplastico rigido (50H) . . '
de maderanatural (50C) autorizado | autorizado | méximo 3nT
de contrachapado (50D)
de aglomerado de madera (50F)
de carton rigido (50G)

% Estos envases interiores no deben ser utilizados cuando las materias transportadas sean susceptibles de
licuarsedurante e transporte.

Estos envasesinteriores deben ser estancos a los pulverulentos.

L P99 INSTRUCCION DE EMBALAJE L P99

Solamente pueden utilizarse |os gandes embal gjes autorizados por la autoridad competente (véase 4.1.3.7).
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LP101

INSTRUCCION DE EMBALAJE

LP101

Los grandes embal gjes siguientes estan autorizados s satisfacen las disposiciones generales de las secciones 1.1y

4.1.3y las disposiciones particulares de la seccion4.1.5:

Envasesinteriores Embalaj esintermedios Grandesembalajesexteriores

deacero (50A)

de aluminio (50B)

deotro metal quee acerood
aluminio (50N)

de plastico rigido (50H)

de madera naural (50C)

de contrachapado (50D)

de aglomerado de madera (50F)

de carton rigido (50G)

No necesarios No necesarios

Disposicion especial deembalaje:
L1 Paralos nimeros ONU 0006, 0009, 0010, 0015, 0016, 0018, 0019, 0034, 0035, 0038, 0039, 0048, 0056,

0137, 0138, 0168, 0169, 0171, 0181, 0182, 0183, 0186, 0221, 0243, 0244, 0245, 0246, 0254, 0280, 0281,
0286, 0287, 0297, 0299, 0300, 0301, 0303, 0321, 0328, 0329, 0344, 0345, 0346, 0347, 0362, 0363, 0370,
0412, 0424, 0425, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0451, 0488 y 0502:

Los objetos explosivos voluminosos y de gran tamafio, previstos normamente para usos militares, que no
incluyan medios de iniciacion o cebado, o que tengan estos medios dotados al menos de dos dispositivos d
seguridad  eficaces, podrén transportarse sin ser embalados. Cuado dichos objetos incluyan cargas
propulsoras o sean objetos autopropulsados, sus sistemas de encendido deberén ir protegidos contra las
solicitaciones que puedan ocasionarse en condiciones normales de transporte. Un resultado negativo en las
pruebas de la serie 4 efectuadas sobre un objeto no embalado permitird que se pueda verificar € transporte del
objeto sin embalgje. Estos objetos sin embalar podran ir fijados en armaduras o colocados en jaulones de

4%

embalgje 0 en cualquier otro dispositivo adecuado jara su manipulacion.

LP102

INSTRUCCION DE EMBALAJE

LP102

Los grandes embal gjes siguientes estan autorizados s satisfacen las disposiciones generales de las secciones 1.1y

4.1.3 y las disposiciones particulares de la secciond. 1.5

Envasesinteriores

Embalajesinter medios

Grandesembalajesexteriores

Sacos
resistentesal agua

Recipientes aluminio (50N)

de carton de pléstico rigido (50H)

de metal de madera natural (50C)

de plastico de contrachapado (50D)

de madera de aglomerado de madera (50F)
L aminas de carton rigido (50G)

de cartén ondulado

Tubos
de carton

No necesarios

deacero (50A)
dealuminio (50B)
deotrometal quee aerood
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LP621 INSTRUCCION DE EMBALAJE LP621

Estainstruccién seaplicaa nimero ONU 3291.

Los grandes embal ges siguientes estan autorizados S satisfacen las disposiciones generales de las seccioned. 1.1y
4.1.3y las disposiciones particulares de la secci6n4.1.8:

1) Paralos desechos clinicos colocados en envases interiores: Grandes embal gjes rigidos estancosanforme alas
disposiciones del cagdtulo 6.6 para los sdlidos, con nivel de prueba del grupo I, a condicién de que disponga
de material absorbente en cantidad suficiente para absorber |a totalidad del liquido presente y que € gral
embal gje tenga la capaddad de retener losliquidos.

-

2) Paralos bultos que ademés contengan grandes cantidades de liquido: Grandes embalgjes rigidos conforme a
las disposiciones del cagtulo 6.6 del nivel de pruebade grupo de embalge |l paraliquidos.

Disposicion suplementaria

Los grandes embal gjes destinados a contener objetos cortantes o puntiagudos como vidrio roto y agujas deberén sef
resistentes alas perforacionesy retener los liquidos conforme alas condiciones de prueba dd capitulo 6.6.

L P902 INSTRUCCION DE EMBALAJE L P902

Estainstruccién seaplicaa nimero ONU 3268.

Los grandes embal gjes siguientes estén autorizados S satisfacen las disposiciones generales de las secciones 1.1y
4.1.3:

Embalgjes que satisfacen e nivel de pruebas del grupo de embalgje Ill. bs embalgjes deben disefiarse y
construirse de manera que se impida € movimiento de los objetos y @ funcionamiento accidental en las
condiciones normales de transporte.

Los objetos pueden transportarse sin embalgje en dispositivos de manipulacidn especias y en vagones o
contenedores especial mente acondicionados, cuando se transporten del lugar de fabricacion a lugar del montaje

Disposicion suplementaria:

Los recipientes a presion deben satisfacer las exigencias de la autoridad competente para la o lagaterias que
contenga.
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4144

Disposiciones particulares aplicables a la utilizacion de recipientes a presion para
materias distintas de la clase 2

Cuando sean utilizadaslas botellas, 1os tubos o los bidones a presion en calidad de embal ajes
para materias recogidas en las instrucciones de embalaje P400, P401, P402 o P601, deberdn
estar fabricados, probados, llenados y marcados conforme a las disposiciones aplicables
(PR1 a PR7) definidas en la tabla siguiente para cada nimero de ONU.

TABLA

LISTA DE LAS DISPOSICIONES PARTICULARES (PR) APLICABLES
A LASBOTELLASDE GASY A LOSRECIPIENTESDE GAS

Cadigodela
disposicién

NUmer os ONU
relacionados

Disposiciones aplicables en materia de fabricacion, de pruebas, dellenadg
y de mar cado

PR1

1366
1370
1380
1389
1391
1411
1421
1928
2003
2445
2845
3049
3050
3051
3052
3053
3076
3194
3203
3254

Las materias clasificadas con estos nimeros ONU deben ser embaladas en
recipientes de metal cerrados herméticamentey que no sean atacables por €
contenido y cuyo volumen nosobrepase 450 litros.

Los recipientes deben ser sometidos a una prueba inicial y posteriormente
pruebas periddicas cada cinco afos, a una presion por 1o menos igual a IMP4
(20 bar) (presion manométrica).

Los recipientes no deben ser llenados a més del 986 de su capacidad; por
seguridad debe permanecer vacio un espacio de al menos e 5% cuando €
liquido se encuentre a una temperatura media de 50° C.

Durante € transporte, € liquido ira emplazado bajo una capa de gas inerte cuy
presion manométrica no dele ser inferior a 50 kPa (0,5 bar).

Los recipientes deberan ir provistos de una placa de inspeccién sobre la que ir;
inscrita de modo duradero lo resefiado a continuacion:
- materia o materia$admitidas al transporte;

- tara’del recipiente, comprendidos sus acesorios;

- presion de pruebd (presion manométrica);

- fecha(mesy afio) dela ultima prueba realizada;

- cufo del perito querealizo la pruebg;

- capacidac® del recipiente;

- masaméxima admisible de |lenad®

5%

152

a

El nombre puede ser reemplazado por una descripcion genérica de materias de naturaleza analoga y

compatibles con las caracteristicas del recipiente.

Las unidades de medida deben ser afiadidas a continuacién de los valores numéricos.
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Cédigodela | NumerosONU | Disposiciones aplicéblesen materia de fabricacion, de pruebas, dellenado

disposicion | relacionadcs y demarcado

PR2 1183 Las materias clasificadas con estos nimeros ONU deben ser embaladas er
1242 recipientes de acero inoxidable de un contenido méximo de 450 litros. E
1295 dispositivo de ciere del recipiente debe disponer de una caperuza de
2988 proteccion.

Los recipientes deben ser sometidos a una prueba inicial y posteriormente a
pruebas periddicas cada cinco afios, a una presion de a menos 4MPa (4 bar
(presion manométrica).

La masa maxima autaizada de llenado por litro de contenido no debs
sobrepasar 1,14 kg. parad triclorosilano, 0,9 kg. parad etildiclorosilano y 0,94
kg. parael metildiclorosilano, si el llenado esta calculado en masa. Si el llenado
esta calculado en volumen, € grado dedlenado no debe sobrepasar € 85%.

S

Los recipientes deberan llevar también una placa de inspeccién que lleve
resefiado de una forma duradera lo siguiente:

- materia(s) o admitida(s) a transporte, o paralos clorosilanos, “ clorosilanos,
clase4.3";

- tara’del recipiente, comprendidos sus accesorios;

- presion de pruebd (presion manométrica);

- fecha(mesy afio) dela ultima prueba realizada;

- cufio del perito querealizo la pruebg;

- capacidac® del recipiente;

- masa maxima admisible de Ilenadd para cada materia admitida al
transporte.

Las unidades de medida deben ser afiadidas a continuacién de los valores numéricos.
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Cddigodela | Numeros ONU | Disposiciones aplicables en materia de fabricacion, de pruebas, de llenadg

disposicion | relacionadcs y demarcado

PR3 1092 Las materias clasificadas con estos nimeros ONU deben ser embaladas er
1251 recipientes de metal equipados con dispositivos de cierre completament
1259 estancos, s es necesario, protegidos contra |l os desgastes mecanicos con tapones
1605 de proteccion.
1613 . : .
1994 Los recipientes de acero con un contenldo_ gue no sobrepase_ los 150 litro:
3204 deben tener paredes de un espesor minimo de 3mm, mientras que I

Antes de ser puestos en servicio, 10s recipientes deben superar una prueh de

D

‘.Lm\ll

recipientes de acero de un contenido superior 0 de otro material deben tener ¢
espesor de pared suficiente para presentar una resi stencia mecanica eguival ente

El contenido maximo autorizado de | os recipientes es de 250 litros.

Lamasadel contenido no debe sobrepasar 1 kg. por litro.

presion hidraulica a una presion de a menos 1MPa (10 bar) (presion
manomeétrica).

La prueba de presidn, que debe tener lugar cada cinco afios, debe incluir um
control minucioso del interior del recipiente y una verificacion de la tara. Las
recipientesdeben llevar de maneralegible y duraderala siguiente informacion:
- materia o materia$admitidas al transporte;
- nombre del propietario de los recipientes,

- tara’del recipiente, comprendidos sus accesorios como valvulas, sombreros
de proteccion, etc;

- fecha (mes y afio) de la Ultima prueba inicial y de la Ultima prueba
realizaday € cufio del perito que realizé la prueba;
- masa maxima admitida del contenido del recipiente en kg;

- presion interna (presion de prueba) aplicable cuando serealizala pruebad
presion hidréulica

112

El nombre puede ser reemplazado por una descripcién genérica de materias de naturaleza analoga y

compatibles con las caracteristicas del recipiente.

Las unidades de medida deben ser afiadidas a continuacién de los valores numéricos.
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Cddigodela | Numeros ONU | Disposiciones aplicables en materia de fabricacion, de pruebas, de llenadg
disposicion | relacionadcs y demarcado
PR4 1185 Esta materia debe ser embalada en recipientes de acero de un espeso

suficiente, cerrados por medio de untapdn roscado y de una caperuza de
proteccion roscada o de un dispositivo equivalente estando a los liquidos y &

vapor.

Los recipientes deben superar una prueba inicial y posteriormente pruebas
periddicas a menos cada cinco afios, a una presion a menos MPa (10 bar)
(presion manométrica), conforme alas secciones 6.2.1.5y 6.2.1.6.

La masa del contenido no debe sobrepasar 0,67 kg. por litro de contenido. Un
bulto no debe pesar més de 75 kg.

Los recipientes deberdn llevar las indicaciones siguientes, insitas en
caracteres facilmente legibles y duraderos:

- e nombreolamarcadel fabricantey el nimero de recipientes,

- lapalabra“ etilenimina’;

- latard del recipiente y su masa méxima admisibl®cuando esta lleno;

- fecha(mesy afo) delapruebainicial y dda ultima prueba realizada;

N

- cufo del perito querealizo las pruebas y |os exdmenes.

Las unidades de medida deben ser afiadidas a continuacién de los valores numéricos.
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Cédigo dela | NumerosONU | Disposiciones aplicables en maeria de fabricacion, de pruebas, de llenado
disposicion | relacionadcs y demarcado
PR5 2480 Las materias clasificadas con estos nimeros ONU deben ser embaladas er
2481 recipientes de aluminio que tengan las paredes de un espesor de a menos 5mm,

0 en recipientes de acero inoxidalbe. Los recipientes deberan estar enteramente
soldados.
Los recipientes deben superar una prueba inicial y posteriormente pruebas
periddicas al menos cada cinco afios, a una presion al menos 0,5MPa (5 bar
(presion manométrica), conforme alas secciones 6.21.5y 6.2.1.6.
Los reci pientes deberan estar herméticamente cerrados por medio de dos cierres
superpuestos, a menos uno de ellos arosca o fijado de manera equivalente.
El grado de Ilenado no debe sobrepasar € 90%.
Los bidones que pesen mas de 100 kg. rén provistos de aros de rodadura o de
nervaduras de refuerzo.
Los recipientes llevardn, en caracteres bien legibles y duraderos, las
indicaciones siguientes:
- € nombreolamarcadel fabricantey e nimero de recipientes,
- materia o materiad'admitidas al transporte;
- latard del recipiente y su masa méxima admisibl®cuando esta lleno;
- fecha(mesy afio) delapruebainicial y dela dltima prueba realizada;
- cufo del perito querealizo las pruebas y |os exdmenes.

a El nombre puede ser reemplazado por una descripcion genérica de materias de naturaleza analoga y

compatibles con las caracteristicas del recipiente.

Las unidades de medida deben ser afiadidas a continuacién de los val ores numéricos.
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Cédigo dela | NumerosONU | Disposiciones aplicables en materia de fabricacion, de pruebas, de llenadd
disposicion | relacionadcs y demarcado
PR6 1744 El bromo que contenga menos de 0,005% de agua, o de 0,005% a 0,2% de agua, &

condicion de que, en este Ultimo caso, se tomen las medidas necesarias parp
impedir la corosion dd revestimiento de los recipientes, puede también
transportarse en reci pi entes que cumplan las siguientes condiciones:

a) los recipientes serén de acero e irén provistos de un revestimiento interiar
estanco, de plomo u otra materia que garantice déntica proteccion y con
cierre herméico; también se admiten los recipientes de aleacion mond, de
niquel o que vayan provistos de un revestimiento de niquel;

b) su capacidad no debe exceder delos 450 litros;

c) los recipientes no se llenardn més que hgla un 92% como méximo de su
capacidad, o arazon de 2,86 kg por litro de capacidad;

d) los recipientes estaran soldados y calculados para una presion de céculg
minima de 2,1 MPa (21 bar) (presén manométrica). Para € resto, 1o
materiales y las caracterigicas deben cumplir con las disposiciones aplicables
en d capitulo 6.2. Para la pruebainicia de los recipientes de acero seran dg
aplicacion lasdisposiciones de 6.2.1.5;

U7J

D

€) los dérganos de cierre deberan sobresalir |o menos posible de la superficie de
recipiente y deberén llevar una caperuza de proteccion. Estos organos y la
caperuza irén provistos de juntas de material que no pueda ser alterado por €
bromo. Loscierres deberan estar en la parte superior del recipiente, de form
gue en ninglin caso pueda entrar en contacto permanente con lafase liquida;

<)

U7

f) losrecipientes deberan estar provistos de dispositivos que permitan colocarlof
de pie y de forma estable sobre su fondo e iran provistos en su parte superiof
de dispositivos de levantamiento (anillas bridas, etc.), que deberdn ser
probados con un pesoigual a dos veces @ peso til.

Antes de la puesta en servicio, los recipientes deberan ser sometidos a una
prueba de estanqueidad, a una presion minima de 200 kPa (2bar) (presiof
manomeétrica).

—

La prueba de estanqueidad, que tendra lugar cada dos afios, ira acompafiada de
un examen interior del recipientey de una verificacion delatara

La prueba y € examen se efectuaran bajo la supervision de un expertg
autorizado por la autoridad competente.

Los recipientes deberan llevar, inscritas en caracteres fécilmente legibles y
duraderos, | as indicaciones siguientes:

- € nombreolamarcadel fabricantey e nimero de recipientes,

- laindicacion "Bromo";

- latard del recipiente y su masa méaxima admisibl®cuando esta lleno;
- fecha(mesy ano) delapruebainicia y dela Ultima prueba periddica;
- cufo del perito querealizo las pruebas y |os exdmenes.

Las unidades de medida deben ser afiadidas a continuacion de los valores numéricos.
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Cddigodela | NumerosONU | Disposiciones aplicables en materia de fabricacion, de pruebas, de llenadg
disposicién | relacionados y de marcado

PR7 1614 El cianuro de hidrégeno liquido, estabilizado, cuando esta completamente
absorbido por una masa porosa inerte, debe embalarse en recipentes metélicos de
una capacidad méxima de 7,5 litros, colocados en cgjas de madera de tal maner
gue no puedan entrar en contacto entre elos. Estos embalajes combinados deben
satisfacer las condiciones siguientes:

1) los recipientes deben probarse a unapresion de al menos 0,6 MPa (6 bar)
(presién manométrica);

2) losrecipientes deben estar completamente cubiertos de la materia porosa, qu
no debe hundirse o formar huecos peigrosos incluso después de un us
prolongado ni en caso de impacto, incluso can temperaturas que alcancen
50°C;

3) lafecha de llenado se indicara de forma duradera sobre la cubierta de cada
recipiente;

4) los embalajes combinados deben probarse y aprobarse segiin € 6.14.21 para
e grupo deembalgjel;

5) un bulto no debe pesar més de 120 kg.

<)

11

A=
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415

4151

4152

4153

4154

4155

4156

4.15.7

4158

4159

4.1.5.10

41511

Disposiciones particulares relativas a los envases y embalajes de las mercancias de la
clase 1

Las disposiciones generales de la seccion 4.1.1 deben ser satisfechas.

Todos los envases y embalajes para mercancias de laclase 1 deberan estar disefiados y
construidos de modo que:

a) protgjan las materias y objetos explosivos, sin permitir que se derramen y gque puedan
causar una agravacion del riesgo de encendido o iniciacion intempestivos cuando sean
sometidos a condicionesnormales de transporte, incluso en relacién con los cambios
previsibles de temperatura, humedad o presion;

b) el bulto completo pueda ser manipulado con toda seguridad en condiciones normales de
transporte;

C) los bultos puedan soportar toda carga aplicada con ocasion de la estiba previsible a que
puedan ser sometidos durante € transporte, de tal modo que no aumenten los riesgos
presentados por las materias y objetos explosivos, no se atere la aptitud de los embalgjes
para contener las mercancias y no sedeformen los bultos de manera que disminuya su
solidez o puedan causar inestabilidad en un apilamiento de bultos.

Todas las materias y objetos explosivas, preparados para € transporte, deben ser clasificados
conforme alos procedimientos que figwan en 2.2.1.

Las mercancias de la clase 1 deberan ser envasadas y embaladas conforme a la instruccion de
embal aje apropiadaindicada en lacolumna (8) delatabla A del cajulo 3.2 y descritaen 4.1.4.

Los envases y embalgjes, incluidos los GRG y los grandes embal ajes, deberan respetar las
disposiciones de los capitulos 6.1, 6.5, 6 6.6 y satisfacer |as disposiciones de prueba de 6.1.5,
6.5.4 6 6.6.5 respectivamente para € grupo de embalaje |1, salvo disposiciones contrarias de
4.1.1.13,6.1.2.4y 6.5.1.4.4. Podran también ser utilizados los envases y embal ajes distintos
alos de metal s satisfacen los criterios de prueba del grupo de embalaje |. A fin de evitar €
confinamiento excesivo, no serén utilizados los envases y embalgjes metali@s conforme a
los criterios de pruebas del grupo de embalgjel.

El dispositivo de cierre en |os recipientes que contengan explosivos liquidos debera tener doble
estanqueidad.

El dispositivo de cierre de | os bidones metdlicos debera incluiuna junta apropiada; s d dispositivo
de cierreincluye unarosca, deberdimpedirse toda introduccion de materia explosivaen larosca.

Las materias explosivas solubles en agua deberan ser envasadas en envases resistentes al agua.
Los envases 0 embalgjes para las materias desensibilizadas o con flemador deberan ir cerrados
de modo que no se produzcan cambios de concentracion durante € transporte.

Cuando d envase o embalgje incluya una doble envoltura rellena de agua que pueda helarse
durante € transporte, debera afadirse a agua una cantidad suficiente de anticongelante, de
modo que pueda evitarse que se hiele. No deberd utilizarse un anticongel ante que pueda originar
un riesgo de incendio debido a su propiainflamabilidad.

Los clavos, grapas y otros ementos de cierre metdlico sin revestimiento protector no deberén
penetrar en € interior del embal gje exterior, a menos que € envase interior protgja de manera
eficaz las materias y objetos explosivos contra € contacto con € mehl.

Los envasesinteriores, los materiales de calce y relleno, asi como la disposicion en los bultos de las
materias y objetos explosivos, debera hacerse de tal forma que la materia explosiva no pueda
derramarse a embalgje exterior en condicionesiormales de transporte. Las partes metdlicas de los
objetos no deberan entrar en contacto con embal gjes metdlicos. Los objetos que contengan materias
explosivas que no vayan provistas de una envoltura exterior, deberén ir separados unos de otros, de
modo que se evite d roce y los choques. A estos fines podran utilizarse relieves moldeados o
recipientes, rellenos, paneles, tabiques divisorios en los embalajes exteriores o en los envases
interiores.
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41512

41513

41514

4.1.5.15

41516

41517

4.15.18

416

4.16.1

4.1.6.2

Los envases y embalgjes deberdn estar construidoscon materiales compatibles y que sean
impermeables a los explosivos contenidos en € bulto, de modo que ni la interaccion entre los
explosivos y los materiales del envase o embalaje, ni su derrara fuera ddl envase o embal gje,
puedan hacer que las materiasy objetos explosivos comprometan la seguridad del transporte o
modifiquen ladivisién del riesgo o € grupo de compatibilidad.

Deberd evitarse la penetracion de materias explosivas en |os intetscios de las juntas de los
envases 0 embal ajes metdi cos ensamblados mediante grapas.

Los envases 0 embalgjes de plastico no deberan producir o acumular cargas de eectricidad
estética en cantidad tal que una descarga pudiera suponer lainiciacién o cebado, € encendido o
el funcionamiento de lasmaterias y objetos expl osivos embal ados.

L os objetos expl osivas voluminosos y robustos, previstos normal mente para usos militares, que
no incluyan medios de iniciacion o cebado, 0 que tengan estos medios dotados al menos de dos
dispositivos de seguridad eficaces, podrén transportarse sin ser embalados. Cuando dichos
objetos incluyan cargas propulsoras 0 sean objetos autopropulsados, sus sistemas de encendido
deberan ir protegidos contra las solicitaciones que puedan ocasionarse en condiciones normes
de transporte. Un resultado negativo en las pruebas de la serie 4 efectuadas sobre un objeto no
embalado permitira que se pueda verificar d transporte del objeto sin embalgje. Estos objetos
sin embalar podréan ir fijados en armaduras o colocados en jalones de embalaje 0 en cualquier
otro dispositivo adecuado para su manipulacion, almacenamiento o lanzamiento, de modo que
no puedan afectar alas condiciones normales dd transporte.

Cuando estos objetos explosivosrobustos sean sometidos a regimenes deprueba que respondan

a las intenciones de ADR en € ambito de sus pruebas de seguridad de funcionamiento y de
validez y dichas pruebas se hayan efectuado con éxito, la autoridad competente podréa aprobar €
transporte de estos objetos de conformidad con € ADR.

Las materias explosivas no deberén ir embaladas en envases interiores o exteriores en los que la
diferencia entre la presion interna y la externa debida a efectos térmicos 0 a otras causas pueda
suponer una explosion o laroturade bulto.

Cuando la materia explosiva libre o la materia explosiva de un objeto no embalado o
parcialmente embalado pueda entrar en contacto con la superficie interna de los envases
metélicos (1A2, 1B2, 4A, 4B y recipientes metalicos), € envase metélico daerdir provisto
de un forro o de un revestimiento interior (véase 4.1.1.2).

La instruccion de embalaje P101 podra aplicarse para toda materia u objeto explosivo a
condicién de que € envase o embalaje haya sido probado y reconocido por una autodad
competente, sea 0 no e envase o embal gje conforme a la instruccion de embalgje indicado en
la columna (8) de latabla A dedl capitulo 3.2.

Disposiciones particularesrelativas al embalaj e déas mer cancias de la clase 2

Los materiales delos que estén constituidos |os recipientes, incluidos sus cierres, destinados
a contener un gas o una mezcla de gases, deberan ser fabricados seglin las disposiciones de
6.2.1.2 “Materidles de los recipientes’ y de las disposiciones de las instrucciones de
embal gje apropiadas de 4.1.4.

Después de un cambio de utilizacién de un recipiente recargable, se debera de proceder ala
operacion de vaciado, de purga y de limpieza adoptandose las medidas necesarias para una
explotacion segura (véase también latabla de normas paratal fin de la presente seccion).

NOTA 1. Los recipientes recargables utilizados para e transporte de gas de la clase 2,
deberan controlarse periddicamente conforme a las instrucciones de embalaje apropiadas
(P200 6 P203) y a las disposiciones enunciadas en 6.2.1.6 “ Control periédico” .

2: Los recipientes dispuestos para su expedicion deberan ser marcados y
etiquetados conforme a las disposiciones enunciadas en € capitulo 5.2.

- 597 -



4.1.6.3

4.1.6.4

4.1.6.5

4.1.6.6

4.1.6.7

4.1.6.8

4.1.6.9

Con excepcion de los recipientes criogénicos abértos, € resto de los recipientes, incluidos sus
cierres, deberan estar conformes a las disposiciones descritas en € capitulo 6.2 en lodativo al
disefio, construccion, examen y las pruebas. Cuando sean prescritos embalajes exteriores, los
recipientes estaran firmemente sujetos. Salvo disposiciones contrarias de las instrucciones de
embal gje correspondiente, |os envases interiores podran estar contenidos en embal gjes exteriores,
sean sol0s 0 en grupo.

Las valvulas o grifos deben estar eficazmente protegidos contra los dafios susceptibles de
provocar una fuga de gas en caso de caida del recipiente y durante € transporte y la estiba. Se
considera que esta disposicion se ha cumplido cuando se satisfacen una o varias de las
condi ciones sigui entes (vége también la tabla de normas al final de esta seccion):

a) las valvulas estén situadas en € interior del cuello del recipiente y van protegidas por un
tapon roscado;

b) las valvulas estan protegidas por caperuzas. Las caperuzas van provistas de respiraeros
de seccidn suficiente para evacuar |os gases en caso de fuga de las vavulas,

c) las valvulas estan protegidas por collarines o por otros dispositivos de seguridad;

d) lasvavulas estan disefiadas y fabricadas de modo que no haya fugas incluso despés de
haber resultado danadas,

e) las vélvulas van colocadas en una armadura protectora;

f) | os reci pientes se trangportan en cajas 0 en armaduras protectoras.

Los recipientes podrén ser transportados, para ser sometidos a la prueba, después dela
expiracion del plazo fijado para el examen periodico.

L os recipientes a presion no recargabl es deben:

a) transportarse en un embalgje exterior, como por gemplo una caja, 0 un jaulén o bandgas
retréctiles o extensibles;

b)  tener unacapacidad menor oigual a 1,25 litros cuando se llenan con un gas inflamable o
toxico;

c) no utilizarse paralos gases téxicos con una Cls, menar o igual a200 mi/nt; y

d) No someterse a unareparaci on antes de su puesta en servicio.

L os reci pientes a presionno pueden someterse a reparaciones para | os siguientes defectos:

a)  fisurasde soldaduras u otros defectos de soldaduras;
b) fisurasen las paredes,
C) fugas o defectos del material de la pared, la parte superior o € fondo del recipiente.

Un recipiente a presion no puede llenarse:

a) s se ha dafiado hasta tal punto que su integridad o la de sus equipos de servicio puede
estar afectada;

b) s € recipiente a presion y su equipo de servicio se han examinado y declarado en mal
estado de funcionamient; y

C) s las marcas obligatorias relativas a la certificacion, alos datos de las pruebas
periodicasy al llenado no son legibles.

Un recipiente a presion lleno no puede transportarse:
a) s presenta fugas,

b) s se ha dafiado hasta tal punto quesu integridad o la de sus equipos de servicio puede
estar afectada;
C) s € recipiente a presion y su equipo de servicio se han examinado y declarado en mal
estado de funcionamiento; y
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4.1.6.10

417

4.1.7.0.1

4171

41711

41.7.1.2

4.1.7.1.3

41714

d) s las marcas obligatorias relativas a la certificacion, alos datos de las pruebas
periodicasy al llenado no son legibles.

Se consideran que se cumplen las disposiciones siguientes de embalgje si se aplican las
normas apropiadas siguientes:

Pa_rrafos Referencia Titulo del documento
aplicables
4.1.6.4 d) Anexo A de Botellas de gas transportablesVéavulas de
EN 849:1996/A2:2001 botellas-Especificaciones y ensayos de tipo
Enmienda2

Disposiciones particulares relativas a los envases y embalajes de los peroxidos
organicos (clase 5.2) y materias autoreactivade la clase 4.1

Los recipientes destinados a perdxidos organicos deberdn cerrarse “de forma efectiva’.
Cuando a causa de la formacién de gas pueda desarrollarse una presion interna significativa
en € bulto, se puede instalar un dispositivo dedlivio de presion (purgador) siempre que €

gas emitido no cause ningun peligro; en caso contrario, debera limitarse e grado de llenado.
El purgador debe ser de tal forma que €l liquido no pueda salir si e bulto esta en posicion
vertical y no permita laentrada de impurezas. El embalaje exterior, s existe, debe estar

concebido de tal forma que no interfiera en e funcionamiento del purgador.

Utilizacion de los envases y embalajes

Los envases y embal gjes utilizados por 10s perdxidos orgdnicos y las materias autorreactivas
deben satisfacer las disposiciones del capitulo 6.1 o del capitulo 6.6 para € grupo de
embalagje Il. A fin de evitar e confinamiento excesivo, no serén utilizados los envases y
embal ajes metdlicos conformes a | os criteros de pruebas del grupo de embalgje |.

Los métodos de embalgje utilizados para peroxidos organicos y las materias autorreactivas,
se encuentran numerados en la instruccion de embalaje P520 y llevan los cédigos de OP1 a
OP8. Las cantidades indicalas para cada méodo de embalaje representan las cantidades
maximas autorizadas por bulto.

Para cada peréxido organico y materia autorreactiva ya clasificada, las tablas 2.2.41.4 y
2.2.52.4 indican los métodos de embalgje a utilizar.

Para |os peroxidos orgéanicos nuevos, nuevas materias autorreactivas 0 nuevas preparaciones
de perdxidos organicos, e método de embal aje apropiado serd € siguiente:

a) PEROXIDO ORGANICO 0 MATERIA AUTORREACTIVA DE TIPO B:

El método de embalgje OP5 deberd apli@rse a los perdxidos organicos o a las
materias autorreactivas, a condicion de que estos respondan a los criterios deManual
de Pruebasy Criterios ddl péarrafo 20.4.3 b) (resp. 20.4.2 b)) en uno de los embalajes
indicados en este método.Si € perdxido organico (o la materia autorreactiva) solo
puede cumplir estos criterios en un embalgje menaos grande que los enumerados para
el método de embalaje OP5 (es decir, en uno de los embal ajes enumerados para OP1 a
OP4), debera utilizarse el método de embal gje corespondiente al nimero OP inferior;

b) PEROXIDO ORGANICO 0 MATERIA AUTORREACTIVA DE TIPO C:

El método de embalaje OP6 debera aplicarse a los peréxidos organicos o a las
materias autorreactivas, a condicion de que estos respondan a los criterios deManual
de Pruebas y Criterios del parrafo 20.4.3 ¢) (resp. 20.4.2 c)) en uno de los embalgjes
indicados en este método.Si € perdxido organico (o la materia autorreactiva) solo
puede cumplir estos criterios en un embalgje menos grande que los enumerados para
el métado de embalaje OP6, debera utilizarse e método de embalgje correspondiente
al nimero OP inferior;
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41.7.2

41721

4.1.7.2.2

4.1.7.2.3

418

4181

4.1.8.2

C) PEROXIDO ORGANICO 0o MATERIA AUTORREACTIVA DE TIPO D:
Debera utilizarse el método de embal aje OP7.

d) PEROXIDO ORGANICO 0o MATERIA AUTORREACTIVA DE TIPOE:
Debera utilizarse e método de embal aje OPS.

€) PEROXIDO ORGANICO 0 MATERIA AUTORREACTIVA DE TIPOF:

Debera utilizarse e método de embal aje OPS.
Utilizacion de grandes recipientes para granel

L os peroxidos organicos ya clasificados erumerados en la tabla 2.2.52.4 y designados por la
letra“ N” en la columna “ Méodo de embalaje’ de dicha tabla, podran ser transportados en
GRG conforme ala instruccion de embal gje IBC520.

Los otros peréxidos organicos y materias autorreactivas ce tipo F podran ser transportadas en
GRG seguin las condiciones fijadas por la autoridad competente del pais de origen si después
de los resultados de las pruebas apropiadas, consideran que € transporte se puede realizar sin
peligro. Las pruebas deberdn pemitir:

a) comprobar que € peréxido organico o la materia autorreactiva satisface los criterios
de clasificacion enunciados en 20.4.3 f) (resp. 20.4.2 f)) delManual de Pruebas y
Criterios casillaF de 20.1 b) dd Manual;

b) demostrar la compatibilidad con tods los materiales que normalmente entren en
contacto con lamateriaen € curso del transporte;

C) determinar, cuando sea necesario, la temperatura de regulacion y la temperatura dica
que se apliquen al transporte de la materia en e GRG previsto, en funcid de la
TDAA,

d) determinar las caracteristicas de |os dispositivos dealivio de presiony los dispositivos
dealivio de presidnde urgencia eventual mente necesarios; y

€) determinar las eventual es disposiciones especiales a tomar.

Si e pais de origen no es Pate contratante del ADR, la clasificacion y las condiciones de
transporte deberdn ser reconocidas por la autoridad competente del primer pais Parte
contratante del ADR alcanzada por € consignador.

Se consideran caso de emergencia la descomposici@ autoacelerada y la inmersion total en
[lamas. Para evitar la rotura por explosion de losGRG de metal o de los GRG compuestos
provistos de un revestimiento metdlico integral, los dispositivos de alivio de presion de
emergencia deben disefiarse de forma qe degjen salir todos los productos de descomposicion
y los vapores que se produzcan durante la descomposicién autoacelerada o durante un
periodo de inmersion total en llamas de al menos una hora, calculado segln |as ecuaciones
gue seindican en 4.2.1.13.8.

Disposiciones particularesrelativas al embalaje de materiasinfecciosas (clase 6.2)

Los expedidores de materias infecciosas deberan asegurarse de que los bultos estén
preparados de manera que lleguen a su destino en buen estado y que no repasenten en €
curso del transporte ninguin riesgo para las personas o animales.

Lasdefinicionesdd 1.2.1y las disposiciones generalesde 4.1.1.1 a4.1.1. B, excepto 4.1.1.3,
4119 a 41112 y 41.1.15, son aplicables a los bultos de materias infecciosas. Sin
embargo, los liquidos deben introducirse en embalajes, incluyendo 106RG, que ofrezcan
una resistencia adecuada a la presion interna que puede desarrollarse en las condiciones
normales de transporte.
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4.1.8.3

4.1.84

4.1.85

419

4191

41911

41912

4.19.13

41914

4.19.15

4192

41921

41922

Paralos N° ONU 2814 y 2900, se incluira una lista detallada del contenido entre el embalaje
secundario y € embalgje exterior.

Antes de que € envase y € embalaje vacio sea reexpedido a € expedidor o a otro
destinatario, debera ser completamente desinfectado o esterilizado ydeberan ser quitadas o
borradas todas las etiquetas 0 marcas que indiquen que han contenido una materia infecciosa.

Las disposiciones de esta seccion no se aplican al N° ONU 3373 muestras para diagndsticp
(véase instruccion de embal aje P650)

Disposiciones particularesrelativas al embalaje de materiasdelaclase 7
Generalidades

Las materias radiactivas, 1os embalajes y los bultos deberan satisfacer las disposiciones del
capitulo 6.4. La cantidad de materias radiactivas comenidas en un bulto no deberén
sobrepasar los limitesindicados en 2.2.7.7.1.

La contaminacion transitoria sobre las superficies externas de cualquier bulto debe
mantenerse a nivel més bajo posible y, en las condiciones rutinarias de transporta)o debe
sobrepasar los limitessiguientes:

a) 4 Bg/cm? para los emisores beta y gamma y los emisores alfa de baja toxicidad;
b) 0,4 Bg/cm? para todos |os demés emisores alfa.

Estos limites son aplicables cuando se promedian sobre cualquier area de 300 crh en
cualquier parte de la superficie.

Un bulto no debera contener ningln otroarticulo que los objetos y los documentos
necesarios para la utilizacion de las materias radiactivas. Esta disposicion no excluye €
transporte de materias de baja actividad especifica o de objetos contaminados
superficialmente con otros articulos. El transporte de dichos objetos y documentos en un
bulto, o de materias de baja actividad especifica u objetos contaminados superficialmente
con otros articulos es factible, a condicion de que no se produzca entre ellos cualquier
interaccion susceptible de reducir la seguridad del bulto.

Salvo lo indicado en las disposiciones 7.5.11, CV33, € nivel de contaminacion transitoria
sobre las superficies externas e internas de I sobreembalajes, los contenedores, las
cisternasy los GRG no debe sobrepasar loslimitesespecificados en 4.1.9.1.2.

Las materias radiactivas que presenten un riesgo subsidiario deben ser transportadas en
envases, embalgjes, GRG o cisternas quesatisfagan en todos los puntos las disposiciones de
las capitul os pertinentes de la parte 6, segun € caso, asi como las disposiciones aplicables de
los capitulos 4.1, 4.2 6 4.3 paratal riesgo subsidiario.

Disposicionesy controlesrelativos al transporte de los LSA(BAE) y de lo SCO(OCS).

La cantidad de materias LSA (BAE) 0 SCO (OCS) en un solo bulto industrial detipo 1 (tipo
IP-1 (BI-1)), bulto industrial tipo 2 (tipo IR2 (BI-2)), bulto industrial de tipo 3 (tipo IR3
(BI-3)), u objeto o conjunto de o objetos, seguin €l caso, deberd limitarse de tal forma que la
intensidad de la radiacion externaa 3 m de la materia, del objeto o del conjunto de objetos no
protegidos no sobrepase de 10 mSv/h.

Las materias LSA (BAE) y las SCO (OCS)gue sean 0 contengan materias fisionables

deberén satisfacer las disposiciones aplicables enunciadas en los parrafos 7.5.11, CV33 y
6.4.11.1.
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4.19.2.3

41924

4.1.10
4.1.101

4.1.10.2

4.1.10.3

Las materias LSA (BAE) y las SCO (OCYS) de los grupos LSA-I (BAE-1) y SCO-I (OCSH)
podran ser trangortadas no embal adas en las condiciones siguientes:

a) Todas las materias no embaladas, distintas de los minerales, que no contengan
radionucleidos naturales deberan ser transportadas de tal modo que no se produzca, en
condiciones normales del transporte rutnario, fugas del contenido radiactivo fuera del
vehiculo ni perdida de la proteccion;

b) Cada vehiculo debe ser utilizado en exclusiva, excepto si en € caso de que solo sean
transportados materias del grupo SCOIl (OCS-) cuya contaminacién en las
superficies accesibles no sea superior a diez veces e nivel aplicable espeffico de
2.2.7.5;

C) Para los SCO-I (OCS-1), cuando se sospeche gque la contaminacion transitoria en las
superficies inaccesibles sobrepase los valores especificos en 2.2.7.5 a) i), deberdn
adoptarse medidas para impedir que las materias radiactivas sean liberadas en €
vehiculo.

Salvo lo dispuesto en 4.1.9.2.3, las materias LSA (BAE) y SCO (OCS) deberan ser
embal adas conforme a la tabla siguiente:

Disposiciones aplicables a los bultosindustriales para las materias LSA (BAE) o las SCO
(o]ex))

Contenido radiactivo Uso exclusivo Uso no exclusivo
LSA-I N
(BAE-)  Solidos® Tipo IP-1 (BI-1) Tipo IP-1 (BI-1)
Liquidos Tipo IP-1 (BI-1) Tipo IP-2 (BI-2)
LSA-II N
(BAE-Il)  Sdlidos Tipo IP-2 (BI-2) Tipo IP-2 (BI-2)
Liquidosy gas Tipo IP-2 (BI-2) Tipo IP-3 (BI-3)
LSA-IIT (BAEIT) Tipo IP-2 (BI-2) Tipo IP-3 (BI-3)
SCO-I (oCs) * Tipo IP-1 (BI-1) Tipo IP-1 (BI-1)
SCO-I1 (OCSHI) Tipo IP-2 (BI-2) Tipo IP-2 (BI-2)

a En las condiciones descritas en 4.1.9.2.3, las materias LSA-I (BAE-I) y SCO-I (OCS)
pueden ser transportadas sin embalar.

Disposicionesrelativas al embalaje en comun

Cuando un embalaje en comun esté autorizado en virtud de las disposiciones de la presente
seccion, las mercancias peligrosas podréan ser embaladas en comin con mercancias
peligrosas diferentes u otras mercancias en embalajes combinados conforme a 6.1.4.21, a
condicion de que no reaccionen peligrosamente entre ellasy que € resto de las disposianes
pertinentes del presente capitul o sean satisfechas.

NOTA 1. Véasetambién4.1.1.5y4.1.1.6.

2: Para mercancias dela clase 7 véase también 4.1.9.
Salvo que los bultos contengan mercancias de la clase 1 o clase 7 Unicamente, i son
utilizados como embalajes exteriores cajas de madera o de carton, un bulto que contenga
mercancias diferentes embal adas en comin no debera sobrepasar 10s 100 kg.
A menos que una disposicion especial aplicable segin 4.1.10.4 no lo prescriba de otro modo,

las mercancias peligrosas de la misma clase o del mismo cadigo de clasificacion podrén ser
embaladas en coman.
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4.1.104

Cuando se hace referencia en la columna (9b) de la tabla A del capitulo 3.2 a un apartado
determinado, las disposiciones especiales siguietes seran aplicables a embalgje en comin
de las mercancias afectadas en ese apartado con otras mercancias en € mismo bulto:

MP1 Sdlo puede ser embalado en comuin con una mercancia del mismo tipo y grupale
compatibilidad.

MP2  No debe ser embalado en coniin con otras mercancias.

MP3 Estaautorizado € embalaje en comun de los nimeros ONU 1873y 1802.

MP4  No deben ser embaladas en comin con mercancias de otras clases o con mercancie
gue no estén sometidas a las disposiciones de ADR. Sin embargo si € p&xido
organico es un endurecedor o un sistema de compuestos multiples para materias ¢
laclase 3, € embalaje en comln estara autorizado con estas materias de la clase 3.

MP5 Las materias de los nimeros ONU 2814 y 2900 podran ser embaladas en comin e
un embal aje combinado conforme a la instruccion de embal gje P620. Estas no debe
ser embaladas en coman con otras mercancias; esta disposicion no se aplica a N
ONU 3373 muestras para diagnéstico, embalada segin la instruccion de embal g
P650, ni tampoco a las materias afadidas para refrigerar, por giemplo, € hieo, |
nieve carbénica o € nitrégeno liquido refrigerado.

MP6 No deben ser embalados en comdn con otras mercancias. Esta disposicion no <
aplica a las materias anadidas para refrigerar, por genplo, € hielo, la nieve
carbénica o e nitrogeno liquido refrigerado.

MP7  Puede ser embalada en comin en un embalaje combinado conforme al 6.1.4.21, €
cantidades que no sobrepasen los 5 litros por envase interior:

- con mercancias de la misma clase on cddigos de clasificacion diferente
cuando € embalaje en comun esté también autorizado para ellas; o

- con mercancias que no estén sometidas a las disposiciones del ADR,
a condicién de que no reaccionen peligrosamente entre ellas.

MP8 Puede ser embalada en comin en un embalgje combinado conforme al 6.1.4.21, e
cantidades que no sobrepasen los 3 litros por envase interior:

- con mercancias de la misma clase con codigos de clasificacion diferente
cuando € embalagje en comin esté también autorizdo para éllas; o

- con mercancias que no estén sometidas a las disposiciones del ADR,
a condicién de que no reaccionen peligrosamente entre ellas.

MP9  Puede ser embalada en comin en un embalaje exterior previsto en e 6.1.4.21:
- con otras mercanciasde la clase 2;

- con mercancias de otras clases, cuando e embalgje en comun esté tambié
autorizado para élas; 0

- con mercancias que no estén sometidas a las disposiciones del ADR,

a condicién de que no reaccionen peligrosamente entre ellas.
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MP10

MP11

MP12

MP13

MP14

Puede ser embalada en comdn en un embalaje combinado conforme al 6.1.4.21, €
cantidades que no sobrepasen 10s 5 Kg. por envase interior:

- con mercancias de la misma clase con codigos de clasificacion diferentesy co
mercancias de otras clases cuando € enbalaje en comun esté tambiér
autorizado para élas; 0

- con mercancias que no estén sometidas a las disposiciones del ADR,

a condicién de que no reaccionen peligrosamente entre ellas.
Puede ser embalada en comin en un embal aje combinado conforme a6.1.4.21, en
cantidades que no sobrepasen 10s 5 Kg. por envase interior:

- con mercancias de la misma clase con codigos de clasificacion diferentesy co
mercancias de otras clases (a excepcién de las materias de la clase 5.1 de lo
grupos de embalaje | y Il) cuando e embalaje en comin esté tambié
autorizado para élas; o

- con mercancias que no estén sometidas a las disposiciones del ADR,

a condicién de que no reaccionen peligrosamente entre ellas.
Puede ser embalada en comin en un embalaje conbinado conforme al 6.1.4.21, en
cantidades que no sobrepasen 10s 5 Kg. por envase interior:

- con mercancias de la misma clase con codigos de clasificacion diferentesy co
mercancias de otras clases (a excepcion de las materias de la clase 5.1 de lo
grupos de embalgje | y 11) cuando € embalgje en comin esté también autorizad
paradlas; o

- con mercancias que no estén sometidas a las disposiciones del ADR,
a condicién de que no reaccionen peligrosamente entre ellas.

Los bultos no deben sobrepasar los 45 Kg. de peso; si son utilizadas cajas de carton
como embal ajes exteriores, estas no deben sobrepasar |os 27 Kg. de peso.

Puede ser embalada en comdn en un embal gje combinado conforme al 6.1.4.21, €
cantidades que no sobrepasen los 3 Kg. por enase interior y por bulto:

- con mercancias de la misma clase con codigos de clasificacion diferentesy co
mercancias de otras clases (a excepcién de las materias de la clase 5.1 de lo
grupos de embalaje | y Il) cuando € embalaje en comin esté tambié
autorizado para élas; o

- con mercancias que no estén sometidas a las disposiciones del ADR,

a condicién de que no reaccionen peligrosamente entre ellas.

Puede ser embalada en comdn en un embal aje combinado conforme al 6.1.4.21, €
cantidades que nosobrepasen los 6 Kg. por envase interior:

- con mercancias de la misma clase con codigos de clasificacion diferentesy co
mercancias de otras clases (a excepcién de las materias de la clase 5.1 de lo
grupos de embalaje | y Il) cuando € embalgje en comin esté también
autorizado para élas; o

- con mercancias que no estén sometidas a las disposiciones del ADR,

a condicién de que no reaccionen peligrosamente entre ellas.
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MP15

MP16

MP17

MP18

MP19

MP20

Puede ser embalada en comdn en un embal aje combinado conforme al 6.1.4.21, €
cantidades que no sobrepasen los 3 litros por envase interior:

- con mercancias de la misma clase con codigos de clasificacion diferentesy co
mercancias de otras clases (a excepcion de las materias de la clase 5.1 de lo
grupos de embalaje | y 1) cuandoel embalaje en comln esté también autorizads
paradlas; o

- con mercancias que no estén sometidas a las disposiciones del ADR,

a condicién de que no reaccionen peligrosamente entre ellas.
Puede ser embalada en comun en un embalaje combinado confame al 6.1.4.21, en
cantidades que no sobrepasen los 3 litros por envase interior y por bulto:

- con mercancias de la misma clase con codigos de clasificacion diferentesy co
mercancias de otras clases (a excepcion de las materias de la clase 5.1 de lo
grupos de embalaje | y I1) cuando €l embalaje en comun esté también autorizad
paradlas; o

- con mercancias que no estén sometidas a las disposiciones del ADR,

a condicién de que no reaccionen peligrosamente entre ellas.
Puede ser embalada en com(n en un embal aje combinado conforme al 6.1.4.21, e
cantidades que no sobrepasen 0,5 litros por envase interior y 1 litro por bulto:

- con mercancias de otras clases, a excepcion delaclase 7, cuando € embalaje e
comun esté también autorizado para ellaso

- con mercancias que no estén sometidas a las disposiciones del ADR,

a condicién de que no reaccionen peligrosamente entre ellas.
Puede ser embalada en comdn en un embal aje combinado conforme al 6.1.4.21, €
cantidades que no sobrepasen 0,5 Kg.por envase interior y 1 kg. por bulto:

- con mercancias de otras clases, a excepcion delaclase 7, cuando €l embalaje e
comun esté también autorizado para ellas; o

- con mercancias que no estén sometidas a las disposiciones del ADR,

a condicién de queno reaccionen peligrosamente entre ellas.
Puede ser embalada en comdn en un embal gje combinado conforme al 6.1.4.21, €
cantidades que no sobrepasen los 5 litros por envase interior:

- con mercancias de la misma clase con cadigos de clasificacion derentesy con
mercancias de otras clases (a excepcion de las materias de la clase 5.1 de lo
grupos de embalaje | y I1) cuando € embalaje en comun esté también autorizad
paradlas; o

- con mercancias que no estén sometidas a las disposiciones del ADR,

a condicién de que no reaccionen peligrosamente entre ellas.

Puede ser embalado en comiin con materias del mismo nliimero de ONU.

No debe ser embalado en comun otras mercancias de la clase 1 de nimeros de ONI
diferentes.

No debe ser embalado en caniin con mercancias de otras clases o con mercancia:
gue no estén sometidas a las disposiciones del ADR.
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MP21

MP22

MP23

Puede ser embalado en comin con objetos del mismo numero ONU.

No debe ser embalado en comln con mercancias de la clase 1 de nimeros ONI
diferentes, con excepcion:

a) de sus propios medios de cebado, siemprey cuando:

i) que estos medios no entren en funcionamiento en condiciones normales (
transporte; o

ii) que estos medios vayan provistos como minimo de dos dispositivos d
seguridad eficaces que impdan la explosion del objeto en caso de
funcionamiento accidental de dichos medios de cebado; o

iii) que si estos medios no disponen de dos dispositivos de seguridad eficace
(es decir, medios de cebado pertenecientes al grupo de compatibilidad B’
siempre que, a juicio de la autoridad competente del pais de origef) e
funcionamiento accidental de los medios de cebado no puede dar lugar, €
condiciones normales de transporte, ala explosion de un objeto; y

b) objetos pertenecientes a grupos de compatibilidad CD y E.

No deben ser embalados en comun con mercancias de otras clases 0 mercancias qu
no estén sometidas a las disposiciones del ADR.

Cuando las mercancias sean embaladas en comuin conforme a la present
disposicion especial es necesario tener en cuaeta la modificacion eventual de
clasificacién delos bultos seguin 2.2.1.1. Parala designacion de las mercancias en |
cartade porte, véase 5.4.1.2.1 b).

Puede ser embalado en comin con objetos del mismo nimero ONU.

No debe ser embalado en comiUn ©n mercancias de la clase 1 de nimeros ONL
diferentes, con excepcion:

a) de sus propios medios de cebado, siemprey cuando estos medios de cebado ne
estén en funcionamiento en condiciones normales de transporte; y

b) objetos pertenecientes a grupos de compatbilidad C, D y E.

No deben ser embalados en comun con mercancias de otras clases 0 mercancias qu
no estén sometidas a las disposiciones del ADR.

Cuando las mercancias sean embaladas en comuin conforme a la present
disposicion especial es necesario t@er en cuenta la modificacion eventual d
clasificacién delos bultos seguin 2.2.1.1. Para la designacion de las mercancias en |
cartade porte, véase 5.4.1.2.1 b).

Puede ser embalado en comin con objetos del mismo numero ONU.

No debe ser embalado en comin con mercancias de la clase 1 de nimeros ONL
diferentes, con excepcion de sus propios medios de cebado, siempre y cuando esto
medios de cebado no estén en funcionamiento en condiciones normales (
transporte.

No deben ser embalados en comin conmercancias de otras clases o mercancias que
no estén sometidas a las disposiciones del ADR.

2

S € paisde origen no fuera un Estado Parte en el ADR, la especificacion deberd ser convalidada por |a autoridad
competente del primer Estado Parte en € ADR a donde llegue € transporte.
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MP24

Cuando las mercancias sean embaladas en comuin conforme a la present
disposicién especial es necesario tener en cuenta la modificacion eventual ¢
clasificacién de los bultos segin 2.2.1.1. Parala designacion de las mercancias en |.
cartade porte, véase 5.4.1.2.1 b).

Pueden ser embalados en comin con mercancias pertenecientes a otros nimerc
ONU que figuren en la tabla méas adel ante indicada en las condiciaes siguientes:

- s laletra A figura en la tabla, las mercancias pertenecientes a estos nimerc
ONU pueden ser embalados en comun sin limitacion de peso;

- s laletra B figura en la tabla, las mercancias pertenecientes a estos nimerc
ONU pueden ser embdados en comun en un mismo bulto hasta un peso total d
materias explosiva de 50 Kg.

Cuando las mercancias sean embaladas en comuin conforme a la present
disposicién especial es necesario tener en cuenta la modificacion eventual ¢
clasificacion de los bultos segin 2.2.1.1. Parala designacion de las mercancias en |.
cartade porte, véase 5.4.1.2.1 b).
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A

0012 | 0014 | 0027 | 0028 [ 0044 | 0054 | 0160 | 0161 | 0186|0191 | 0194 | 0195 | 0197 | 0238 | 0240 | 0312 | 0333 | 0334 | 0335

NO
ONU

0012

0014

0027

0028

0054

0160
0161

0186

0191

0194
0195
0197

0238

0240
0312

0333

0334

0335

0336

0337

0373

0405

0428

0429

0430

0431

0432
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