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CAPITULO 8.1

DISPOSICIONES GENERALESRELATIVASA LASUNIDADES DE TRANSPORTE
Y AL MATERIAL DE A BORDO

Unidades detransporte

Una unidad de transporte cargada de mercancias peligrosas, en ningin caso podra llevar mas

de un remolque (o semirremolque).

Documentos de a bordo

Ademés de los documentos requeridos por otros reglamentos, se deberan llevar a bordo de la

unidad de transporte los documentos siguientes:

a) los documentos de transporte previstos en € 5.4.1 que cubran todas las mercancias
peligrosas transportadas y, en su caso, € certificado de arrumazén del contenedor

prescrito en el 5.4.2;

b) las instrucciones escritas previstas en €l 5.4.3 que correspondan a todas las mercancias

peligrosas transportadas;

C) una copia del texto principal del acuerdo (de los acuerdos) particular(es) concertado(s)
conforme a capitulo 1.5, en caso de que € transporte se efectle en base a tal (tales)

acuerdo(s).

En caso de que las disposiciones del ADR prevean su establecimiento, se deberan también

llevar a bordo de la unidad de transporte:

a) el certificado de aprobacion indicado en el 9.1.2 para cada unidad de transporte o

elemento de la misma;
b) e certificado de formacion del conductor, tal como se dispone en el 8.2.1;

C) el permiso que recoja la autorizaciéon para efectuar €l transporte, cuando se prescriba

enlos 54.1.2.1¢),54.1.233,2241.1.13y2.252.1.8.

Las instrucciones escritas previstas en €l 5.4.3 se deberan llevar en la cabina del conductor
de modo que permitan facilmente su identificacion. El transportista debera vigilar que los
conductores correspondientes sean capaces de comprender y aplicar estas instrucciones

correctamente.

Las instrucciones escritas que no sean aplicables a las mercancias a bordo del vehiculo, se
llevarén en lugar separado de los documentos pertinentes, afin de evitar cualquier confusion.

Placasy sefializacion naranja

Toda unidad de transporte que transporte mercancias peligrosas deberd ir provista de

etiquetas y de una sefializacion de color naranja, conforme a capitulo 5.3.

M edios de extincién de incendios

Las disposiciones siguientes se aplicaran a las unidades de transporte que transporten

mercancias peligrosas distintas de las referenciadas en 8.1.4.2:

a) Toda unidad de transporte que transporte mercancias peligrosas debera ir provista a
menos de un extintor de incendios portétil adaptado a las clases de inflamabilidad® A,
B y C, con una capacidad minima de 2 kg. de polvo (o de capacidad correspondiente
para otro agente extintor aceptable), adecuada para combatir un incendio del motor o

de la cabina de la unidad de transporte;

1

Para la definicién de las clases de inflamabilidad, setraslada a la norma EN 2:1992 Clases de fuego.
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8.1.4.2

8.1.4.3

8.1.4.4

8.1.45

b)  Son necesarios los aparatos suplementarios siguientes:

i) para las unidades de transporte de una masa méxima admisible superior a 7,5
toneladas, uno o varios extintores de incendios portatiles adaptados a las clases de
inflamabilidad® A, B y C, con una capacidad minima total de 12 kg. de polvo (o
de capacidad correspondiente para otro agente extintor aceptable), de los que a
menos un extintor deberd tener una capacidad minima de 6 kg.;

il) para las unidades de transporte de una masa méxima admisible superior a 3,5
toneladas e inferior o igual a 7,5 toneladas, uno o varios extintores de incendios
portétiles adaptados a las clases de inflamabilidad" A, B y C, con una capacidad
minima total de 8 kg. de polvo (o de capacidad correspondiente para otro agente
extintor aceptable), de los que a menos un extintor debera tener una capacidad
minima de 6 kg.;

iii) paralas unidades de transporte de una masa maxima admisible inferior o igual a
3,5 toneladas, uno o varios extintores de incendios portétiles adaptados a las
clases de inflamabilidad® A, B y C, con una capacidad minima total de 4 kg. de
polvo (o de capacidad correspondiente para otro agente extintor aceptable);

C) La capacidad del extintor o extintores prescritos en @) podra deducirse de la capacidad
minima total de los extintores prescritos en b).

Las unidades de transporte que transporten mercancias peligrosas conforme a 1.1.3.6
deberén ir provistas de un extintor de incendios portétil adaptado a las clases de
inflamabilidad® A, B y C, con una capacidad minima de 2 kg. de polvo (o de capacidad
correspondiente para otro agente extintor aceptable).

Los agentes extintores deberan estar adaptados para la utilizacion a bordo de un vehiculo y
cumplir las disposiciones pertinentes de la norma EN 3 Extintores de incendio portétiles,
Partes1 a6 (EN 3-1: 1996, EN 3-2: 1996, EN 3-3: 1994, EN 3-4: 1996, EN 3-5: 1996, EN 3-
1: 1995).

Si e vehiculo estd equipado, para luchar contra el incendio del motor, con un dispositivo
fijo, automético o féacil de poner en marcha, no serd necesario que €l extintor port&il esté
adaptado a la lucha contra un incendio del motor. Los agentes extintores contenidos en los
extintores con que va provista la unidad de transporte deberdn ser tales, que ni puedan
desprender gases toxicos en la cabina de conduccion, ni tampoco a verse influidos por €l
calor de un incendio.

Los extintores de incendio portétiles conformes con las disposiciones de 8.1.4.1 u 8.1.4.2
deberén ir provistos de un precinto que permita comprobar que no han sido utilizados.
Ademés, deberan llevar una marca de conformidad con una norma reconocida por una
autoridad competente, asi como una inscripcion que indique al menos la fecha (mes, afio) de
la préxima inspeccién periodica o la fecha limite de validez.

Los extintores de incendios deberan ser objeto periddicamente de una inspeccion, de acuerdo
con las normas nacionales, con €l fin de garantizar su funcionamiento con total seguridad.

Los extintores de incendios deberan estar instalados a bordo de la unidad de transporte de
manera que sean facilmente accesibles para la tripulacién. Su instalacion debera protegerlos
de los efectos climaticos de modo que sus capacidades operacionales no se vean afectadas.

1

Para la definicién delas clases de inflamabilidad, setraslada a la norma EN 2:1992 Clases de fuego.
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8.15

Equipamientos varios

Toda unidad de transporte que lleve mercancias peligrosas debera ir provista:

a)

b)

de los equipos de seguridad de uso general siguientes:

- de a menos un calzo por vehiculo, de dimensiones apropiadas al peso del
vehiculo y del diametro de las ruedas;

- de dos sefides de advertencia autoportantes (por gjemplo conos o triangulos
reflectantes o luces naranja intermitentes independientes de la instalacion
eléctrica del vehiculo);

- un cinturdn o una vestimenta fluorescente apropiada (semejante por gjemplo a
descrito en la norma europea EN 471) para cada miembro de la tripulacion del
vehiculo;

- unalinterna (véase 8.3.4) para cada miembro de la tripulacién del vehiculo;

de una proteccion respiratoria conforme a la disposiciéon suplementaria S7 (véase €l

capitulo 8.5) cuando sea de aplicacion segun las indicaciones de la columna (19) de la

Tabla A del capitulo 3.2;

de la proteccion individual y del equipamiento necesario para tomar las medidas
suplementarias y/o especiales indicadas en las instrucciones escritas previstas en 5.4.3.
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CAPITULO 8.2

DISPOSICIONESRELATIVASA LA FORMACION DE LA TRIPULACION DEL VEHICULO

821

8211

8212

8.2.13

8214

8.2.15

8.2.1.6

8.21.7

8.2.1.8

Disposiciones gener ales relativas a la formacion de los conductor es

Los conductores de vehiculos con una masa maxima autorizada superior a 3,5 toneladas que
transporten mercancias peligrosas, los conductores de los vehiculos contemplados en €
8.2.1.3 y los conductores de otros vehiculos contemplados en e 8.2.1.4 deberan estar en
posesion de un certificado expedido por la autoridad competente o por algin organismo
reconocido por tal autoridad, que acredite que han seguido una formacion y que han
superado un examen referente a las exigencias especiadles para las que deberan estar
capacitados, en cuanto a transporte de mercancias peligrosas.

Los conductores de los vehiculos contemplados en e 8.2.1.1 tendran que seguir un curso
basico de formacion. Esta formacion se impartira dentro del marco de un cursillo aprobado
por la autoridad competente. Los objetivos esenciales de la misma serén sensibilizar a los
conductores acerca de los riesgos que presenta € transporte de mercancias peligrosas e
inculcarles las nociones béasicas indispensables para minimizar €l riesgo de incidentes y, s
alguno les sobreviniera, para permitirles tomar las medidas necesarias para su propia
seguridad y para la del publico, asi como para la proteccion del medio ambiente y para
limitar los efectos del incidente. Esta formacién, que debera incluir unos gjercicios préacticos
individuales, debera, como formacién basica para todas las categorias de conductores, incluir
al menos las materias mencionadas en el 8.2.2.3.3.

Los conductores de vehiculos que transporten mercancias peligrosas en cisternas fijas o
desmontables de capacidad superior a1 m® los conductores de vehiculos bateria con una
capacidad total superior a1 m® y los conductores de vehiculos que transporten mercancias
peligrosas en contenedores cisterna, en cisternas portétiles o CGEM con una capacidad
individual superior a3 m® en una unidad de transporte deberan haber seguido un curso de
especializacion para el transporte en cisternas que incluya, como minimo, las materias
relacionadasen e 8.2.2.3.3.

Independientemente de la masa maxima autorizada del vehiculo, los conductores de
vehiculos que transporten materias u objetos de la clase 1 (véase disposicion suplementaria
S1 en €l capitulo 8.5) o ciertas materias radiactivas (véanse las disposiciones especiales S11
y S12 en € capitulo 8.5) deberan haber seguido un curso de especializacion que incluya,
como minimo, las materias mencionadasen el 8.2.2.3.4 6 8.2.2.3.5.

Cada cinco afios, € conductor debera poder probar, con respecto a las titulaciones inscritas
en su certificado, por la autoridad competente o por algin organismo reconocido por tal
autoridad, que, durante €l afio precedente a la fecha de expiracion de su certificado, ha
seguido un curso de actudizacion y ha superado los examenes correspondientes. El nuevo
periodo de validez empezara a contar desde la fecha de expiracion del certificado.

Los cursos de formacion basica, ya sean iniciales o de actualizacion y los cursos de
formacion especializada, ya sean iniciales o de actualizacion se podrén redlizar en forma de
cursos polivalentes, integrales, de forma continuaday por el mismo organismo de formacion.

Los cursos de formacién inicial, los de actualizacion, los gercicios practicos, los examenes,
asi como el cometido de las autoridades competentes, deberan satisfacer las disposiciones del
8.2.2.

Todo certificado de formacién conforme con las disposiciones de la presente seccion,
expedido seguin €l modelo reproducido en € 8.2.2.8.3 por la autoridad competente de una
Parte contratante o por agun organismo reconocido por ta autoridad, debera ser aceptado
durante su periodo de validez, por las autoridades competentes del resto de las Partes
contratantes.
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8.2.19

8.2.2

8221

8.22.2

8.2.2.3

82231

8.2.2.3.2

8.2.2.3.3

El certificado debera redactarse en lalengua, 0 en una de las lenguas del pais de la autoridad
competente que haya expedido € certificado o reconocido a organismo expedidor vy, s la
lengua no fuera el inglés, el francés o el aleman, también en inglés, francés o aleman, salvo
disposicion en contrario en virtud de los acuerdos concertados entre los paises relacionados
con la operacién de transporte.

Disposiciones especiales relativas a la formacién de los conductor es

Los conocimientos tedricos y practicos indispensables se impartiran por medio de cursos de
formacion tedricay de gercicios practicos. Se controlaran por medio de un examen.

El organismo de formacion debera garantizar que los formadores estén a dia y tengan en
cuenta los Ultimos desarrollos en las reglamentaciones y en las disposiciones de formacion
relativas a transporte de las mercancias peligrosas. La ensefianza debe ser practica. El
programa de enseflanza estara sujeto a aprobacion, y comprendera las materias contempladas
enlos 8.2.2.3.2 a 8.2.2.3.5. La formacion inicial y de la actualizacion deberan comprender
también los gercicios précticos individuales (véase 8.2.2.4.5).

Estructura dela formacion

Laformacion inicial y de actualizacion se impartiran en forma de un curso basico y, s fuera
necesario, de especializacion.

El curso béasico deberaincluir, a menos, las materias siguientes:

a) Disposiciones generales aplicables al transporte de mercancias peligrosas;
b) Principales tipos de riesgo;

C) Informacion relativa a la proteccion del medio ambiente para el control del traslado de
residuos,

d) Medidas de prevencion y de seguridad adecuadas a los distintos tipos de riesgo;

€) Comportamiento tras un accidente (primeros auxilios, seguridad de la circulacién,
conocimientos bésicos relativos a la utilizacion de los equipos de proteccion, etc.);

f) Marcado, etiquetado, inscripcionesy sefializacion naranja;

g0 Lo que e conductor de un vehiculo debera hacer o abstenerse de hacer, durante e
transporte de mercancias peligrosas;

h)  Objeto y funcionamiento del equipamiento técnico de los vehiculos;

i) Prohibiciones de cargamento en comdn en un mismo vehiculo o en un contenedor;
i) Precauciones atomar durante la cargay descarga de las mercancias peligrosas;

k) Informaciones generales relativas a la responsabilidad civil;

) Informacién sobre las operaciones de transporte multimodal;

m)  Manipulacion y estiba de bultos.

El curso de especiaizacion para € transporte en cisternas debera incluir, a menos, las
materias siguientes:

a) Comportamiento en marcha de los vehiculos, incluyendo los movimientos de la carga;
b)  Disposiciones especiales relativas a los vehiculos;
C) Conocimiento tedrico genera de los distintos dispositivos de llenado y vaciado;

d) Disposiciones suplementarias especificas relativas a la utilizacion de estos vehiculos
(certificados de aprobacion, etiquetas e inscripciones y sefidizacion naranja, etc.).

- 966 -



8.2.2.34

8.2.2.3.5

8.2.24

82241

8.224.2

8.2.24.3

82244

8.2245

8.2.25

82251

El curso de especializacion para el transporte de materias y objetos de la clase 1, debera
incluir al menos las materias siguientes:

a) Riesgos inherentes a las materias y objetos explosivos y pirotécnicos;

b)  Disposiciones particulares relativas a cargamento en comin de materias y objetos de
laclase 1.

El curso de especializacion para el transporte de materias radiactivas de la clase 7 debera
incluir al menos las materias siguientes:

a) Riesgos inherentes a las radiaciones ionizantes;

b)  Disposiciones particulares relativas a embalaje, manipulacion, a cargamento en
comun y ala estiba de materias radiactivas,

c) Disposiciones especidles a tomar en caso de accidente en € que estén involucradas
materias radiactivas.

Programa de formacion inicial

La duracién minima de la parte tedrica de cada curso de formacion inicia o parte del curso
polivalente debera dividirse como se indica a continuacion:

Curso basico 18 sesiones de ensefianza *
Curso de especializacion para €l transporte en cisternas 12 sesiones de ensefianza *

Curso de especidizacion para € transporte de materias 8 sesiones de ensefianza
y objetos delaclase 1

Curso de especiadlizacion para e transporte de materias 8 sesiones de ensefianza
radiactivas delaclase 7

La duracion total del curso polivalente se podra definir por la autoridad competente, que
deberd mantener la duracién del curso basico y del curso de especidizacion para €l
transporte en cisternas, pero que las podra completar con cursos de especializacion
abreviados paralasclases1y 7.

L as sesiones de ensefianza, en principio, tendran una duracion de 45 minutos.

Normalmente, cada jornada de curso no debera abarcar mas de un maximo de ocho sesiones
de ensefianza.

Los gjercicios practicos individuales deberan establecerse dentro del marco de la formacién
tedrica y deberan abarcar, a menos, los primeros auxilios, la lucha contra incendios y las
disposiciones en caso de incidente y de accidente.

Programa de actualizacion

Los cursos de actualizacion impartidos a intervalos regulares tendran por fin actuaizar los
conocimientos de los conductores; deberan tratar sobre las novedades, técnicas o juridicas, o
relativas a las materias a transportar.

Se exigiran sesiones de ensefianza suplementarias para los gercicios practicos mencionados en € 8.2.2.4.5 siguiente, que

dependeran dd ndimero de conductores que reciban la formacion.
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8.2.2.5.2

8.2.2.5.3

8.2254

8.2.2.6

8.2.26.1

8.2.2.6.2

8.2.2.6.3

8.2.2.6.4

8.2.2.6.5

8.2.2.6.6

8.2.2.6.7

8.2.2.7

82271

822711

822712

Los cursos de actuaizacion deberan concluir antes del término del periodo indicado en €l
8.2.1.5.

La duracion minima de cada curso de actualizacion sera de una jornada.

Normalmente, €l curso no abarcara més de ocho sesiones de ensefianza por jornada, como
maximo.

Aprobacion de la formacion

Los cursos de formacion deberan ser aprobados por la autoridad competente.

Esta aprobacion se concedera previa a una solicitud por escrito.

La solicitud de aprobacion debera ir acompafiada de los documentos siguientes:

a) Un programa de formacion detallado precisando las materias a impartir e indicando el
plan de gjecucién y los métodos de ensefianza considerados,

b) Las cualificaciones y areas de actividad de los profesores;

C) Informacion sobre los locales donde se realizaran los cursos y sobre los materiales
pedagdgicos, asi como sobre los medios disponibles para los gjercicios préacticos;

d) Las condiciones de participacion en los cursos, por eemplo, € numero de
participantes.

La autoridad competente deberd organizar €l marco de laformaciony de los examenes.

La autoridad competente dard la aprobacién por escrito y a reserva de las condiciones

siguientes:

a) Laformacion se impartira conforme alos documentos que acompafien a la solicitud;

b) La autoridad competente se reservara el derecho de enviar personas autorizadas para
asistir y supervisar los cursos de formacién y alos examenes;

C) La autoridad competente debera ser informada con tiempo de las fechas y lugares de
cada curso de formacion;

d) Se podra retirar la autorizacion s no se cumplimentan las condiciones de
otorgamiento.

El documento de aprobacién deberd indicar si los cursos en cuestion son cursos basicos o de
especializacion, o si son cursos de formacién inicial o de actualizacion.

Si, después de haber recibido la aprobacion para un curso de formacion, € organismo de
formacion considerara proponer modificaciones sobre los detalles contenidos en la misma, el
organismo en cuestion debera solicitarlo previamente dirigiéndose a la autoridad
competente, y en particular, s se tratara de modificaciones relativas a programa de
formacion.

Exé&menes
Examenes ddl curso basico inicial

Una vez concluida la formacion basica, incluso los gjercicios practicos, se deberd someter a
examen.

En el examen, el candidato debera demostrar que posee los conocimientos, la inteligencia'y

las cualificaciones necesarias para gjercer la profesion de conductor de vehiculos que
transporten de mercancias peligrosas, tal como se prevé en el curso de formacién basico.
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8.22.7.1.3

8.22.7.14

8.22.7.15

8.22.7.16

8.22.7.2

822721

8.2.2.7.2.2

8.22.7.2.3

8.2.2.7.3

822731

8.2.2.7.3.2

8.2.2.7.3.3

8.2.2.8

82281

8.2.2.8.2

8.2.2.8.3

A tal efecto, la autoridad competente o € tribuna autorizado por aquella, deberda preparar
una bateria de preguntas referentes a los temas resumidos en € 8.2.2.3.2. Las preguntas que
se incluyan en el examen deberdn extraerse de esta bateria. Los candidatos no podran
conocer las preguntas elegidas antes del examen.

Los cursos polivalentes podran ser objeto de un examen Unico.
Cada autoridad competente debera supervisar las modalidades del examen.

Los examenes seran escritos 0 una combinacion de escrito y oral. Los candidatos deberan
responder al menos a 25 preguntas por escrito. El examen tendra una duracion minima de 45
minutos. Las preguntas tendran un grado variable de dificultad y se les asignara una
evaluacion diferente.

Examenes de los cursos de iniciacion especializada para € transporte en cisternas o para €
transporte de materias y objetos explosivos o materias radiactivas

El candidato que haya superado el examen del curso basico y haya seguido € curso de
especializacion para €l transporte en cisternas, €l transporte de materias y objetos explosivos
o el transporte de materias radiactivas, estard autorizado para presentarse a examen de
especializacion.

Este examen debera tener lugar y ser supervisado en iguales condiciones que las indicadas en
e 8227.1.
Cada curso de especializacion constara de 15 preguntas, como minimo.

Examenes de | os cur sos de actualizacion

El candidato estara autorizado arealizar el examen correspondiente a su formacion, después
de haber seguido un curso de actualizacion.

Este examen debera tener lugar y ser supervisado en iguales condiciones que las indicadas en
el 8.2.2.7.1.

Cada curso de actudizacion constard al menos de 15 preguntas.
Certificado de formacion del conductor

Conforme a 8.2.1.8, € certificado debera expedirse:

a)  Después de completar un curso basico de formacion, a condiciéon de que el candidato
haya superado €l examen conforme a 8.2.2.7.1,

b) En su caso, después de completar un curso de especiaizacion para €l transporte en
cisternas, el transporte de materias y objetos explosivos o e de materias radiactivas o
después de haber adquirido los conocimientos contemplados en las disposiciones
especiales S1y S11 dd capitulo 8.5, a condicion de que el candidato haya superado el
examen conforme al 8.2.2.7.2.

El certificado deberarenovarse s e candidato aporta la prueba de haber seguido un curso de
actualizacion conforme a 8.2.1.5 y s hubiera superado el examen conforme a 8.2.2.7.3.

El certificado debera agjustarse al modelo que se incluye a continuacion. Se recomienda que
este documento tenga el tamafio del permiso de conduccion nacional europeo, tamafio A7,
(105 mm x 74 mm), o que adopte la forma de una hoja doble que se pueda doblar a este
tamario.
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M odelo de certificado

1
ADR - CERTIFICADO DE FORMACI ON PARA LOS
CONDUCTORES DE VEHICULOS QUE
TRANSPORTEN MERCANCIAS PELIGROSAS
en cisternas' en otros vehiculos *

Certificado NO.... ..

Sefial distintiva del Estado expedidor del certificado.
Vélido paralao lasclases 2

En cisternas En vehiculos no cisternas
1 1

2 2

3 3
41,4.2,4.3 41,4.2,43
51,52 51,52
6.1, 6.2 6.1, 6.2

7 7

8 8

9 9

Hasta (fecha) *

! Tachese lo que no proceda.

2 Paralaampliacion de la validez a otras clases, ver
la pagina 3.

% Paralarenovacion de lavalidez, ver la pagina 2.

2
APEIIOS.....covieiieiee
NOMBIE ..o
Fecha de nacimiento........ Naciondidad............

EXPEdidO POF....coieiiieieeie e
FEChaL ..o
117> OO
Renovado hasta.........coceeveeieeieeiicieeeee e
POK s
Fecha
70117 OO

* Y/o sdllo de la autoridad que expide € certificado.

3
SE AMPLIA LA VALIDEZ A LA CLASE O A LAS
CLASES®

En cisternas

° Téchese [o que no proceda.

8.2.3

4
Para fines de la reglamentacién nacional solamente

Formacion de todo el personal, distinto de los conductores contemplados en e 8.2.1,

relacionados con €l transporte de mer cancias peligrosas por carretera

Toda persona cuyas funciones tengan relacion con el transporte de mercancias peligrosas por
carretera deberd haber recibido, conforme a capitulo 1.3, una formacion acerca de las
disposiciones que regulan el transporte de estas mercancias, adaptada a su responsabilidad y
cometido. Esta disposicion se aplicara, por gjemplo, a persona empleado por €l transportista
o €l expedidor, a personal que efectle la carga y descarga de las mercancias peligrosas, al
personal que trabgje para las agencias de transporte, agencias consignatarias y los

conductores no contemplados en el 8.2.1.
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831

8.3.2

8.3.3

834

8.3.5

8.3.6

8.3.7

CAPITULO 8.3
DISPOSICIONES VARIAS A OBSERVAR POR LA TRIPULACION DEL VEHICULO

Viajeros

Aparte del personal de a bordo, se prohibe transportar vigjeros en las unidades de transporte

que contengan mercancias peligrosas.
Utilizacion de los apar atos de extincion de incendios
Latripulacion del vehiculo deberé saber utilizar los aparatos de extincién de incendios.

Prohibicion de abrir los bultos

Se prohibe que € conductor o un acompafiante abran bultos que contengan mercancias

peligrosas.

Apar atos de alumbrado portatiles

Se prohibe entrar en un vehiculo con aparatos de alumbrado con llama. Ademés, los aparatos
de alumbrado utilizados no deberan presentar ninguna superficie metdlica capaz de producir

chigpas.

Prohibicion de fumar

Durante las manipulaciones, se prohibe fumar en la proximidad de los vehiculos y dentro de

|los mismos.

Funcionamiento del motor durante la carga o la descarga

A reserva de los casos en que la utilizacion del motor fuera necesaria para el funcionamiento
de las bombas o de otros mecanismos que aseguren la carga o descarga del vehiculo, y/o la
ley del pais en que se encuentre €l vehiculo permita tal utilizacion, se debera parar el motor

durante las operaciones de carga 'y descarga.

Utilizacién del freno de estacionamiento

Ninguna unidad de transporte de mercancias peligrosas se debera estacionar sin que esté

accionado su freno de estacionamiento.
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CAPITULO 8.4
DISPOSICIONESRELATIVASA LA VIGILANCIA DE LOSVEHICULOS

Los vehiculos que transporten mercancias peligrosas en las cantidades indicadas en las
disposiciones especiales S1 (6) y S14 a la S21 del capitulo 8.5 para una mercancia
determinada, de acuerdo con la columna (19) de la tabla A del capitulo 3.2 permaneceran
vigilados, o bien se podran estacionar, sin vigilancia, en un deposito o en las dependencias
de una fédbrica que ofrezca total garantia de seguridad. Si estas posibilidades de
estacionamiento no existieran, e vehiculo, después de que se hayan tomado las medidas de
seguridad apropiadas, se podra estacionar apartado, en un lugar que responda a las
condiciones designadas por las letras a), b) o ¢) a continuacion:

a) Un aparcamiento vigilado por un encargado que debera haber sido informado de la
naturaleza de la cargay del lugar en que se encuentre el conductor;

b) Un aparcamiento publico o privado en el que €l vehiculo no pueda correr riesgo de ser
dafiado por otros vehiculos; o

C) Un espacio libre apropiado apartado de las carreteras publicas importantes y de
lugares hahitados, y que no sea lugar de paso o de reunion frecuentado por € publico.

Los aparcamientos autorizados segun b), se utilizaran Unicamente a fata de los que se

contemplan en a), y los que se describen en ¢) no se podran utilizar mas que a falta de los
gue se definen en las letras a) y b).

-973 -






CAPITULO 85

DISPOSICIONES SUPLEMENTARIASRELATIVASA LASCLASESO A LASMERCANCIAS

S1:

D)

(2)

3

(4)

PARTICULARES

Ademés de las disposiciones de los capitulos 8.1 a 8.4, cuando se indique en la columna
(19) de latabla A del capitulo 3.2, se aplicaran las siguientes disposiciones al transporte de
las materias u objetos a los que atafian. En caso de contradiccidn con las disposiciones de los
capitulos 8.1 al 8.4, prevaleceran las disposiciones del presente capitulo.

Disposiciones suplementarias relativas al transporte de materias y objetos explosivos
(clase 1)

Formacion especial de los conductores de vehiculos

ad  Independientemente de la masa méxima autorizada del vehiculo, se aplicarén las
disposiciones del 8.2.1 a los conductores de vehiculos que transporten materias u
objetos de laclase 1;

b) Los conductores de vehiculos que transporten materias u objetos de la clase 1 deberan
seguir un curso de especializacion que incluya a menos los temas definidos en el
8.2.2.3.4;

C) Si, en cumplimiento de otras reglamentaciones en vigor en un pais Parte contratante,
el conductor hubiera seguido ya una formacion equivalente bajo un régimen diferente
o con un fin diferente, que abarcara los temas apuntados en b), podréa ser dispensado,
en parte o en su totalidad, del curso de especializacion.

Acompafiante (Escolta)

La autoridad competente de un pais Parte contratante del ADR podra exigir, a cargo del
transportista, la presencia de un acompafiante a bordo del vehiculo, si las reglamentaciones
nacionales lo prevén asi.

Prohibicion de fuego y de llama desnuda

Se prohibe hacer uso del fuego o de la llama desnuda, en los vehiculos que transporten
materias y objetos de la clase 1 0 en su proximidad, asi como durante la carga y descarga de
tales materias y objetos.

Lugares de carga y descarga

a) Se prohibe la carga y descarga en un lugar publico, en € interior de las poblaciones,
de las materias y objetos de la clase 1, sin un permiso especial de las autoridades
competentes,

b)  Se prohibe la carga y descarga en un lugar publico, fuera de las poblaciones, de las
materias y objetos de la clase 1, sin haber advertido de ello a las autoridades
competentes, a menos que tales operaciones estuvieran justificadas por motivo grave
relacionado con la seguridad;

C) Si, por alguna razon, las operaciones de manipulacién se tuvieran que efectuar en un
lugar publico, se repararan, teniendo en cuenta sus etiquetas, de las materias y objetos
de naturaleza diferente.

d)  Cuando los vehiculos que transporten materias u objetos de la clase 1 estén obligados
a detenerse en un lugar publico para efectuar operaciones de carga 0 descarga, se
deberd mantener una separacién minima de 50 m entre los vehiculos estacionados.
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S2:

(©)

(6)

D)

(2

3

Convoyes

a) Cuando los vehiculos que transporten materias y objetos de la clase 1 circulen en
convoy, se debera guardar una distancia minima de 50 m entre una unidad de
transporte y la siguiente;

b) La autoridad competente podra imponer disposiciones relativas a orden o a la
composicion de los convoyes.

Vigilancia de los vehiculos

Las disposiciones del capitulo 8.4 solamente serén aplicables cuando €l peso tota de
material explosivo de las materias y objetos de la clase 1 transportadas en un vehiculo
exceda de 50 kg.

Ademés, estas materias y objetos deberdn permanecer bajo una vigilancia constante, con
objeto de prevenir cualquier accion malintencionada y aertar a conductor y a las
autoridades competentes en caso de pérdidas o de incendio.

Los embalagjes vacios sin limpiar estaran exentos de lo antedicho.

Disposiciones suplementarias relativas al transporte de materias liquidas o gaseosas
inflamables

Lamparas portatiles

Se prohibe introducirse en un vehiculo cubierto que transporte liquidos con un punto de
inflamacién que no supere 61° C o materias u objetos inflamables de la clase 2, con aparatos
de alumbrado distintos de las ldmparas portatiles disefiadas y construidas de modo que no
puedan inflamar los vapores o gases inflamables que se hubieran podido esparcir por €l
interior del vehiculo.

Funcionamiento de los aparatos de calefaccion a combustion, durante la carga o la
descarga

Se prohibe el funcionamiento de aparatos de calefaccion a combustion en los vehiculos FL
(véase Parte 9) durante lacargay la descarga, asi como en los lugares de carga.

Medidas a tomar para evitar la acumulacién de cargas el ectrostaticas

Cuando se trate de vehiculos FL (véase parte 9), se debera redlizar una buena conexién
eléctrica entre €l chasis del vehiculo y latierra, antes de proceder al llenado o vaciado de las
cisternas. Ademas, se limitara la velocidad de llenado.

Disposiciones especiales relativas al transporte de materias infecciosas

Para las unidades de transporte que transporten mercancias peligrosas de la clase 6.2, no
seran aplicables las disposiciones del 8.1.4.1 (b), ni del 8.3.4.

Disposiciones suplementarias relativas al transporte con temper atura de regulacion

El mantenimiento de la temperatura de regulacién prescrita sera indispensable para la
seguridad del transporte. En general, debera tenerse en cuenta lo siguiente:

- una inspeccién minuciosa de la unidad de transporte, antes de su carga;

- instrucciones para €l transportista acerca del funcionamiento del sistema de
refrigeracion, incluyendo una lista de proveedores de las materias refrigerantes
disponibles alo largo de laruta;

- procedimientos a seguir en caso de fallo de laregulacion;
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S7:

S9:

S10:

vigilanciaregular de las temperaturas de servicio; y

- disponibilidad de un sistema de refrigeracion de emergencia o de las piezas de
recambio.

La temperatura del aire en e interior del compartimento de carga se tendr4 que medir
mediante dos sensores independientes, y los datos se deberan registrar de modo que
cualquier cambio de temperatura sea facilmente discernible.

Latemperatura se controlaray anotara con intervalos de cuatro a seis horas.

Cuaquier superacion de la temperatura de regulacion durante el transporte, debera poner en
funcionamiento un procedimiento de alerta, que comprenda la reparacion eventual del
dispositivo frigorifico o que refuerce la capacidad de enfriamiento (por ejemplo, la adicién
de materias refrigerantes liquidas o solidas). Ademés, se debera controlar la temperatura con
frecuencia, y prepararse para tomar medidas de urgencia. Si se acanzara la temperatura
critica (véase ademés 2.2.41.1.17 y 2.2.52.1.15 a 2.2.52.1.18), deberan ponerse en aplicacion
las medidas de urgencia.

NOTA: Esta disposicion $4 no se aplica a las materias contempladas en 3.1.2.6 s la
estabilizacion se efectia por adicion de inhibidores quimicos de modo que la TDAA sea
superior a 50° C. En este Ultimo caso, se puede igualmente imponer la regulacion de
temperatura si esta durante @ transporte puede sobrepasar 55° C.

Disposiciones especiales comunes al transporte de materias radiactivas de la clase 7 en
bultos exceptuados (Nos. ONU 2908, 2909, 2910 y 2911) Unicamente.

No serén aplicables las disposiciones relativas a las instrucciones escritas del 8.1.2.1 b) y de
los8.2.1,8.3.1,834y8.38.

Disposiciones especiales comunes al transporte de materias radiactivas de la clase 7 que
no vayan en bultos exceptuados.

Las disposiciones del 8.3.1 no se aplicaran a los vehiculos que no transporten més que
bultos, sobreembalajes o contenedores que ostenten etiquetas de la categorial -BLANCA.

Las disposiciones del 8.3.4 no serén aplicables, a condicion de que no existan riesgos
subsidiarios.

Otras disposiciones suplementarias o disposiciones especiales

En caso de trangporte de gases u objetos designados por lasletras T, TO, TF, TC, TFC, TOC,
cada miembro de la tripulacién del vehiculo debera ir provisto de una proteccion respiratoria
gue le permita ponerse a salvo (por giemplo de una capucha de salvamento o de una mascara
equipada con un cartucho mixto de gas/particulas del tipo A1IB1E1K1-P1 0 A2B2E2K2-P2,
como la descrita en lanorma europea EN 141).

Cuando una unidad de transporte lleve una carga superior a 2.000 kg de esta mercancia, las
paradas por necesidades de servicio durante el transporte no deberan efectuarse, en la medida
de lo posible, en la proximidad de lugares habitados o de lugares de reunion. En la
proximidad de tales lugares, una parada no se podra prolongar, méas que con la autorizacion
de las autoridades competentes.

Durante € transporte de esta mercancia, las paradas por necesidades de servicio no deberan
efectuarse, en la medida de lo posible, en la proximidad de lugares habitados o de lugares de
reunion. En la proximidad de tales lugares, una parada no se podra prolongar més que con la
conformidad de las autoridades competentes.

Durante los meses de abril a octubre, en caso de estacionamiento del vehiculo, los bultos, si
la legislacion del pais de estacionamiento o prescribe, deberan protegerse eficazmente de la
accion del sol, por gemplo, por medio de toldos colocados a 20 cm como minimo por
encima de la carga.
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S11:

S12:

S13:

S14:

S15:

S16:

S17:

S18:

S19:

S20:

S21:

1) Las disposiciones del 8.2.1 se aplicardn, con independencia de la masa méxima
autorizada del vehiculo.

2) Los conductores deberan seguir un curso de especializacion que abarque, como
minimo, los temas definidos en €l 8.2.2.3.5.

3) S, por aplicacion de otras reglamentaciones en vigor en un pais Parte contratante, €l
conductor ya hubiera seguido una formacion equivalente, bajo un régimen diferente o
con un fin distinto, que incluya los temas indicados en el 2), podra ser dispensado en
parte o en su totalidad del curso de especializacion.

Si @ nimero totd de bultos que contienen las materias radiactivas transportadas no fuera superior a
10, y s lasuma de los indices de transporte en € vehiculo no fuera superior a 3, no se gplicara la
disposicion suplementaria S11. Sin embargo, los conductores deberan poseer, en td caso, una
formacion apropiada y correspondiente a su responsabilidad. Esta formacion debera sensibilizarlos
a los peligros de radiaciones que conlleva € transporte de materias radiactivas. La formacion de
esta sensihilizacion debera acreditarse por medio de un certificado expedido por € empresario.

Cuando un envio no sea paralaentrega, se debera colocar tal envio en un lugar seguro einformar a
laautoridad competente, lo antes posible, pidiéndole instrucciones sobre la conducta a seguir.

Las disposiciones del capitulo 8.4 relativas a la vigilancia de los vehiculos se aplicaran,
cuando e peso total de esta mercancia en el vehiculo exceda de 100 kg.

Las disposiciones del capitulo 8.4 relativas a la vigilancia de los vehiculos se aplicaran,
cualquiera que sea €l peso para las materias del grupo de riesgo 4, y cuando €l peso tota de
esta mercancia en e vehiculo sobrepase 100 kg para las materias del grupo de riesgo 3. No
obstante, no sera necesario aplicar las disposiciones del capitulo 8.4 en € caso en que €
compartimento cargado esté bloqueado con cerrojo o los bultos transportados se encuentren
protegidos de alguna otra manera de cualquier descargailegal.

Las disposiciones del capitulo 8.4 relativas a la vigilancia de los vehiculos se aplicarén
cuando lamasa total de esta mercancia en el vehiculo sobrepase 500 kg.

Ademés, los vehiculos que transporten més de 500 kg de esta mercancia seran objeto, en
todo momento, de una vigilancia adecuada para impedir cualquier accion malintencionada y
paraaertar a conductor y alas autoridades competentes en caso de pérdidas o incendio.

Las disposiciones del capitulo 8.4 relativas a la vigilancia de los vehiculos se aplicarén
cuando la masa total de esta mercancia en el vehiculo exceda de 1.000 kg.

Las disposiciones del capitulo 8.4 relativas a la vigilancia de los vehiculos se aplicarén
cuando la masa total de esta mercancia en el vehiculo exceda de 2.000 kg.

Las disposiciones del capitulo 8.4 relativas a la vigilancia de los vehiculos se aplicarén
cuando lamasatotal de esta mercancia en el vehiculo exceda de 5.000 kg.

Las disposiciones del capitulo 8.4 relativas a la vigilancia de los vehiculos se aplicarén
cuando la masa total de esta mercancia en el vehiculo exceda de 10.000 kg.

Las digposiciones del capitulo 8.4 relativas a la vigilancia de los vehiculos se aplicaran a todas las
meterias, cuaquiera que sea la masa. Ademéds, estas mercancias deberdn ser sometidas, en todo
momento, a una vigilancia adecuada para impedir cualquier accién mdintencionada y para dertar
a conductor y a las autoridades competentes en caso de pérdidas o de incendio. No obstante, no
serd necesario gplicar las digposiciones ddl capitulo 8.4 en los siguientes casos.

a) cuando d compartimento cargado se encuentre bloqueado con cerrojo, o los bultos
trangportados se encuentren protegidos de alguna otra manera de cualquier descargailegal; y

b) cuando € nivel de la dosis no sobrepase 5 ?Sv/h en cuaquier punto accesible de la
superficie del vehiculo.
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PARTE 9

Disposicionesrelativas ala construccion y ala
aprobacion de los vehiculos
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CAPITULO 9.1

DISPOSICIONES GENERALESRELATIVASA LA CONSTRUCCION
Y A LA APROBACION DE LOSVEHICULOS

911 Disposiciones gener ales
9111 Campo de aplicacién

Las disposiciones de la Parte 9 se aplicaran a los vehiculos de las categorias N y O, tal como
se definen en € angjo 7 de la Resolucion de conjunto acerca de la Construccion de vehiculos
(R.E.3)*, destinados a transporte de mercancias peligrosss.

91.1.2 A efectos de la Parte 9, se entiende por:

"Vehiculo": cualquier vehiculo, tanto s es completo (por eemplo furgones,
camiones, tractores, remolques, construidos en una sola etapa),
incompleto (por eemplo chasis-cabinas, chasis de remolques) o
complementado (por gemplo chasis o chasis-cabinas provistos de una
carroceria), destinado a transporte de mercancias peligrosas por
carretera;

"Vehiculo debase": un chasis-cabina, un tractor para un semirremolque, un chasis de
remolque o un remolgque con una estructura autoportante destinado al
transporte de mercancias peligrosas por carretera, a que se le apliquen
las disposiciones del capitulo 9.2;

"Vehiculo EX/II" o

"Vehiculo EX/INI":  un vehiculo destinado a transporte de materias u objetos explosivos
(clase 1);
"Vehiculo FL": un vehiculo destinado al transporte de liquidos con un punto de

inflamacion que no sobrepase 61° C (exceptuando los carburantes
diesel que cumplan con la norma EN 590:1993, el gasoil y €l petréleo
para calefaccion (ligero) — N° ONU 1202 — con un punto de
inflamacion definido en la norma EN 590:1993) o de gases
inflamables, en contenedores cisterna, en cisternas portétiles 0 CGEM
con capacidad superior a 3 m® o en cisternas fijas 0 desmontables con
capacidad superior a 1 m% o un vehiculo bateria con capacidad
superior a1 m® destinado al transporte de gases inflamables;

"Vehiculo OX": un vehiculo destinado a transporte de perdxido de hidrégeno
estabilizado o en solucion acuosa estabilizada que contenga mas de un
60% de peréxido de hidrégeno (clase 5.1, N° ONU 2015) en
contenedores cisterna 0 en cisternas portétiles con una capacidad
superior a 3 m® 0 en cisternas fijas 0 desmontables con capacidad
superior a1 m’,

"Vehiculo AT": un vehiculo distinto de un vehiculo FL u OX, destinado al transporte
de mercancias peligrosas en contenedores cisterna, en cisternas
portétiles o CGEM con capacidad superior a 3 m® o en cisternas fijas
0 desmontables con capacidad superior a 1 m* o un vehiculo bateria
con capacidad superior a1 m’ y que no sea un vehiculo FL.

9.1.1.3 Los vehiculos que transporten mercancias peligrosas deberan satisfacer las disposiciones en
materia de construccion que figuran en la presente parte.

Documento de la Comision econémica para Europa de las Naciones Unidas, TRANSWP.29/78/Rev.1 ,en su redaccion
modificada.

-981 -



9.1.2

9121

91211

9.1.21.2

9.1.2.1.3

91214

9.1.2.15

Aprobacion delos vehiculos EX/IT, EX/IT, FL, OX y AT

NOTA: No se exigira ningun certificado especial de aprobacion para los vehiculos distintos
delos EX/II, EX/III, FL, OX 0 AT, aparte delos prescritos por |os reglamentos generales de
seguridad aplicables habitual mente a los vehicul os en su pais de origen.

Aprobacion individual

Los vehiculos EX/I1, EX/III, FL, OX y AT se deberan someter en su pais de matriculacion a
una revision técnica anual para verificar que responden a las disposiciones aplicables de la
presente parte y a las disposiciones generales de seguridad (frenos, alumbrado, etc.) de la
reglamentacion de su pais de origen; si estos vehiculos fueran remolques o semirremolques
arrastrados por un vehiculo tractor, dicho vehiculo tractor debera pasar una revision técnica
con &l mismo objeto.

Cuando los vehiculos tengan que estar equipados con un sistema de frenado de resistencia, €
constructor del vehiculo o su representante, debidamente acreditado, debera entregar una
declaracion de conformidad a las disposiciones del 9.2.3.1.2. Esta declaracion se debera
presentar en la primera revision técnica.

NOTA: Para las disposiciones transitorias, véase igualmente 1.6.5.1.

La conformidad de los vehiculos EX/II, EX/I1I, FL, OX y AT, con las disposiciones de la
presente parte se debera acreditar con un certificado de aprobacion expedido por la autoridad
competente del pais de matriculacion para cada vehiculo cuya inspeccion sea satisfactoria.
Estara redactado en la lengua, o en las lenguas del pais expedidor. Debe estar conforme al
modelo reproducido en 9.1.2.1.5. El titulo del certificado de aprobacion asi como toda
observacion que figure en el punto 11 deben redactarse en la lengua, 0 en una de las lenguas,
del pais que lo expide y, ademés, si la lengua no es €l inglés, el francés o e aeman, en
inglés, en francés o en aleman.

Todo certificado de aprobacion expedido por las autoridades competentes de una Parte
contratante para un vehiculo matriculado en e territorio de este Estado miembro sera
aceptado durante su periodo de validez por las autoridades competentes del resto de las
Partes contratantes.

La validez de los certificados de aprobacion expirard, 1o més tarde, un afio después de la
fecha de la revision técnica previa a la expedicion del certificado. El periodo de validez
siguiente dependerd, sin embargo, de la Ultima fecha de expiraciéon nominal, si la revision
técnica se efectlia en € mes precedente 0 en el mes posterior atal fecha. Esta disposicion no
evitaria, no obstante, en € caso de las cisternas sujetas a la obligacion de controles
periodicos, tener por efecto exigir las pruebas de estanqueidad, las pruebas de presion
hidraulica o los examenes interiores de las cisternas a intervalos mas cortos a aquellos
previstos en los capitulos 6.8 y 6.9.

El certificado de aprobacion debera agjustarse al modelo que se incluye a continuacion. Sus
dimensiones serén las del tamafio A4 (210 mm x 297 mm). Pueden utilizarse el anverso y el
reverso. Debera ser de color blanco, con una diagonal rosa. El certificado de aprobacion para
un vehiculo cisterna para residuos que opere al vacio debera llevar la siguiente inscripcion:
"vehiculo cisterna de residuos que opera a vacio".
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CERTIFICADO DE APROBACION PARA VEHICUL OS QUE
TRANSPORTAN CIERTAS MERCANCIAS PELIGROSAS

Este certificado acredita que el vehiculo detallado a continuacién cumple las condiciones requeridas por € Acuerdo
europeo relativo a transporte internacional de mercancias peligrosas por carretera (ADR)

1. Certificado  |2. Constructor del vehiculo : |3. N° deidentificacién del vehiculo: |4. N° de matricula (s
Ne procede) :

5. Nombrey domicilio de la sede social del transportista, usuario o propietario:

6. Descripcion del vehiculo:*

7. Designacion(es) del vehiculo segin e 9.1.1.2 del ADR :?

EX/II EX/II FL OX AT
8. Dispositivo de frenos deresistencia:®
t No aplicable

t Laeficaciasegin el 9.2.3.1.2 del ADR es suficiente para un peso total de la unidad de transporte de t*

9. Descripcion dela (de las) cisterna(s) fija(s)/del vehiculo bateria (s procede) :

9.1 Constructor delacisterna:

9.2 NuUmero de aprobacion de la cisterna/del vehiculo bateria:

9.3 Numero de serie de construccion de la cisterna/l dentificacion de los elementos del vehiculo bateria:
9.4 Afio de construccion:

9.5 Cddigo de cisternasegin 4.3.3.1 0 4.3.4.1 del ADR :

9.6 Disposiciones especiales segin el 6.8.4 del ADR (si son aplicables) :

10. Mercancias peligrosas autorizadas para su transporte:
El vehiculo cumple las condiciones requeridas para el transporte de las mercancias peligrosas reservadas ala (alas)
designacion(es) de los vehiculos indicado(s) enel N° 7.
10.1 End caso de vehiculos EX/Il ot mercancias de la clase 1, incluyendo el grupo de compatibilidad J
EX/IIB t mercancias de la clase 1, exceptuando el grupo de compatibilidad J
10.2 En el caso de un vehiculo cisternalvehiculo bateria®
t solamente se podrén transportar® las materias autorizadas de acuerdo con el c6digo de cisternay cualquier
disposicion especial indicadasen el N°9
0
t solamente se podrén transportar las materias siguientes (clases, N° ONU, y, s fuera necesario €l grupo de
embalaje y la designacion oficial de transporte):

Solamente se podran transportar las materias que no sean susceptibles de reaccionar peligrosamente con materiales
del depdsito, las juntas, los equipamientosy los revestimientos protectores (si fuera aplicable).

11. Observaciones:

12. Vélido hasta: Sello del servicio emisor

Localidad, fecha, firma

Segln las definiciones de los vehiculos a motor y de los remolques de las categorias N y O, tal como se definen en € angjo 7 de la
Resolucion de conjunto acerca de la Construccion de vehiculos (R.E.3) o en la Directiva 97/27/CE.

Tachese cualquier mencién que no proceda.
Mérquese con una sefial la mencién valida

Mencionar d valor apropiado. Un valor de 44 toneladas no limitaré € "peso maximo admisible de matriculacién / en servicio” indicado
en d(los) documento(s) de matriculacién.

Materias reservadas en € cadigo cisterna indicado en € N° 9 o en otro cddigo de cisterna autorizado segin la jerarquiaend 4.3.3.1.2 0
4.3.4.1.2, teniendo en cuenta, si procede, la o las disposiciones especiales.

-983 -




13. Prérrogas de la validez

Vdlidez prorrogada | Sello del servicio emisor, localidad, fecha, firma:
hasta

NOTA: Este certificado se devolverd al servicio emisor cuando € vehiculo sea retirado de la circulacién, en caso de cambio de
transportista, del usuario o del propietario indicado en & N° 5, cuando expire € periodo de validez y en caso de un cambio
notable delas caracteristicas esenciales dd vehiculo.
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9.1.2.16

9.1.2.2

91221

9.1.2.2.2

Los certificados de aprobacion conformes con las disposiciones del ADR aplicables hasta €l
30 de junio del 2001 se podran seguir utilizando hasta el 31 de diciembre del 2003.

Homologacion dd tipo

A peticion del constructor o de su representante debidamente acreditado, los vehiculos de
base de los vehiculos a motor nuevos y sus remolques que deban ser aprobados segin
9.1.2.1, podran ser objeto de una homologacion de tipo por una autoridad competente,
conforme a Reglamento ECE N° 105° o a la Directiva 98/91/CE®, a reserva de que las
disposiciones del susodicho Reglamento o de la Directiva antedicha correspondan a las del
capitulo 9.2 de la presente parte. Esta homologacion de tipo, expedida por una Parte
contratante, debera ser aceptada por € resto de las Partes contratantes, como garantia de la
conformidad del vehiculo de base desde la obtencion de la aprobacién del vehiculo completo
o complementado, a reserva de que alguna modificacion del vehiculo de base volviera a
poner en litigio su validez.

Cuando € vehiculo de base haya sido objeto de una homologacion de tipo, se debera
verificar la conformidad con 9.2.4.7.2 del vehiculo complementado.

Reglamento N° 105 (Disposiciones uniformes relativas a la homologacion de vehiculos destinados al transporte de

mercancias peigrosas en lo referente a sus caracteristicas particulares de construccion).

3 Directiva 98/91/CE del Parlamento europeo y del Consgjo del 14 de diciembre de 1998 referente a los vehiculos a motor y
sus remolques destinados al transporte de mercancias peligrosas por carretera y que modifica la directiva 70/156/CEE
relativa a la recepcion CE por tipo delos vehiculos a motor y de sus remolques (Diario oficial de las Comunidades europeas
N° L 011 del 16.01.1999, p. 0025 - 0036).
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CAPITULO 9.2
DISPOSICIONES RELATIVASA LA CONSTRUCCION DEL VEHICULO DE BASE

9.21 Los vehiculos de base de los vehiculos EX/II, EX/III, FL, OX y AT deberan satisfacer las
disposiciones del presente capitulo, conforme alatabla siguiente.

Para vehiculos distintos de los vehiculos EX/I1, EX/III, FL, OX y AT:

- las disposiciones del 9.2.3.1.1 se aplicaran a todos los vehiculos matriculados por
primera vez después del 30 de junio de 1997;

- las disposiciones del 9.2.5 se aplicardn a todos los vehiculos a motor, con una masa
méxima superior a 12 toneladas, matriculados después del 31 de diciembre de 1987.
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VEHICULOS

ESPECIFICACIONES

TECNICAS EX/II EX/II AT FL OX
9.2.2 EQUIPAMIENTO EL ECTRICO
9222 Canalizaciones X X2 X X & En € caso de vehict
cisternas portatiles «
més que a los vehic
del 30 dejunio de 1!
Aplicable a todos Ic
cisterna, cisternas pi
2005.
9.2.2.3 Desconectador de
baterias
92231 X
9.2.2.3.2 X
9.2.2.33 X
9.2.2.34 X
9224 Baterias X X
9.2.25 Circuitos con
alimentacion
permanente
9.2.251 X
9.2.25.2 X
9.2.2.6 Instalacion eléctrica en X X

cabina

la parte posterior de la
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VEHICULOS

ESPECIFICACIONES

TECNICAS EX/II EX/III AT FL OX
9.2.3 EQUIPAMIENTO DE
FRENADO
9231 Disposiciones generales
X X X X X
Dispositivo de frenado xbd xbd XPa T X @ P Aplicable alos vehicu
antibloqueo de junio de 1993 pari
con una masa maxim
(esdecir, los remolques
ge central) y una ma
todos los vehiculos a
una masa maxima q
primera vez después
vehiculos que hayan :
disposiciones del 9.1.
gue fuere lafechaen
4 Puesta de conformida
1 de enero del 2010.
Dispositivo de frenado X9 X9 X9 X “9 1 ¢ Aplicable atodos los
deresistencia después del 30 de jun
16 toneladas o auto
maxima que sobrepast
9 Puesta de conformidz
del 1 de enero de 201(
9.2.3.2 Frenos de emergencia de
los remolques
9.23.21
9.2.3.2.2 X
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VEHICULOS

ESPECIFICACIONES

TECNICAS EX/II EX/II AT FL OX
9.2.4 PREVENCION DE
RIESGOS DE INCENDIO
9242 Cabina
92421 X X
9.2.4.2.2
9.24.3 Depositos de X X X
carburante
9.24.4 Motor X
9.245 Dispositivo de escape
9.2.4.6 Freno deresistencia X X
del vehiculo
9247 Calefaccion a
combustion
9.24.7.1, X € X € X € X € X € ¢ Aplicable a los vehict
9.2.4.7.2, de 1999. Puesta de c
02475 2010 para los vehiculc
9.2.4.7.3, X € ¢ Aplicable alos vehicul
92474 1999. Puesta de confc
para los vehiculos equ
9.2.4.7.6. X X
9.25 DISPOSITIVO DE X' X' X' X' X" |7 Aplicable alos vehicu
LIMITACION DE 12 toneladas, matricul
VELOCIDAD
9.2.6 DISPOSITIVO DE X X

ENGANCHE DEL
REMOL QUE




9.2.2

9221

9222

92221

92222

9223

92231

9.2.23.2

9.2.2.33

92234

Equipamiento eléctrico
Disposiciones generales

La instalacion eléctrica, en su conjunto, debera satisfacer las disposiciones de los 9.2.2.2 a
9.2.2.6 conforme alatabladel 9.2.1.

Canalizaciones

Las instalaciones se deberan calcular por exceso para evitar recalentamientos. Deberan estar
aisladas convenientemente. Todos los circuitos estaran protegidos por medio de fusibles o
por disyuntores autométicos, exceptuando los siguientes circuitos:

- desde |la bateria hasta € sistema de arranque en frio y de parada del motor;

- desde la bateria al aternador;

- desde el alternador ala cga de fusibles o de disyuntores;

- desde la bateria a arranque del motor;

- desde la bateria hasta € cajetin de mando de fuerza del sistema de frenado de
resistencia (véase 9.2.3.1.2), s éste fuera eléctrico o electromagnético;

- desde la bateria hasta e mecanismo de elevacion del gje del bogie;
Los circuitos sin proteger antes mencionados deberan tener la menor longitud posible.

Las canalizaciones eléctricas deberan estar sdlidamente fijadas y colocadas de tal modo que
las instalaciones queden protegidas convenientemente contra las agresiones mecanicas y
térmicas.

Desconectador de baterias

Debera montarse, lo més proximo posible a la bateria, un interruptor que permita cortar los
circuitos eléctricos.

En la cabina de conduccién, se debera instalar un dispositivo de mando para la apertura y
cierre del interruptor. Debera ser de facil acceso para € conductor y estar claramente
sefidlado. Estara equipado, bien de una tapa de proteccion, de un mando de movimiento
complejo, o de cuaquier otro dispositivo que evite su puesta en funcionamiento involuntaria.

Se podréan instalar dispositivos de mando adicionales a condicion de que estén claramente
identificados por una sefial y protegidos contra una maniobra intempestiva.

El interruptor deberd colocarse dentro de un cgjetin con un grado de protecciéon P65
conforme a lanorma CEl 529.

Las conexiones eléctricas en €l interruptor deberan tener un grado de proteccién IP54. Sin
embargo, ello no seré exigible si las conexiones se albergan en un cofre, que podra ser €l
cofre de las baterias, bastando en tal caso proteger estas conexiones contra los cortocircuitos
por medio, por gemplo, de una tapa de goma.
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9224

9.2.25
92251

90.2.25.2

9.2.2.6

9.226.1

9.2.2.6.2

9.2.2.6.3

Baterias

Los bornes de las baterias deberan estar aisados eléctricamente o cubiertos por la tapa del
cofre de la bateria. Si las baterias estuvieran situadas en otra parte que no fuera bajo e capd
del motor, deberan estar fijas en un cofre de baterias ventilado.

Circuitos con alimentacién permanente

a) Las partes de la instalacion eéctrica, incluyendo los cables, que deberdn permanecer en
tension cuando e desconectador de baterias esté abierto, deberdn ser de caracterigticas
gpropiadas para su utilizacién en una zona peligrosa. Este equipamiento debera satisfacer
las disposiciones generales de la norma CEl 60079, partesO y 14" y las disposiciones
adicionales aplicables de la norma CE| 60079, partes1, 2, 5, 6, 7, 11, 15 0 18°.

b) Para la aplicacion de la norma CEl 60079, parte 14', se deberé aplicar la siguiente
clasificacion:
El equipamiento déctrico permanentemente en tension, incluyendo los cables, que no esté
jeto a las digposiciones de 10s9.2.2.3 y 9.2.2.4 deberd cumplimentar las disposiciones
aplicablesalazona 1 parad equipamiento eléctrico en genera o las disposiciones agplicables
a la zona2 para @ equipamiento eéctrico ubicado en la cabina del conductor. Deberd
responder alas disposiciones gplicables a grupo de explosion 11 C, clase de temperatura T6.

No obstante, para € equipo eéctrico sometido a tensén permanente Situado en un medio
ambiente en € que la temperatura engendrada por & materid no eéctrico Stuado en exe
mismo medio ambiente sobrepase os limites de temperatura T6, la clase de temperatura del
equipo eléctrico sometido atension permanente deberd ser d menosladelaclase T4.

Las conexiones en derivacion en el desconectador de baterias para € equipamiento eléctrico
gue deba permanecer bajo tensién, cuando se abra el desconectador de baterias, deberan estar
protegidas contra una sobrecarga, por un medio apropiado tal como un fusible, un
cortacircuito o un dispositivo de seguridad (limitador de corriente).

Disposiciones aplicables a la parte de la instalacion eléctrica colocada en la parte
posterior dela cabina de conduccion.

El conjunto de esta instalacion debera disefiarse, gjecutarse y estar protegida de modo que no
pueda provocar inflamaciones ni cortocircuitos, en las condiciones normales de utilizacion
de los vehiculos y minimizar tales riesgos en caso de choque o deformacion. En particular:

Canalizaciones

Las candlizaciones Stuadas en la pate posterior de la cabina de conduccion deberan estar
protegidas contra los choques, la drasén y @ rozamiento durante la utilizacion normal del
vehiculo. Enlasfiguras 1, 2, 3y 4, acontinuacion, se muestran gemplos de proteccion adecuados.
No obstante, los cables sensores de los dispositivos de frenado antibloqueo no necesitaran una
proteccion suplementaria.

Alumbrado
No se utilizarén nunca lamparas con casquillo arosca.
Conectadores e éctricos

Los conectadores eléctricos entre los vehiculos a motor y los remolques deberan ser conformes
con €l grado de proteccion P54 segin la norma CEl 529 y estaran disefiados de forma que se
impida cualquier derivacion accidental. En las normas 1SO 12 098: 1994 e |SO 7638: 1985 se
dan gemplos de conectadores apropiados.

Las disposiciones de la norma CEIl 60079 parte 14 no preval eceran sobre las disposiciones de la parte presente.

En su defecto, se podran aplicar las disposiciones generales de la norma EN 50014 y las disposiciones adicionales de las

normas EN 50015, 50016, 50017, 50018, 50019, 50020, 50021 ¢ 50028.
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9.23

9231
92311

9.23.1.2

9.23.2
92321

92322

9.24

9241

9.24.2

92421

9.24.2.2

9.24.3

Equipamiento de frenado

Disposicionesgenerales

Los vehiculos a motor y los remolques destinados a constituir una unidad de transporte de
mercancias peligrosas deben cumplir todas las disposiciones técnicas pertinentes del
Reglamento ECE N°13% o de la Directiva 71/320/CEE’, en su redaccion modificada,
conforme a las fechas de aplicacion que alli se especifican.

Los vehiculos EX/III, FL, OX y AT deberan cumplir las disposiciones del angjo 5 al
Reglamento ECE N° 13,

Frenos de emergencia de los remolques

Un remolque debe estar provisto de un sistema eficaz de frenado o de retencion en caso de
rotura del enganche.

Un remolque debe estar provisto de un dispositivo de frenado eficaz activo en cualquier tipo
de carretera, accionado por € mando del freno de servicio del vehiculo tractor y que frene
autométicamente el remolque en caso de rotura del enganche.

NOTA: El uso de remolques equipados Unicamente con un sistema de frenado por inercia
estara limitado a los cargamentos con un peso neto maximo de 50 kg de materia explosiva.

Prevencién deriesgos de incendio

Disposiciones generales

Las disposiciones técnicas que figuran a continuacion se aplicaran conforme al cuadro del
9.2.1

Cabina

Parala construccién de la cabina solamente se utilizaran materiales dificilmente inflamables. Esta
disposicion se considerara cumplimentada s, conforme a procedimiento definido por la norma
SO 3795:1989, las muedtras de los elementos siguientes de la cabina no presentaran una rapidez
de combustion superior a 100 mnvmin: las amohadillas de los asentos, los respados de los
mismos, los cinturones de seguridad, las guarniciones del techo, los techos corredizos, los
reposabrazos, todos los paneles de guarnicion de las puertas y los paneles delantero, posterior y
laterdes, los mamparos, reposacabezas, moquetas, parasoles, cortinas, perdanas, fundas de las
ruedas de repuesto, capds del compartimento del motor, cubrecamas y € resto de materiales que
se utilicen en d interior de la cabina, incluyendo los rellenos y elementos que se desplieguen en
caso de accidente, con objeto de absorber laenergiaa contacto con €l/los ocupante’s.

En el caso que la cabina no esté construida con materiales dificilmente inflamables, en la
parte posterior de la cabina se debera disponer una defensa metdlica o de otro material
apropiado, de una anchura igual a la de la cisterna. Todas las ventanas en la parte posterior
de la cabina o de la defensa deberan cerrarse herméticamente, tener un vidrio de seguridad
resistente al fuego y cercos ignifugos. Entre la cisterna y la cabina o la defensa, se debera
disponer un espacio libre minimo de 15 cm.

Depositos de carburante

Los depositos de carburante para la alimentacion del motor del vehiculo deberan responder a
las disposiciones siguientes:

Reglamento NP 13 (Prescripciones uniformes relativas a la homologacién de vehicul os de las categorias M, Ny 0 en lo que

serefiere al frenado).
4 Directiva 71/320/CEE (publicada inicialmente en € Diario oficial delas Comunidades europeas N° L202 del 6.9.1971).
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9.24.4

9.245

9.24.6

9.24.7

92471
9.24.7.2

9.24.7.3

9.24.74

a) En caso de fugas, € carburante se deber filtrar hasta el suelo sin entrar en contacto
con las partes calientes del vehiculo o de la carga;

b) Los depoOsitos que contengan la gasolina deberan ir equipados con un dispositivo
cortallamas eficaz que se adapte a la boca de llenado o de un dispositivo que permita
mantener la boca de llenado cerrada herméticamente.

Motor

Los motores que arrastren los vehiculos deberan ir equipados y estar ubicados de modo que
se evite cuaquier peligro para e cargamento a consecuencia de un recalentamiento o
inflamacion. En €l caso de los vehiculos EX/I1 y EX/INI, €l motor debera ser un motor de
encendido por compresion.

Dispositivo de escape

El dispositivo de escape asi como los tubos de escape deberan direccionarse o protegerse de
modo que se evite cualquier peligro para e cargamento a causa de un recalentamiento o
inflamacion. Las partes del escape que se encuentren directamente debajo del depdsito de
carburante (diesel) se deberén hallar a una distancia minima de 100 mm. o estar protegidas
por una pantalla térmica.

Freno deresistencia del vehiculo

L os vehiculos equipados con un dispostivo de frenado de resstencia que emita temperaturas devadas,
Stuado detrés de la pared pogterior de la cabing, deberan estar provistos de un adamiento térmico entre
e digpostivo y lacigernao d cargamento, fijado de modo sdlido y colocado de td manera que permita
evitar cudquier recdentamiento, aunque sealimitado, delapared delacigernao @ cargamento.

Ademés, este aislamiento debera proteger a aparato contra las fugas o derrames, incluso
accidentales, del producto transportado. Se considerara satisfactoria una proteccion que
tenga, por gemplo, una capota con pared doble.

Calefacciones a combustion

(Reservado)

Las calefacciones a combustién y sus conductos de escape de gases deberan disefiarse,
ubicarse y estar protegidos o recubiertos de modo que se prevenga cualquier riesgo
inaceptable de recalentamiento o de inflamacion de la carga. Se considerara que se cumple
con esta disposicion s e depdsito y € sistema de escape del aparato cumplen con
disposiciones andlogas a las prescritas para los depdsitos de carburante y los dispositivos de
escape de los vehiculos en las 9.2.4.3 y 9.2.4.5 respectivamente.

Se debera asegurar € corte de las calefacciones a combustion a menos por los métodos
siguientes:

a) corte manual avoluntad desde la cabina del conductor;

b)  paradadel motor del vehiculo; en este caso, €l aparato de calefaccion se podra volver a
poner en marcha manualmente por el conductor;

C) puesta en marcha de una bomba de alimentacion en e vehiculo a motor para las
mercancias peligrosas transportadas.

Se autorizarda una marcha residua después de que los dispositivos de calefaccion
complementarios se hayan cortado. En lo que concierne a los métodos de los 9.2.4.7.3 b) y
c), la alimentacion de aire de la combustion se debera interrumpir por medidas apropiadas
después de un ciclo de marcha residual de un maximo de 40 segundos. Solamente se deberan
utilizar aquellos dispositivos de calefaccion a combustiéon para los que se haya probado que
el cambiador de calor resiste un ciclo de marcha residua reducido de 40 segundos para su
periodo de utilizacién normal.
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9.24.75

9.24.7.6

9.25

9.2.6

La calefaccion a combustion se debera poner en marcha manualmente. Se prohibe el uso de
dispositivos de programacion.

No se autorizaran las calefacciones a combustion de carburantes gaseosos.
Dispositivo de limitacion de velocidad

Los vehiculos a motor (portadores y tractores para semirremolques) con una masa maxima
gue sobrepase 12 toneladas deberan ir equipados con un dispositivo de limitacion de
velocidad conforme a las disposiciones técnicas del Reglamento ECE N° 89°, modificado. El
dispositivo se debe regular de tal manera que la velocidad no pueda exceder de 90 km/h,
teniendo en cuenta la tolerancia técnica del dispositivo.

Dispositivo de enganche del remolque
El dispositivo de enganche del remolque debera ser conforme con € Reglamento ECE N°

55° 0 con la Directiva 94/20/CE’, en su redaccion modificada, conforme a las fechas de
aplicacion que alli se especifican.

Reglamento N° 89: Disposiciones relativas a la homol ogacion de:

I. Vehiculos, enlo que serefierea la limitacion de su velocidad méxima;

I1. Vehiculos, enlo que serdfiere ala instalacion de un dispositivo limitador de velocidad (DLV) de tipo homol ogado.
I11. Dispositivos limitadores de velocidad (DLV).

Es igualmente posible aplicar las disposiciones correspondientes de la Directivas 92/6/CEE del Consgo, dd 10 de febrero
1992 (publicada inicialmente en d Diario oficial de las Comunidades europeas N° L057 dd 02/03/1992) y de la Directiva
92/24/CEE del Consgo, dd 31 de marzo 1992 (publicada inicialmente en € Diario oficial de las Comunidades europeas N°
L129 del 14/05/1992), modificadas, a condicion de que hayan sido modificadas conforme a la version del Reglamento NP 89
en su modificacién mas reciente aplicable al momento de la homologacién dd vehiculo.

Reglamento N° 55 (Disposiciones uniformes relativas a la homologacion de las piezas mecanicas del enganche de los

conjuntos de vehicul 0s).

Directiva 94/20/CE de Parlamento europeo y del Consgo del 30 de mayo de 1994 (publicada inicialmente en € Diario

oficial delas Comunidades europeas N°L 195 dd 29.07.1994).
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CAPITULO 9.3

DISPOSICIONES SUPLEMENTARIASRELATIVASA LOSVEHICULOSCOMPLETOSO

931

9.3.2

933

934

COMPLEMENTADOSEX/II 0 EX/l11
Materiales a utilizar para la construccion de la caja de los vehiculos

En la composicion de la cgja, no entraran materiales susceptibles de formar combinaciones
peligrosas con las materias explosivas transportadas.

Calefacciones a combustion

No se deberan instalar calefacciones a combustion en los compartimentos de carga de los
vehiculos EX/11'y EX/III.

Las calefacciones a combustion deberan satisfacer las disposiciones de los 9.2.4.7.1,
9.24.7.2,9.2.4.7.5,9.2.4.7.6 y las Sguientes:

a) El interruptor se podrainstalar en €l exterior de la cabina del conductor;
b) El aparato se podra desconectar desde €l exterior del compartimento de carga; y

C) No serd necesario probar que € cambiador de calor de los dispostivos de
calentamiento del aire resiste a una marcha residual reducida.

No se instalara en € compartimento de carga ningun depésito de carburante, ninguna fuente
de energia, toma de aire de la combustion o de aire de la calefaccion, asi como tampoco
ninguna salida de los tubos de escape necesarios para el funcionamiento de una calefaccion a
combustion. Se asegurard que la entrada de aire caliente no pueda ser obstruida por €
cargamento. Latemperatura ala que los bultos estén sometidos no sobrepasara los 50° C.

Vehiculos EX/II

Los vehiculos se deberan disefiar, construir y equipar de modo que las materias y los objetos
explosivos queden protegidos de riesgos exteriores y de la intemperie. Deberan ir cubiertos o
entoldados. El toldo debera ser resistente al desgarramiento y estar formado por un material
impermeable y dificilmente inflamable. Deberd ir bien tenso, de manera que cierre el
vehiculo por todos los lados, solapando al menos 20 cm. sobre las paredes del mismo y se
fijar& por medio de un dispositivo bloqueable.

El compartimento de carga de los vehiculos cubiertos no debera tener ventanas, todas las
aberturas deberan cerrarse por puertas o paneles gjustados y bloqueables.

Vehiculos EX/I11

Los vehiculos deberan ser cubiertos. La superficie de carga, incluyendo la pared delantera,
deberéa carecer de intersticios. La calidad de aislamiento y de resistencia a calor de la caja
deberéd ser, al menos, equivalente a las de un tabique formado por una pared exterior metalica
forrada con un tablero de madera ignifuga de 10 mm de espesor; o la construccion de la caja
seratal que imposibilite cualquier penetracion de llama o de puntos calientes de més de 120° C,
en la cara interior de las paredes, no se produzca en los 15 minutos subsiguientes a la
iniciacion de un fuego que pudiera haberse originado por el funcionamiento del vehiculo, por
giemplo a nivel de un neumético. Todas las puertas deberan poderse bloquear y se
dispondran y construiran de manera que las juntas queden recubiertas.
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9.35

9.3.6

9.3.7

9371

9.3.7.2

9.3.7.3

Compartimento de cargay motor

El motor del vehiculo se debera ubicar delante de la pared delantera del compartimento de
carga. Podré estar situado bajo €l compartimento de carga, a condicion de que la instalacion
sea tal que € calor emitido no pueda ofrecer riesgo para € cargamento, provocando en la
superficie interior del compartimento de carga una elevacion de la temperatura por encima
de 80° C.

Compartimento de cargay dispositivo de escape

El dispositivo de escape de los vehiculos EX/I1 y EX/II o de otras partes de estos vehiculos
completos 0 complementados, deberd congtruirse y colocarse de modo que ninglin recdentamiento
pueda constituir un riesgo para e cargamento, provocando en la superficie interior del
compartimento de carga una elevacion de la temperatura por encima de 80° C.

Equipamiento eléctrico

La instalacion eléctrica de los vehiculos EX/I1 deberd cumplir con las disposiciones de los
9.2.2.2,9.2.2.3,9.2.2.4,9.2.252y9.2.2.6.

Latensién nominal del circuito eléctrico no debera ser superior a24V.
La instalacion eléctrica ubicada en e compartimento de carga deberd estar protegida contra

el polvo (grado minimo de proteccion IP54 o equivalente) o, en caso del grupo de
compatibilidad J, con un grado minimo P65 (por jemplo "envoltura antideflagrante EEx d").
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CAPITULO 9.4

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIASRELATIVASA LA CONSTRUCCION DE LA CAJA DE
LOSVEHICULOS COMPLETOS O COMPLEMENTADOS (DI STINTOSDE LOS VEHICULOS
EX/II'Y EX/II1) DESTINADOS AL TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSASEN BULTOS

94.1

9.4.2

9.4.3

Las calefacciones a combustion deberan cumplir las disposiciones siguientes:
a) El interruptor se podrainstalar en el exterior de la cabina del conductor;
b) El aparato se podra desconectar desde €l exterior del compartimento de carga; y

C) No sera necesario probar que e cambiador de calor de los dispostivos de
calentamiento del aire resiste a una marcharesidua reducida.

Si @ vehiculo estuviera destinado a transporte de mercancias peligrosas para las que se
prescribe una etiqueta conforme a los modelos N® 1, 1.4, 1.5, 1.6, 3, 4.1, 4.3,5.1 6 5.2, no
se debera instalar en el compartimento de carga ningun deposito de carburante, ninguna
fuente de energia, toma de aire de la combustion o del aire de la calefaccion, como tampoco
ninguna salida de tubos de escape necesarios para €l funcionamiento de una calefaccion a
combustion. Se asegurara que la entrada de aire caliente no pueda quedar obstruida por la
carga. La temperatura a la que sean sometidos los bultos no debera superar los 50° C. Los
aparatos de calefaccion instalados en el interior de los compartimentos de carga deberan ser
diseflados de forma que impidan la inflamacion de una atmésfera explosiva en las
condiciones de explotacion.

Disposiciones complementarias relativas a la construccion de la caja de los vehiculos para el
transporte de determinadas mercancias peligrosas o envasesembalajes especificos podran
figurar en el capitulo 7.2 de la Parte 7, en funcion de las indicaciones de la columna (16) de
latabla A del capitulo 3.2 para una determinada materia.
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CAPITULO 9.5

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIASRELATIVASA LA CONSTRUCCION DE LA CAJA DE
LOSVEHICULOS COMPLETOS O COMPLEMENTADOS DESTINADOS AL TRANSPORTE DE

951

9.5.2

9.53

MERCANCIAS PELIGROSAS SOLIDAS A GRANEL
Las calefacciones a combustion deberéan satisfacer las disposiciones siguientes:
a) El interruptor se podrainstalar en el exterior de la cabina del conductor;
b) El aparato se podra desconectar desde €l exterior del compartimento de carga; y

C) No sera necesario probar que e cambiador de calor de los digpostivos de caentamiento
del aireresiste a una marcharesidua reducida;

Si @ vehiculo estuviera destinado a transporte de mercancias peligrosas para las que se
prescribe una etiqueta conforme alos modelos N® 4.1, 4.3, 6 5.1, no se deberd instalar en el
compartimento de carga ningun depésito de carburante, ninguna fuente de energia, toma de
aire de combustion o de aire de la calefaccion, tampoco ninguna salida de los tubos de
escape necesarios para €l funcionamiento de una calefaccion a combustion. Se asegurara que
la entrada de aire caliente no pueda ser obstruida por € cargamento. Latemperatura ala que
esté sometido e cargamento no deberd sobrepasar los 50° C. Los aparatos de calefaccion
instalados en € interior de los compartimentos de carga deberan ser disefiados de modo que
se impida la inflamacion de una atmdsfera explosiva en las condiciones de explotacion.

Las disposiciones complementarias relativas a la construcciéon de la cgja de los vehiculos
destinados al transporte de mercancias peligrosas solidas a granel podran figurar en el
capitulo 7.3 de la Parte 7 en funcion de las indicaciones de la columna (17) de latabla A del
capitulo 3.2 para una determinada mercancia.
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CAPITULO 9.6

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIASRELATIVASA LOSVEHICULOS COMPL ETOSO
COMPLEMENTADOSDESTINADOS AL TRANSPORTE DE MATERIAS CON REGULACION

9.6.1

9.6.2

DE TEMPERATURA

Los vehiculos isotermos, refrigerados o frigorificos destinados a transporte de materias
estabilizadas por regulacion de temperatura deberan cumplir las disposiciones siguientes:

a)

b)

f)

El vehiculo debera ser de una naturaleza tal y estaré equipado de tal manera, desde €l
punto de vista isotérmico y del medio de refrigeracion, que no se sobrepase la
temperatura de regulacion prevista segin 2.2.41.1.17 6 2.2.52.1.16 o enlas 2.2.41.4
02.2.52.4 paralamateria atransportar. El coeficiente global de transmision de calor
no superard 0,4 W/nmeK;

El vehiculo debera estar acondicionado de modo que los vapores de las materias o
del agente frigorigeno transportados no puedan introducirse en la cabina del
conductor;

Un dispositivo apropiado debera permitir comprobar en todo momento, desde la
cabina del conductor, latemperatura existente en el espacio reservado alacarga;

El espacio reservado ala carga deberd estar provisto de aberturas de ventilacion o de
vavulas de ventilacion s existiera un riesgo cualquiera de sobrepresion peligrosa en
ese espacio. Se deberdn tomar precauciones para asegurarse, s procede, que la
refrigeracion no sufra mermas por las aberturas o valvulas de ventilacion;

El agente frigorifico utilizado no debera ser inflamable; y

El dispositivo de produccion de frio de los vehiculos frigorificos deberd poder
funcionar independientemente del motor de propulsion del vehiculo.

En el capitulo 7.2 (véase V8 (3)), se enumeran métodos apropiados (R1 a R5) para impedir
que e rebase la temperatura de regulacion. De acuerdo con  méodo utilizado, disposiciones
complementarias relativas a la construccion de la caja del vehiculo podran figurar en €l
capitulo 7.2.
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CAPITULO 9.7

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIASRELATIVASA LOSVEHICULOS CISTERNA

(CISTERNASFIJAS), VEHICULOSBATERIA Y VEHICULOSCOMPLETOS O
COMPLEMENTADOSUTILIZADOS PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS

PELIGROSASEN CISTERNAS DESMONTABLES CON CAPACIDAD SUPERIOR A 1M3*0OEN
CONTENEDORES CISTERNA, CISTERNAS PORTATILESO CGEM CON CAPACIDAD

9.7.1

9711

9.7.1.2

9.7.2

9.7.21

9.7.2.2

9.7.2.3

9.7.24

9.7.25

9.7.3

9.7.4

SUPERIOR A 3M?*(VEHICULOSFL, OX Y AT)
Disposiciones gener ales

Ademas del vehiculo propiamente dicho o los elementos del tren de carretera que haga sus
veces, un vehiculo cisterna consta de uno o varios depositos, de sus equipamientos y de las
piezas de unién al vehiculo o alos elementos del tren de carretera.

Una vez que una cisterna desmontable se una al vehiculo portador, € conjunto debera
cumplir las disposiciones relativas a los vehiculos cisterna.

Disposicionesrelativas a las cister nas

Las cisternas fijas 0 desmontables metélicas deberdan cumplir las disposiciones pertinentes
del capitulo 6.8.

Los elementos de los vehiculos bateria y de los CGEM deberan cumplir las disposiciones
pertinentes del capitulo 6.2, cuando se trate de botellas, tubos, bidones a presién y bloques de
botellas, o las del capitulo 6.8 cuando se trate de cisternas.

Los contenedores cisterna metalicos deberan cumplir las disposiciones del capitulo 6.8; las
cisternas portétiles deberan cumplir las disposiciones del capitulo 6.7 o, en su caso, las del
coédigo IMDG (véase 1.1.4.2).

Las cisternas de material plastico reforzado con fibras deberdn cumplir las disposiciones del
capitulo 6.9.

Las cisternas de residuos que operan a vacio deberan cumplir las disposiciones del capitulo
6.10.
M edios de fijacion

Los medios de fijacion se deberan concebir para resistir las solicitaciones estéticas y
dinamicas en condiciones normales de transporte, asi como las tensiones minimas tal como
se definen en los 6.8.2.1.2; del 6.8.2.1.11 a 6.8.2.1.13: 6.8.2.1.15y 6.8.2.1.16 en € caso de
vehiculos cisterna, de vehiculos bateriay de vehiculos portadores de cisternas desmontables.

Puesta a tierra de los vehiculos FL

Las cisternas metdlicas o de material pléstico reforzado con fibras de los vehiculos cisterna
FL, y los elementos de los vehiculos bateria deberdn estar unidos a chasis del vehiculo, a
menos, por una buena conexion eléctrica. Se debera evitar cualquier contacto metélico que
pudiera originar una corrosion electroquimica.

NOTA: véasetambién 6.9.1.2y 6.9.2.14.3.
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9.75

9.75.1

9.75.2

9.7.6

9.7.7

9.7.7.1

Estabilidad de los vehiculos cister na

El ancho total de la superficie de apoyo en la calzada (la distancia que hay entre los puntos
de contacto exteriores de los neuméticos derecho e izquierdo de un mismo e con la
calzada) debera ser, como minimo, igual a 90% de la atura desde € centro de gravedad,
cargado, de los vehiculos cisterna. Para los vehiculos articulados, el peso sobre los gjes de la
unidad portadora del semirremolque no debera sobrepasar €l 60% del peso total nominal,
cargado, del conjunto del vehiculo articulado.

Ademés, los vehiculos cisterna con cisternas fijas de capacidad superior a 3 m® destinados al
transporte de las mercancias peligrosas en estado liquido o fundido y probados a una presiéon
de menos de 4 bar deberan cumplir las disposiciones técnicas del Reglamento ECE N° 111*
relativas a la estabilidad lateral, en su redaccion modificada, de acuerdo con las fechas de
aplicacion que ali se especifican. Estas disposiciones se aplicarén a los vehiculos cisterna
matriculados por primeravez a partir del 1 dejulio del 2003.

Proteccion posterior de los vehiculos

La parte posterior del vehiculo debera estar dotada, en todo el ancho de la cisterna, de un
parachoques suficientemente resistente a los impactos traseros. Entre la pared posterior de la
cisternay la parte posterior del parachoques, debera existir una separacion minima de 100 mm
(esta separacion se medira referenciada a punto mas posterior o a los accesorios salientes en
contacto con la materia transportada). Los vehiculos con depositos basculantes para el
transporte de materias pulverulentas o granulares, y las cisternas de residuos que operan a
vacio con depésito basculante y de descarga por detrés, no deberan estar provistos de
parachoques, s los equipamientos posteriores de los depdsitos disponen de un medio de
proteccion que protegja los depdsitos del mismo modo que un parachoques.

NOTA 1: Esta disposicion no se aplicara a los vehiculos utilizados para € transporte de
mercancias peligrosas en contenedores cisterna, en cisternas portéatileso CGEM.

2: Para la proteccion de las cisternas contra dafios producidos por choque lateral o
vuelco, referirse al 6.8.2.1.20 y 6.8.2.1.21, y para lascisternas portatilesa los 6.7.2.4.3 y
6.7.2.4.5.

Calefacciones a combustion

Las calefacciones a combustion deberdn responder a las disposiciones de los 9.2.4.7.1;
9.2.4.7.2;9.2.4.7.5; asi como las siguientes:

a) El interruptor se podrainstalar en el exterior de la cabina del conductor;
b) El aparato se podra desconectar desde € exterior del compartimento de carga; y,

C) No serd necesario probar que € cambiador de calor de los dispostivos de
calentamiento del aire resiste a una marcha residual reducida;

Ademés, para los vehiculos FL, deberan responder a las disposiciones de los 9.2.4.7.3 y
9.2.4.7.4.

1

Reglamento ECE N° 111: Disposiciones relativas a la homologacion de los vehiculos cisterna de las categorias

Ny Oenloqueserefiereala estabilidad al giro.
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9.7.7.2

9.7.8

9.78.1

9.7.8.2

9.7.8.3

Si @ vehiculo estuviera destinado a transporte de mercancias peligrosas para las que se
prescribe una etiqueta conforme a los modelos N* 3, 4.1, 4.3, 5.1 6 5.2, no se deberdinstalar
en el compartimento de carga ningun deposito de carburante, ninguna fuente de energia,
toma de aire de la combustion o del aire de la calefaccion, como tampoco ninguna salida de
tubos de escape necesarios para € funcionamiento de una calefaccion a combustion. Se
deberd asegurar que la entrada de aire caliente no pueda ser obstruida por €l cargamento. La
temperatura que pueda soportar el cargamento no debera sobrepasar los 50° C. Los aparatos
de calefaccion instalados en € interior de los compartimentos de carga deberan  ser
disefiados de forma que se impida la inflamacion de una atmosfera explosiva en las
condiciones de explotacion.

Equipamiento eléctrico

La instalacion eléctrica de los vehiculos FL para los que se prescribe una aprobacion
conforme al 9.1.2 debera satisfacer las disposicionesde l0s9.2.2.2, 9.2.2.3,9.2.2.4,9.2.2.5.1
y 9.2.2.6.

Sin embargo, cualquier instalacion eléctrica afiadida o modificada debera estar de acuerdo
con las disposiciones aplicables al material eléctrico del grupo y de la clase de temperatura
pertinentes, conforme alas materias a transportar.

NOTA: Para las disposiciones transitorias, véase 1.65.

El equipamiento eléctrico de los vehiculos FL, instalado en aquellas zonas en que exista o
pueda existir una atmosfera explosiva en una proporcion tal que sean necesarias
precauciones especiaes, deberd ser de caracteristicas apropiadas para la utilizacion en zona
peligrosa. Este equipamiento deberd cumplir con las disposiciones generales de la
norma CEl 60079 partes0 y 14, y con las disposiciones adicionales aplicables de la norma
CEl 60079 partes1, 2, 5, 6, 7, 11 6 18°. Debera satisfacer las disposiciones aplicables al
material eléctrico del grupo y clase de temperatura pertinentes, de acuerdo con las materias a

transportar.

Para la aplicacion de la norma CEIl 60079 parte14?, se deberd aplicar la siguiente
clasificacion:

ZONA 0

Interior de los compartimentos de cisternas, accesorios de llenado y vaciado, y tuberias de
recuperacion de vapores.

ZONA 1

Interior de armarios de proteccion para el equipamiento utilizado para el llenado y vaciado, y
zona situada a menos de 0,5 m de los dispositivos de aireacion y valvulas de descompresion.

El equipamiento eléctrico permanentemente bajo tension, incluyendo los cables, situado
fuera de las zonas 0 y 1, debera cumplir las disposiciones que se aplican a la zona 1 para €l
equipamiento eléctrico en general o las disposiciones aplicables ala zona 2 de acuerdo con la
IEC 60079 parte 14° para € equipamiento eléctrico situado en la cabina del conductor.
Debera satisfacer las disposiciones aplicables al material eléctrico del grupo pertinente de
acuerdo con las materias a transportar.

En su defecto, se podréan aplicar, las disposiciones generales de la norma EN 50014 y las disposiciones adicionales de las

normas EN 50015, 50016, 50017, 50018, 50019, 50020 6 50028.
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