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Prevencion y reduccion de la
contaminacion del medio ambiente
producida por el amianto.

REAL DECRETO 108/1991 de 1 de febrero de 1991 sobre Prevencion y reduccion de la
contaminacion del medio ambiente producida por el amianto. BOE nim. 32 de 6 de
febrero de 1991.

Exposicidon de motivos

Articulado

Disposicion adicional

Disposicion transitoria

Disposicion final

Anexo. Métodos de toma de muestra y analisis

Exposicion de motivos

Con la promulgacion de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Basica de Residuos Toxicos y
Peligrosos, y la aplicacion del Reglamento para su ejecucion aprobado por Real Decreto
833/1988, de 20 de junio, se adapta al derecho interno espafiol la Directiva 78/319/CEE, de
20 de marzo. En el apartado 21 del anexo sobre relacion de sustancias o materias toxicas o
peligrosas, figura el amianto (polvo y fibras).

Posteriormente el Consejo de la Comunidad Europea ha aprobado la Directiva 87/217/CEE,
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de 19 de marzo, sobre prevencion y reduccion de la contaminacion del medio ambiente
producida por el amianto, que es preciso adaptar al derecho interno espafol.

Esta adaptacion debe tener presente la regulacién sobre comercializaciéon y utilizacion de la
crocidolita (amianto azul), y de los productos que la contengan, que se establece en el Real
Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, y la regulacion relativa a la proteccion de los
trabajadores, contra los riesgos relacionados con la exposicion al amianto durante el trabajo
contenida en la Orden del Ministerio de Trabajo y Sequridad Social de 31 de octubre de

1984 («Boletin Oficial del Estado» numero 267, de 7 de noviembre), por la que se aprueba
el Reglamento de Trabajos con riesgo de amianto y disposiciones complementarias.

Asimismo, debe tomarse en consideracion el marco de referencia en el que forzosamente
debera integrarse, tanto de la regulacion de residuos toxicos y peligrosos, como de los
medios que pueden sufrir esta contaminacion por el amianto, como son la regulacion sobre
proteccion del ambiente atmosférico o sobre calidad de las aguas continentales o maritimas,
estableciendo limites para las emisiones y vertidos de esta sustancia, asi como métodos de
analisis y toma de muestras de acuerdo con la directiva comunitaria, y adoptando medidas
dirigidas a asegurar el cumplimiento de estas exigencias de conformidad con la distribucién
de competencias de nuestro ordenamiento juridico, y a la vez establecer un sistema de
informacion suficiente para el cumplimiento de los compromisos comunitarios.

A este efecto tendran caracter basico, con arreglo al articulo 149.1.23 de la Constitucion, los

preceptos del presente Real Decreto que se refieren a la proteccion del ambiente
atmosférico, vertidos en aguas de cuencas hidrograficas comprendidas en el ambito
territorial de una sola Comunidad Autbnoma, y residuos toxicos y peligrosos, en cuanto
deben considerarse como normas de proteccion del medio ambiente en general, mientras
gue las normas relativas a vertidos en el mar y a cuencas hidrograficas intercomunitarias
responden a competencia legislativa exclusiva del Estado.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Obras Publicas y Urbanismo, Industria y
Energia y Trabajo y Seguridad Social, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa
deliberacion del Consejo de Ministros en su reunion del dia 1 de febrero de 1991, dispongo:

4 Y
Articulo 1.°

El objeto del presente Real Decreto es adoptar las medidas necesarias y completar las
disposiciones existentes para reducir y evitar la contaminacion producida por el amianto, en
interés de la proteccion del medio ambiente y de la salud humana.

s A
Art. 2.°

A los efectos del presente Real Decreto se entendera por:
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1. Amianto: Los siguientes silicatos fibrosos, de acuerdo con la identificacion admitida
internacionalmente por el Registro de Sustancias Quimicas del Chemical Abstracts
Service (CAS):

Crocidolita -amianto azul- (CAS numero 12001-28-4).
Actinolita (CAS numero 77536-66-4).
Antofilita (CAS namero 77536-67-5).
Crisotilo -amianto blanco- (CAS namero 12001-29-5).
Tremolita (CAS numero 77536-68-6).

Amosita -Amianto marron- (CAS nimero 12172-73-5).

Amianto en bruto: El producto resultante de una primera trituracion de la roca.

3. Utilizacién del amianto: Las actividades que impliguen el manejo de una cantidad
superior a 100 kilogramos de amianto en bruto por afio, referidas, conjunta o
separadamente a:

N

a. La produccion de amianto en bruto a partir del mineral de amianto, salvo
cualquier proceso relacionado directamente con la explotacion minera.

b. Las elaboracion y acabado industrial de los siguientes productos que
contengan amianto en bruto: Amianto-cemento o productos que contengan
amianto-cemento, productos de friccion de amianto, filtros de amianto, textiles
de amianto, papel y cartdbn de amianto, juntas de amianto, material de envase y
de refuerzo de amianto, recubrimientos de suelo de amianto, pastas a base de
amianto.

4. Elaboracion de productos que contengan amianto: Aquellas actividades distintas de la
utilizacién de amianto que puedan originar emisiones del mismo al medio ambiente.

5. Residuos: Cualquier sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o tenga la
obligacion de desprenderse en virtud de las disposiciones en vigor.

8| A
Art. 3.°

1. Deberan reducirse en origen o evitarse, en la medida de lo posible, las emisiones de
amianto a la atmosfera, los vertidos liquidos que contengan amianto y los residuos
so6lidos de amianto, de acuerdo con las técnicas y procedimientos establecidos en las
regulaciones sectoriales de estas emisiones, vertidos y residuos.

2. En el caso de utilizacion del amianto, las medidas para eliminar o reducir en origen
las emisiones, vertidos y residuos deberan tener en cuenta la mejor tecnologia
disponible, que no entrafie costos excesivos, incluyendo en su caso, el reciclado o el
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tratamiento.

3. En el caso de instalaciones ya existentes, lo dispuesto en los numeros anteriores
debera aplicarse de conformidad con la legislacion de proteccion del ambiente
atmosfeérico, teniendo en cuenta los elementos siguientes:

Las caracteristicas técnicas de la instalacion.
El indice de utilizacion y el periodo de vida residual de la instalacion.
La naturaleza y el volumen de las emisiones contaminantes de la instalacion.

La conveniencia de que no ocasionen gastos excesivos a las instalaciones de que se
trate, en atencion, en particular, a la situacion econémica de las Empresas
pertenecientes a la categoria considerada.

4 Y
Art. 4.°

1. En el marco de la legislacion de proteccidén del ambiente atmosférico y sin perjuicio de
lo dispuesto en el articulo 3.°, la concentracién de amianto emitida a la atmosfera no
sobrepasara el valor limite de 0,1 miligramos/milimetros cubicos (miligramos de
amianto por metro cubico de aire emitido).

2. Se podra exceptuar de la obligacion contenida en el parrafo anterior a las
instalaciones cuyo volumen total de emisiones gaseosas sea inferior a 5.000 metros
cubicos/hora, en las que las emisiones de amianto a la atmésfera no excedan en
momento alguno de 0,5 gramos/hora en condiciones normales de funcionamiento.

3. Cuando se conceda dicha exencion, la autoridad competente sefialara las medidas
apropiadas con el fin de asegurar que no se sobrepasen los limites establecidos en el
ndmero 1. Modificado por Correccién de erratas de 19 de febrero de 1991

9 A
Art. 5.9

En el marco de la legislacién de proteccidn de las aguas, tanto maritimas como
continentales, y de conformidad con lo establecido en el articulo 3.2, sera obligatorio el
reciclado de los vertidos de los efluentes liquidos que seguidamente se indican:

a. Los procedentes de fabricacion de amianto-cemento, salvo que el reciclado no sea
econdmicamente posible, en cuyo caso la autoridad competente adoptara las
medidas necesarias para garantizar que estos vertidos no ocasionan contaminacion
en el medio acuatico, ni en otros sectores, especialmente en la atmaosfera.

Con esta finalidad se aplicara un valor limite de 30 gramos de materias totales en
suspension por metro cubico de vertidos liquidos. EI Organismo competente
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especificara para cada instalacion afectada el volumen total del vertido al agua,
pudiendo limitar en su caso la cantidad total de materia en suspension vertida por
tonelada de producto. Dichos valores limite se calcularan en el punto en que se
entregan o abandonan las aguas residuales de la instalacion industrial, ya se trate de
vertido directo o indirecto de dichas aguas.

b. Los procedentes de la fabricacion de papel o carton de amianto.

Sin embargo, se podran autorizar los vertidos que no contengan mas de 30 gramos
de materia en suspension por metro cubico en el transcurso de las operaciones de
rutina, de limpieza o de mantenimiento de la fabrica.

s Y
Art. 6.°

1. Las instalaciones que den lugar a emisiones a la atmodsfera o a vertidos liquidos que
contengan amianto requeriran autorizacion en la que se preveran las inspecciones a
realizar periddicamente a fin de controlar que las emisiones o vertidos cumplen los
valores especificados en los articulos 4.°y 5.°

A tal efecto se utilizaran los procedimientos y métodos de andlisis y toma de muestras
descritos en el anexo, pudiendo utilizar otro procedimiento 0 método que produzca
resultados equivalentes.

2. Siempre que sea posible la toma de muestras, la determinacion de las
concentraciones y evaluacion de resultados por el método de recuento de fibras
podran ser realizadas por los laboratorios homologados segun la normativa sobre
seguridad e higiene del trabajo.

3. La modificacion de los métodos de toma de muestras y andlisis establecidos en el
anexo, determinada por su adaptacion al progreso cientifico y técnico, no debera
implicar alteracion directa o indirecta de los valores limite que figuran en los articulos
4.2y 5.°

4. Las autorizaciones previstas en el numero 1, cuando se refieran a las actividades del
apartado 5 del anexo del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, deberan
someterse a evaluacion de impacto ambiental en la forma prevista en dicho Real
Decreto Legislativo y en su Reglamento aprobado por Real Decreto 1131/1988, de 30
de septiembre.

9 A
Art. 7.°

Se adoptaran por los responsables de las actividades a que se refieren los puntos
siguientes /= (Modificado por Correccion de erratas de 19 de febrero de 1991) las medidas

necesarias para garantizar que:

a. Las actividades relativas a la elaboracién de productos que contengan amianto, no
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provoquen una contaminacion significativa del medio ambiente producida por fibras o
polvo de amianto.

b. La demolicion de edificios, estructuras e instalaciones que contengan amianto, asi
como la retirada de amianto o de materiales que lo contengan procedentes de
aguellos, y que provoquen desprendimiento de fibras o polvo de amianto, no cause
una contaminacion importante del medio ambiente. A cuyo fin comprobaran que el
plan de trabajo establecido en la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,

de 7 de enero de 1987 («Boletin Oficial del Estado» numero 13, del 15), aprobando

las normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto, a
su vez aprobado por Orden del Ministerio de Trabajo y Sequridad Social, de 31 de

octubre de 1984 («Boletin Oficial del Estado» namero 267, de 7 de noviembre),

comprende todas las medidas preventivas necesarias al efecto.

c. El transporte y dep0dsito de residuos que contengan fibras o polvo de amianto, no los
liberen la atmdsfera ni derramen liquidos que puedan contener fibras de amianto.

d. El vertido de residuos que contengan fibras o polvos de amianto, se realice en
terrenos autorizados para este fin, de tal forma que los residuos sean tratados,
envasados o cubiertos, para evitar la emision de particulas de amianto al medio
ambiente, en funcion de las caracteristicas del lugar.

4 A
Art. 8.°

Al incumplimiento de lo dispuesto en el presente Real Decreto sera aplicable, segun
proceda, el régimen de infracciones y sanciones previsto en la legislacion de aguas, costas,
proteccion de ambiente atmosférico y de residuos toxicos y peligrosos.

9 A
Art. 9.9

1. Los titulares de instalaciones, establecimientos o0 Empresas autorizadas para realizar
emisiones a la atmdsfera o vertidos de efluentes liquidos a que se refieren
respectivamente los articulos 4.° y 5.°, suministraran a las autoridades competentes la

informacion relativa a dichas emisiones y vertidos y, en su caso, a los residuos, de
conformidad con lo establecido en la legislacion aplicable al caso. Esta informacion
podria tener caracter confidencial.

2. La Secretaria General de Medio Ambiente, con las informaciones suministradas por
las autoridades competentes, elaborara en cumplimiento de lo previsto en los
articulos 6.°y 13 de la Directiva del Consejo 87/217/CEE, de 19 de marzo, un

documento de sintesis en el que figurara ademas la informacion justificativa de la
pertinencia de los procedimientos y métodos de analisis y toma de muestras
utilizados, a efectos de la supervision de su equivalencia, respetando el caracter
confidencial de la informacion proporcionada.

DISPOSICION ADICIONAL
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a4 A

El presente Real Decreto se aplicara sin perjuicio de la reglamentacion vigente sobre
seguridad e higiene de los trabajos con riesgo de amianto, especialmente en lo que hace
referencia a identificacion de las variedades de amianto, medidas de prevencién técnica,
métodos para reducir la contaminacién del amianto por debajo de los limites establecidos v,
en general, cualquier medida que pueda mejorar las condiciones del medio exterior.

DISPOSICION TRANSITORIA

4 F Y

Las instalaciones ya autorizadas que realicen emisiones a la atmdésfera o vertido de aguas
residuales que contengan amianto a las que se refieren los articulos 4.°y 5.° se adaptaran

antes del 30 de junio de 1991 a las prescripciones exigidas en el presente Real Decreto.

a4 A
DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Se faculta a los Ministros de Obras Publicas y Urbanismo, Industria y Energia y de
Trabajo y Seguridad Social para que, en el ambito de sus respectivas competencias,
puedan dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el cumplimiento y desarrollo del
presente Real Decreto.

Segunda.-El presente Real Decreto entrara en vigor el dia siguiente al de su publicacion en
el «Boletin Oficial del Estado».

a4 ) A
ANEXO. METODOS DE TOMA DE MUESTRA Y

ANALISIS

A) Vertidos liquidos

El método de analisis de referencia para determinar el total de materias en suspension
(sustancias filtrables de la muestra no precipitada), expresadas en mg/l, consistira en el
filtrado sobre una membrana filtrante de 0,45 metros, secada a 105 C, y pesada teniendo
presente el anexo V de la Orden del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo, de 28 de
julio de 1989 («Boletin Oficial del Estado» numero 191, de 11 de agosto), sobre prevencion
de la contaminacion por los residuos procedentes de la industria del didxido de titanio.

Las muestras deberan seleccionarse de tal modo que sean representativas del vertido
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durante un periodo de veinticuatro horas.

Esta medicion debera efectuarse con una precision de + 5 por 100 y una exactitud de = 10
por 100.

A estos efectos se entendera por precision el intervalo en que se encuentra el 95 por 100 de
los resultados de las mediciones efectuadas con respecto a una misma muestra y
empleando idéntico método, y por exactitud la diferencia entre el valor real del parametro
examinado y el valor medio experimental obtenido.

4 Y
B) Especificaciones que deberan respetarse parala eleccion de un

método de medicidon de emisiones a la atmodsfera
|. Método gravimétrico

1. El método elegido sera un método gravimétrico que pueda efectuar la medicién de las
cantidades totales del polvo emitidas a través de los conductos de emision.

Se tendré en cuenta la concentracion de amianto en polvo. Cuando se requieran
mediciones de concentracion se medira o se evaluara la concentracion de amianto en
polvo. La autoridad responsable del control establecera la frecuencia de dichas
mediciones, segun las caracteristicas de la instalacion y de su produccién, pero éstas
se llevaran a cabo inicialmente al menos cada seis meses. Si se hubiere comprobado
gue la concentracién no experimenta ninguna variacion importante podra reducirse la
frecuencia de la medicion. En caso de que no se efectien mediciones periédicas, el
valor limite especificado en el articulo 4.° de este Real Decreto afectara a la cantidad
total de emisiones de polvo.

Se procedera a la toma de muestras antes de que se produzca alguna dilucion del
flujo que deba medirse.

2. Latoma de muestras debera efectuarse con una precision de £ 40 por 100, y una
exactitud de £ 20 por 100 del valor limite. El limite de deteccion debera ser del 20 por
100. Se efectuaran dos mediciones como minimo en las mismas condiciones para
comprobar el cumplimiento del valor limite.

3. Condiciones de funcionamiento de la instalacion: Las mediciones soélo seran validas si
la recogida de muestras se efectuare durante el funcionamiento de la instalacion en
condiciones normales.

4. Eleccion del punto de toma de muestras: El punto de toma de muestras debera
situarse en un lugar donde exista un flujo laminar de aire. Se evitaran, en la medida
de lo posible, los flujos turbulentos y los obstaculos que puedan crear perturbaciones
en el perfil de flujo.

5. Dispositivos necesarios para la toma de muestras: Se practicaran aberturas
apropiadas en los conductos en los que vaya a realizarse la toma de muestras, y se
instalaran plataformas adecuadas.
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6. Mediciones previas que deberan efectuarse antes de la toma de muestras: Antes de
proceder a la toma de muestras sera necesario medir la temperatura, la presion y la
velocidad del aire en el conducto. La temperatura y la presion del aire se mediran
normalmente en linea de toma de muestras en condiciones normales de caudal. En
caso de que las condiciones sean excepcionales, sera igualmente necesario medir la
concentracion de vapor de agua, a fin de poder incorporar a los resultados las
correcciones adecuadas.

7. Requisitos generales del procedimiento de toma de muestras: El procedimiento prevé
la aspiracion a través de un filtro de una muestra de aire procedente de un conducto
por el que circulan las emisiones de amianto, y la medida del contenido en amianto
del polvo retenido en el filtro

1. Comenzara por una prueba de hermeticidad de la linea de toma de muestras y

se verificara que no haya fugas que puedan ocasionar errores de medicion. Se

obturara cuidadosamente la cabeza del tomamuestras y se pondra en marcha
la bomba de ésta. El caudal de fuga no debera sobrepasar el 1 por 100 del
caudal normal de toma de muestras.

La toma de muestras se efectuara normalmente en condiciones isocinéticas.

3. La duracion de la toma de muestras dependera del tipo de proceso que deba
controlarse y de la linea de toma de muestras que se utilicen, y sera suficiente
para garantizar que se recoge una cantidad de material suficiente para la
pesada. Debera ser representativa de todo el proceso que se controle.

4. Cuando el filtro del tomamuestras no se encuentre en la inmediata proximidad
de la cabeza de éste, sera imprescindible recuperar las materias que se
depositen en la sonda de tomamuestras.

5. La cabeza del tomamuestras y el nUmero de puntos en los que conviene
realizar las tomas de muestras se determinaran de conformidad con la
legislacion vigente en Espafia.

N

8. Naturaleza del filtro del tomamuestras:

1. Se elegira un filtro adecuado para la técnica de andlisis que se utilice. Para el
método gravimétrico es preferible utilizar filtros de fibra de vidrio.

2. Se requiere como minimo una eficacia del filtrado del 99 por 100, definida con
relacion a la prueba DDP, utilizando un aerosol con particulas de 0,3 metros
diametro.

9. Pesada:

1. Se utilizard una balanza apropiada de alta precision.
2. A fin de obtener la precision requerida para la pesada sera esencial
acondicionar perfectamente los filtros antes y después de la toma de muestras.

10. Expresion de los resultados: La presentacion de los resultados incluira, ademas de
los datos de las mediciones, los parametros relativos a la temperatura, a la presion y
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al flujo y toda la informacion pertinente, tal como un diagrama sencillo en el que se
indigue la localizacion de los puntos de toma de muestra, las dimensiones de los
conductos, los voliumenes de las muestras tomadas y el método del calculo utilizado
para la obtencion de los resultados. Los resultados se expresaran reducidos a
condiciones normales de temperatura (273 K) y de presion (101,3 kPa).

» A

[I. Método de recuento de fibras

Cuando se utilicen los procedimientos de recuento de fibras para comprobar el
cumplimiento del valor limite fijado en el articulo 4.° de este Real Decreto, se podra utilizar

un factor de conversion de 2 fibras/ml por 0,1 mg/m3 de polvo de amianto.

A efectos de este Real Decreto se entendera por fibra todo objeto de una longitud superior a
5 metros y una anchura inferior a 3 um, y cuya relacion longitud/anchura sea superior a 3/1,

gue se pueda contar mediante microscopio éptico de contraste de fase, utilizando el método
de referencia europeo adoptado por el Instituto Nacional de Sequridad e Higiene MTA/MA-

010/A-87.

Un método de recuento de fibras debera cumplir los requisitos siguientes:

1. El método debera permitir la medicion de la concentracion de fibras contables en los
gases emitidos.

La autoridad responsable del control fijara la frecuencia de dichas mediciones, segun
las caracteristicas de la instalacién y de su produccion, pero éstas se llevaran a cabo
al menos cada seis meses. En caso de que no se efectien mediciones periddicas, el
valor limite especificado en el articulo 4.° afectara a la cantidad total de emisiones de
polvo.

Se procedera a la toma de muestras antes de que se produzca alguna dilucion del
flujo que deba medirse.

2. Condiciones de funcionamiento de la instalacion: Las mediciones soélo seran validas si
la recogida de muestras se efectuare durante el funcionamiento de la instalacion en
condiciones normales.

3. Eleccion del punto de toma de muestras: El punto de toma de muestras debera
situarse en un lugar donde exista un flujo laminar de aire. Se evitaran en la medida de
lo posible los flujos turbulentos y los obstaculos que puedan crear perturbaciones en
el perfil del flujo.

4. Dispositivos necesarios para la toma de muestras: Se practicaran aberturas
apropiadas en los conductos en los que vaya a realizarse la toma de muestras, y se
instalaran plataformas adecuadas.

5. Mediciones previas que deberan efectuarse antes de la toma de muestras: Antes de
proceder a la toma de muestras, sera necesario medir la temperatura, la presion y la
velocidad del aire en el conducto. La temperatura y la presion del aire se mediran
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normalmente en la linea de toma de muestras en condiciones normales de caudal. En
caso de que las condiciones sean excepcionales, sera igualmente necesario medir la
concentracion de vapor de agua, a fin de poder incorporar a los resultados las
correcciones adecuadas.

6. Requisitos generales del procedimiento de toma de muestras: El procedimiento
requiere la aspiracion a través de un filtro de una muestra de aire procedente de un
conducto por el que circulan las emisiones de amianto y medir las fibras de amianto
en el polvo retenido en el filtro.

1. Comenzara por una prueba de hermeticidad de la linea de toma de muestras y
se verificara que no haya fugas que puedan ocasionar errores de medicion. Se
obturara cuidadosamente la cabeza del tomamuestras y se pondra en marcha
la bomba de éste. El caudal de fuga no debera sobrepasar el 1 por 100 del
caudal normal de toma de muestras.

2. Latoma de muestras del gas emitido se efectuara en el interior del conducto de
emision en condiciones isocinéticas.

3. La duracion de la toma de muestras dependera del tipo de proceso que deba
controlarse y de la tobera de toma de muestras que se utilice, y sera suficiente
para garantizar que el filtro de toma de muestras recoge entre 100 y 600 fibras
contables de amianto por milimetro cuadrado. Debera ser representativa de
todo el proceso que se controle.

4. La cabeza del tomamuestras y el numero de puntos en los que conviene
realizar las tomas de muestras se determinaran de conformidad con la norma
aplicable.

7. Naturaleza del filtro del tomamuestras:

1. Se elegira el filtro adecuado para la técnica de analisis que se utilice. Para el
meétodo de recuento de fibras, se utilizaran filtros de membrana (ésteres mixtos
de celulosa o de nitrato de celulosa), de un tamafo de poro nominal de 5
metros, con cuadricula impresa y un didmetro de 25 milimetros.

2. Se requiere como minimo una eficacia de filtrado del 99 por 100, para el
recuento de fibras de amianto.

8. Recuento de fibras: El método de recuento de fibras sera el MTA/MA-010/A-87,
aceptado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, conforme al
Método de Referencia Europeo, tal como figura en el anexo | de la Directiva
83/477/CEE.

9. Expresidn de los resultados: La presentacion de los resultados incluird, ademas de
los datos de las mediciones, los datos relativos a la temperatura, a la presion y al
flujo, y toda la informacion pertinente, tal como un diagrama sencillo en el que se
indique la localizacion de los puntos de toma de muestra, las dimensiones de los
conductos, los volimenes de las muestras tomadas y el método de calculo utilizado
para la obtencién de los resultados. Los resultados se expresaran reducidos a
condiciones normales de temperatura (273 °K) y de presion (101,3 kPa).
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CORRECCION DE ERRORES de 19
de febrero de 1991

En el articulo 4.3, linea primera: Donde dice: «... la autorizacidon competente...», debe decir
«... la autoridad competente...».

En el articulo 7.°, linea segunda: Donde dice: «... los puntos siguientes de las medidas...»,
debe decir: «... los puntos siguientes las medidas...».
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