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La Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, establece los principios de un nuevo modelo

de funcionamiento basado en la libre competencia, impulsando también el desarrollo de instalaciones
de produccidon de energia eléctrica en régimen especial.

El Real Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre, sobre produccion de energia eléctrica por
instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energias renovables, residuos y cogeneracion,

desarrolla la Ley en este aspecto, estableciendo un nuevo marco de funcionamiento para este tipo de
fuentes energéticas, entre las que se encuentra la energia solar fotovoltaica.

En ese Real Decreto se recogen, entre otros aspectos, el procedimiento de inclusiéon de una instalacién
de produccidén de energia eléctrica en el régimen especial, su régimen econémico o las condiciones de
entrega de la energia eléctrica producida en esas instalaciones. En relacion con el funcionamiento y
conexion a las redes eléctricas, se establece en el articulo 20.1 que las instalaciones que Unicamente
utilicen como energia primaria, energia solar, tendran normas administrativas y técnicas para el
funcionamiento y conexién a las redes eléctricas especificas respecto de las restantes instalaciones de
régimen especial, respetando, en todo caso, los criterios generales que alli se recogen.

De acuerdo con ello, el objeto de la presente disposicion es efectuar el desarrollo de la Ley 54/1997,
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mediante el establecimiento de las condiciones administrativas y técnicas basicas de conexién a la red
de baja tensién de las instalaciones solares fotovoltaicas, teniendo en cuenta sus especiales
caracteristicas y con la finalidad de establecer una regulacién especifica que permita el desarrollo de
esa actividad.

Por ultimo, en esta norma se declara el caracter basico de la misma, de acuerdo con lo dispuesto en
articulo 149.1.25. de la Constitucion que atribuye al Estado la competencia para dictar las bases del

régimen minero y energetico.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Economia, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa
deliberacion del Consejo de Ministros en su reunién del dia 29 de septiembre de 2000, dispongo:

CAPITULO I.
AMBITO DE APLICACION Y DEFINICIONES.

Articulo 1. Ambito de aplicacion.

El presente Real Decreto seré de aplicacion a las instalaciones fotovoltaicas de potencia nominal no
superior a 100 kVA y cuya conexion a la red de distribuciéon se efectie en baja tension. A estos
efectos, se entenderd por conexion en baja tension aquella que se efectie en una tensidon no superior
alkVv.

Articulo 2. Definiciones.
1. A los efectos del presente Real Decreto, se entendera por:

A Instalaciones fotovoltaicas: aquellas que disponen de mdédulos fotovoltaicos (FV) para la
conversion directa de la radiacién solar en energia eléctrica, sin ningun tipo de paso intermedio.

b. Instalaciones fotovoltaicas interconectadas: aquellas que normalmente trabajan en paralelo con
la red de la empresa distribuidora.

C. Linea y punto de conexidon y medida: la linea de conexidn es la linea eléctrica mediante la cual
se conectan las instalaciones fotovoltaicas con un punto de la red de la empresa distribuidora o
con la acometida del usuario, denominado punto de conexién y medida.

d. Interruptor automatico de la interconexion: dispositivo de corte automatico sobre el cual acttien
las protecciones de la interconexion.

€. Interruptor general: dispositivo de seguridad y maniobra que permite separar la instalacion
fotovoltaica de la red de la empresa distribuidora.

f. Potencia de la instalacion fotovoltaica o potencia nominal: es la suma de la potencia de los
inversores gue intervienen en las tres fases de la instalacion en condiciones nominales de
funcionamiento.

A los efectos de lo previsto en el Real Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre, sobre
produccién de energia eléctrica por recursos o fuentes de energias renovables, residuos y
cogeneracion, y en el Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre, por el que se aprueba el

Reglamento electrotécnico para baja tensién, la potencia nominal sera considerada como
potencia instalada.

g. Titular de la instalacion: persona fisica o juridica que ostenta legalmente los derechos y
obligaciones derivados de la inclusidon de la instalacion en el régimen especial de produccién de
energia eléctrica, pudiendo ser, de acuerdo con el Real Decreto 2818/1998, el propietario, el

arrendatario o el titular de cualquier otro derecho que le vincule con la explotacion de la
instalacion.

2. Los instaladores autorizados para las instalaciones a que se refiere este Real Decreto, asi como el
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procedimiento para la obtencién del correspondiente certificado de profesionalidad, son los regulados
en el Real Decreto 2224/1998, de 16 de octubre, por el que se establece el certificado de
profesionalidad de la ocupacién de instalador de sistemas fotovoltaicos y eélicos de pequeria potencia,
sin perjuicio de la normativa autonémica que resulte de aplicacion.

En tanto no se desarrolle el Real Decreto 2224/1998 se aplicara el Reglamento electrotécnico para baja
tension, aprobado por Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre.

CAPITULO L.
CONEXION DE LAS INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS A LA RED DE BAJA TENSION.

Articulo 3. Solicitud.

El titular de la instalacion o, en su caso, el que pretenda adquirir esta condicién, solicitara a la empresa
distribuidora el punto y condiciones técnicas de conexién necesarias para la realizacién del proyecto o
la documentacion técnica de la instalacién, segun corresponda en funcién de la potencia instalada. La
solicitud se acomparfiara de la siguiente informacion:

Nombre, direccion, teléfono u otro medio de contacto.

Situacion de la instalacion.

Esquema unifilar de la instalacion.

Punto propuesto para realizar la conexion.

Caracteristicas técnicas de la instalacion entre las que se incluira la potencia pico del campo de
paneles y potencia nominal de la instalacién; descripcién, modos de conexidn y caracteristicas
del inversor o inversores; y descripcidon de los dispositivos de proteccion y elementos de
conexion previstos.

OO T

En el caso de que resulte necesaria la presentacion de alguna documentacion adicional, la empresa
distribuidora la solicitara en el plazo de diez dias a partir de la recepcion de la solicitud, justificando la

procedencia de tal peticion.
Articulo 4. Determinacion de las condiciones técnicas de la conexioén.

1. En el plazo de un mes a partir de la recepciéon de la solicitud, la empresa distribuidora notificara al
solicitante su propuesta relativa a las condiciones de conexién, incluyendo, al menos, los siguientes
extremos:

Punto de conexién y medida propuesto.

Tension nominal maxima y minima de la red en el punto de conexion.

Potencia de cortocircuito esperada en explotacién normal en el punto de conexion.

Potencia nominal maxima disponible de conexién en ese punto, en relacién con la capacidad de
transporte de la linea o, en su caso, con la capacidad de transformacion del centro de
transformacion.

€. En el caso de que el punto de conexiéon y medida para la cesidon de energia por parte del titular
de la instalacion sea diferente del de recepcidn, informe justificativo de esta circunstancia.

QCooTw

2. En el caso de que la potencia nominal maxima disponible de conexién sea inferior a la potencia de la
instalacién fotovoltaica, la empresa distribuidora debera determinar los elementos concretos de la red
que precisa modificar para igualar ambas potencias. Los gastos de las modificaciones irdn a cargo del
titular de la instalacion, salvo que no fueran exclusivamente para su servicio, en cuyo caso se
repartirian de mutuo acuerdo. En caso de discrepancia, la Administracion competente resolvera en un
plazo maximo de tres meses desde que le fuera solicitada su intervencion.

3. Si la empresa distribuidora no efectuase la notificaciéon en plazo a que se refiere este articulo, el
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interesado podra solicitar la intervencion de la Administracidn competente que procedera a requerir los
datos mencionados. La Administracion competente dara traslado de esta informacion al titular de la
instalacion.

La falta de requerimiento de los datos solicitados en un plazo de quince dias a partir de la notificacion
de su reclamacion por parte de la Administracion competente, podré considerarse infraccion
administrativa, de acuerdo con los articulos 60.11 y 61.1 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del

Sector Eléctrico.

4. La propuesta efectuada por la empresa distribuidora sobre el punto y condiciones de conexion
mantendrd su vigencia durante el plazo de un afo desde la fecha de notificacién al titular de la
instalacion.

5. En caso de disconformidad con las condiciones propuestas por la empresa distribuidora, el
solicitante podra, de acuerdo con el articulo 20.2 del Real Decreto 2818/1998, dirigirse a la

Administraciéon competente para que ésta proceda a la resolucion de la discrepancia estableciendo las
condiciones que las partes habran de respetar. La resoluciéon debera producirse en el plazo maximo de
tres meses a contar desde que le fuera solicitada.

Para la resoluciéon del conflicto se atendera preferentemente al criterio de originar el menor coste
posible al titular de la instalacién, cumpliendo los requisitos técnicos establecidos.

Articulo 5. Celebracion del contrato.

1. El titular de la instalaciéon y la empresa distribuidora suscribirdn un contrato por el que se regiran las
relaciones técnicas y econdmicas entre ambos. El modelo de contrato tipo sera el establecido por la
Direccién General de Politica Energética y Minas, de acuerdo con lo previsto en el articulo 17 del Real

Decreto 2818/1998.

2. Una vez acordado el punto y las condiciones de conexidn, la empresa distribuidora tendra la
obligacién de suscribir este contrato en el plazo maximo de un mes desde que para ello fuese
requerida por el solicitante.

3. Cualquier discrepancia sobre el contrato que se vaya a suscribir serd resuelta por la Administracion
competente en el plazo maximo de un mes desde la solicitud de intervencion de una de las partes.

Articulo 6. Conexion a la red y primera verificacion.

1. Una vez superadas las pruebas de la instalacion realizadas por el instalador autorizado, éste emitira
un boletin de caracteristicas principales de la instalacién y de superaciéon de dichas pruebas.

Si para la realizacion de pruebas fuera necesaria conectar la instalacién fotovoltaica a la red, esta
conexion tendra caracter provisional debiéndose comunicar a la empresa distribuidora.

2. Una vez realizada la instalacion, suscrito el contrato y tramitado el boletin de superacién de las
pruebas de la instalacién, el titular de la instalacién podra solicitar a la empresa distribuidora la
conexion a la red, para lo que sera necesaria la presentaciéon del boletin.

3. La empresa distribuidora podra realizar en cualquier momento una primera verificacion en aquellos
elementos que afecten a la regularidad y seguridad de suministro, por la que percibira del titular de la
instalacién el pago de los derechos previstos en la normativa vigente.
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4. Transcurrido un mes desde la solicitud de conexién a la red sin que se opongan reparos por la
empresa distribuidora, el titular de la instalacién podra efectuar la conexién con la red de distribucion.

5. La empresa distribuidora remitira al 6rgano competente de la Administracién, con copia a la
Comision Nacional de Energia, durante el primer mes de cada afio una relacion de las instalaciones
puestas en servicio durante el afio anterior en su ambito territorial, con expresion para cada una de
ellas del titular, emplazamientos y potencia pico y nominal

6. Si como consecuencia de la verificacion, la empresa distribuidora encontrase alguna incidencia en
los equipos de interconexién o en la propia instalacién informara, si procede, al titular de la instalacion
sobre las mismas, concediéndole un periodo suficiente para que proceda a solucionarlas.

7. En caso de disconformidad, el titular de la instalacion o la empresa distribuidora podran solicitar las
inspecciones precisas y la decisién del érgano correspondiente de la Administracion competente, que
en el caso de que la conexion con la red de distribucién no se haya realizado, debera resolver en un
plazo maximo de un mes desde que se formule dicha solicitud.

Articulo 7. Obligaciones del titular de la instalacién.

1. El titular de la instalaciéon fotovoltaica es responsable de mantener la instalacion en perfectas
condiciones de funcionamiento, asi como de los aparatos de proteccidn e interconexion.

Las empresas distribuidoras podran proponer a la Administracion competente, para su aprobacion,
programas de verificaciones de los elementos de instalaciones que puedan afectar a la regularidad y
seguridad en el suministro, para ser realizados por ellas mismas, sin perjuicio de otros programas de
verificaciones que puedan establecerse por las autoridades competentes en el ejercicio de sus
competencias.

Estas verificaciones dentro del programa de verificaciones que las empresas distribuidoras podran
voluntariamente proponer, seran a cargo de las mismas.

2. En el caso de que se haya producido una averia en la red o una perturbacién importante relacionada
con la instalacion y justificandolo previamente, la empresa distribuidora podra verificar la instalacion
sin necesidad de autorizacion previa de la autoridad competente. A estos efectos se entendera por
perturbacion importante aquella que afecte a la red de distribucién haciendo que el suministro a los
usuarios no alcance los limites de calidad del producto establecidos para este caso por la normativa
vigente

3. En el caso de que una instalacion fotovoltaica perturbe el funcionamiento de la red de distribucién,
incumpliendo los limites establecidos de compatibilidad electromagnética, de calidad de servicio o de
cualquier otro aspecto recogido en la normativa aplicable, la empresa distribuidora lo comunicara a la
Administraciéon competente y al titular de la instalacién, al objeto de que por éste se proceda a
subsanar las deficiencias en el plazo maximo de setenta y dos horas.

Si transcurrido dicho plazo persisten las incidencias, la empresa distribuidora podra proceder a la
desconexidn de la instalacién, dando cuenta de forma inmediata a la Administracion competente. En
este supuesto, una vez eliminadas las causas que provocan las perturbaciones, para proceder a la
conexion de la instalacién a la red el titular de la instalacién debera presentar a la empresa eléctrica y
a la Administraciéon competente la justificaciéon correspondiente firmada por un técnico competente o
un instalador autorizado, seglin proceda, en la que, en su caso, se describira la revision efectuada.

En caso de falta de acuerdo entre el titular de la instalaciéon y la empresa distribuidora respecto a la
existencia y la causa de las perturbaciones, podra someterse el conflicto por una de las partes a la
Administraciéon competente para que por ésta se resuelva en el plazo de un mes.
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4. El titular de la instalaciéon debera disponer de un medio de comunicaciéon que ponga en contacto, de
forma inmediata, los centros de control de la red de distribucién con los responsables del
funcionamiento de las instalaciones fotovoltaicas.

CAPITULO IIL.
CONDICIONES TECNICAS DE LAS INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS CONECTADAS A LA RED EN
BAJA TENSION.

Articulo 8. Condiciones técnicas de caracter general.

1. El funcionamiento de las instalaciones fotovoltaicas a que se refiere el presente Real Decreto no
debera provocar en la red averias, disminuciones de las condiciones de seguridad ni alteraciones
superiores a las admitidas por la normativa que, de acuerdo con la disposicidén adicional Unica del

presente Real Decreto, resulte aplicable.

Asimismo, el funcionamiento de estas instalaciones no podra dar origen a condiciones peligrosas de
trabajo para el personal de mantenimiento y explotaciéon de la red de distribucion.

2. En el caso de que la linea de distribucion se quede desconectada de la red, bien sea por trabajos de
mantenimiento requeridos por la empresa distribuidora o por haber actuado alguna protecciéon de la
linea, las instalaciones fotovoltaicas no deberan mantener tension en la linea de distribucion.

3. Las condiciones de conexidn a la red se fijaran en funcién de la potencia de la instalacion
fotovoltaica, con objeto de evitar efectos perjudiciales a los usuarios con cargas sensibles.

4. Para establecer el punto de conexidon a la red de distribucién se tendra en cuenta la capacidad de
transporte de la linea, la potencia instalada en los centros de transformacién y las distribuciones en
diferentes fases de generadores en régimen especial provistos de inversores monofasicos.

5. En el circuito de generacidon hasta el equipo de medida no podré intercalarse ningun elemento de
generacion distinto del fotovoltaico, ni de acumulacion o de consumo.

6. En el caso de que una instalacion fotovoltaica se vea afectada por perturbaciones de la red de
distribuciéon se aplicara la normativa vigente sobre calidad del servicio.

Articulo 9. Condiciones especificas de interconexion.

1. Se podréan interconectar instalaciones fotovoltaicas en baja tensiéon siempre que la suma de sus
potencias nominales no exceda de 100 kVA. La suma de las potencias de las instalaciones en régimen
especial conectadas a una linea de baja tensién no podra superar la mitad de la capacidad de
transporte de dicha linea en el punto de conexién, definida como capacidad térmica de disefio de la
linea en dicho punto. En el caso de que sea preciso realizar la conexidon en un centro de
transformacioén, la suma de las potencias de las instalaciones en régimen especial conectadas a ese
centro no podra superar la mitad de la capacidad de transformacién instalada para ese nivel de
tensién. En caso de desacuerdo, sera de aplicacién lo previsto en el articulo 4.5 de este Real Decreto.

2. Si la potencia nominal de la instalacion fotovoltaica a conectar a la red de distribucion es superior a
5 kW, la conexion de la instalacion fotovoltaica a la red sera trifasica. Dicha conexiéon se podra realizar
mediante uno o mas inversores monofasicos de hasta 5 kW, a las diferentes fases, o directamente un
inversor trifasico.
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3. En la conexién de una instalacién fotovoltaica, la variacion de tensidon provocada por la conexion y
desconexidn de la instalacion fotovoitaica no podra ser superior al 5 % y no debera provocar, en
ningun usuario de los conectados a la red, la superacién de los limites indicados en el Reglamento
electrotécnico para baja tension.

4. El factor de potencia de la energia suministrada a la empresa distribuidora debe ser lo méas proximo
posible a la unidad. Las instalaciones fotovoltaicas conectadas en paralelo con la red deberan tomar las
medidas necesarias para ello o, en su caso, llegar a un acuerdo sobre este aspecto con la empresa
distribuidora.

Articulo 10. Medidas y facturacion.

1. Cuando existan consumos eléctricos en el mismo emplazamiento que la instalaciéon fotovoltaica,
éstos se situaran en circuitos independientes de los circuitos eléctricos de dicha instalacion fotovoltaica
y de sus equipos de medida. La medida de tales consumos se realizara con equipos propios e
independientes, que serviran de base para su facturacion.

El contador de salida tendra capacidad de medir en ambos sentidos, y, en su defecto, se conectara
entre el contador de salida y el interruptor general un contador de entrada. La energia eléctrica que el
titular de la instalacion facturara a la empresa distribuidora sera la diferencia entre la energia eléctrica
de salida menos la de entrada a la instalacion fotovoltaica. En el caso de instalaciéon de dos contadores
Nno sera necesario contrato de suministro para la instalaciéon fotovoltaica.

Todos los elementos integrantes del equipo de medida, tanto los de entrada como los de salida de
energia, seran precintados por la empresa distribuidora.

El instalador autorizado sé6lo podra abrir los precintos con el consentimiento escrito de la empresa
distribuidora. No obstante, en caso de peligro pueden retirarse los precintos sin consentimiento de la
empresa eléctrica; siendo en este caso obligatorio informar a la empresa distribuidora con caracter
inmediato.

2. La colocacion de los contadores y de los equipos de medida y en su caso de los dispositivos de
conmutacion horaria que se pudieran requerir y las condiciones de seguridad estaran de acuerdo a la
MIE BT 015.

Los puestos de los contadores se deberan sefalizar de forma indeleble, de manera que la asignacion a
cada titular de la instalacion quede patente sin lugar a confusién. Ademas, se indicara, para cada
titular de la instalacion, si se trata de un contador de entrada de energia procedente de la empresa
distribuidora o de un contador de salida de energia de la instalacion fotovoltaica.

Los contadores se ajustaran a la normativa metro-logica vigente y su precision debera ser como
minimo la correspondiente a la de clase de precisiéon 2, regulada por el Real Decreto 875/1984, de 28
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la aprobacién de modelo y verificacion primitiva
de contadores de uso corriente (clase 2) en conexién directa, nueva, a tarifa simple o a tarifas
multiples, destinadas a la medida de la energia en corriente monofésica o polifasica de frecuencia 50
Hz.

3. Las caracteristicas del equipo de medida de salida seran tales que la intensidad correspondiente a la
potencia nominal de la instalacion fotovoltaica se encuentre entre el 50 % de la intensidad nominal y la
intensidad maxima de precisién de dicho equipo.

4. Cuando el titular de la instalacién se acoja al modo de facturacidon que tiene en cuenta el precio final
horario medio del mercado de produccién de energia eléctrica, definido en el apartado 1 del articulo 24

del Real Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre, seran de aplicacion el Reglamento de puntos de
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medida de los consumos y transitos de energia eléctrica, y sus disposiciones de desarrollo.
Articulo 11. Protecciones.

El sistema de protecciones debera cumplir las exigencias previstas en la reglamentaciéon vigente. Este
cumplimiento debera ser acreditado adecuadamente en la documentacién relativa a las caracteristicas
de la instalacién a que se refiere el articulo 3, incluyendo lo siguiente:

1. Interruptor general manual, que ser&a un interruptor magnetotérmico con intensidad de cortocircuito
superior a la indicada por la empresa distribuidora en el punto de conexioén. Este interruptor sera
accesible a la empresa distribuidora en todo momento, con objeto de poder realizar la desconexion
manual

2. Interruptor automatico diferencial, con el fin de proteger a las personas en el caso de derivacion de
algun elemento de la parte continua de la instalacion.

3. Interruptor automatico de la interconexion, para la desconexidon-conexion automaética de la
instalaciéon fotovoltaica en caso de pérdida de tensién o frecuencia de la red, junto a un relé de
enclavamiento.

4. Proteccioén para la interconexion de maxima y minima frecuencia (51 y 49 Hz, respectivamente) y de
maxima y minima tensién (1,1 y 0,85 Um, respectivamente).

5. Estas protecciones podran ser precintadas por la empresa distribuidora, tras las verificaciones a las
que hacen referencia los articulos 6 y 7.

6. El rearme del sistema de conmutacién y, por tanto, de la conexién con la red de baja tensiéon de la
instalacion fotovoltaica serd automatico, una vez restablecida la tensién de red por la empresa
distribuidora.

7. Podran integrarse en el equipo inversor las funciones de proteccion de maxima y minima tensién y
de méaxima y minima frecuencia y en tal caso las maniobras autométicas de desconexién-conexion
seran realizadas por éste. En este caso so6lo se precisara disponer adicionalmente de las protecciones
de interruptor general manual y de interruptor automatico diferencial, si se cumplen las siguientes
condiciones:

A Las funciones seran realizadas mediante un contactor cuyo rearme sera automatico, una vez se

restablezcan las condiciones normales de suministro de la red.

El contactor, gobernado normalmente por el inversor, podra ser activado manualmente.

El estado del contactor (on/off), debera sefializarse con claridad en el frontal del equipo, en un

lugar destacado.

d. En caso de que no se utilicen las protecciones precintables para la interconexiéon de méaxima vy
minima frecuencia y de maxima y minima tension mencionadas en este articulo, el fabricante
del inversor debera certificar:

1. Los valores de tara de tension.

2. Los valores de tara de frecuencia.

3. El tipo y caracteristicas de equipo utilizado internamente para la deteccion de fallos
4.

0o

(modelo, marca, calibracion, etc.).
Que el inversor ha superado las pruebas correspondientes en cuanto a los limites de
establecidos de tensién y frecuencia.

Mientras que, de acuerdo con la disposicion final segunda del presente Real Decreto, no se
hayan dictado las instrucciones técnicas por las que se establece el procedimiento para realizar
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las mencionadas pruebas, se aceptaran a todos los efectos los procedimientos establecidos y los
certificados realizados por los propios fabricantes de los equipos.

€. En caso de que las funciones de proteccion sean realizadas por un programa de software de
control de operaciones, los precintos fisicos seran sustituidos por certificaciones del fabricante
del inversor, en las que se mencione explicitamente que dicho programa no es accesible para el
usuario de la instalacion.

Articulo 12. Condiciones de puesta a tierra de las instalaciones fotovoltaicas.

La puesta a tierra de las instalaciones fotovoltaicas interconectadas se hara siempre de forma que no
se alteren las condiciones de puesta a tierra de la red de la empresa distribuidora, asegurando que no
se produzcan transferencias de defectos a la red de distribucion.

La instalacién deberéa disponer de una separacion galvanica entre la red de distribucion de baja tension
y las instalaciones fotovoltaicas, bien sea por medio de un transformador de aislamiento o cualquier
otro medio que cumpla las mismas funciones, con base en el desarrollo tecnolégico.

Las masas de la instalacion fotovoltaica estaran conectadas a una tierra independiente de la del neutro
de la empresa distribuidora de acuerdo con el Reglamento electrotécnico para baja tensién, asi como
de las masas del resto del suministro.

Articulo 13. Armoénicos y compatibilidad electromagnética.

Los niveles de emisidén e inmunidad deberan cumplir con la reglamentacién vigente, incluyéndose en la
documentaciéon mencionada en el articulo 3 los certificados que asi lo acrediten.

DISPOSICION ADICIONAL UNICA. Aplicacién de normativa supletoria.

En todo lo no previsto por el presente Real Decreto, las instalaciones solares fotovoitaicas conectadas a
la red de baja tension se regiran por el Real Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre, y por los

reglamentos y demés disposiciones en vigor que les resulten de aplicacion. No obstante, no les
resultard aplicable la Orden del Ministerio de industria y Energia de 5 de septiembre de 1985 sobre
normas administrativas y técnicas para el funcionamiento y conexién a las redes eléctricas de centrales
hidroeléctricas de hasta 5.000 kVA y centrales de autogeneracion eléctrica.

Las instalaciones fotovoltaicas no vendran obligadas a cumplir otros requisitos técnicos que los que
vengan exigidos por la normativa a que se refiere el parrafo anterior.

DISPOSICION FINAL PRIMERA. Caracter basico.

El presente Real Decreto tiene caracter basico al amparo de lo establecido en el articulo 149.1.25. de
la Constitucion.

DISPOSICION FINAL SEGUNDA. Habilitacion normativa.

Por el Ministro de Economia, previo informe de la Comision Nacional de Energia, se dictaran las
instrucciones técnicas para establecer el procedimiento para realizar la prueba a que hace referencia el
apartado 7.d).4. del articulo 11 del presente Real Decreto, asi como para establecer los derechos de

verificacién a que se hace referencia en los articulos 6 y 7 del presente Real Decreto.
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DISPOSICION FINAL TERCERA. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrara en vigor el dia siguiente al de su publicacién en el Boletin Oficial del
Estado.

Dado en Madrid a 29 de septiembre de 2000.

- Juan Carlos R. -

El Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos Econémicos y Ministro de Economia,
Rodrigo de Rato y Figaredo.
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