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diciembre de 2000, relativa a la incineraciéon de residuos, el régimen juridico aplicable en el seno de la
Unién Europea a estas operaciones de gestion se fundamentaba en una doble regulacion, en funcién de
que los residuos sometidos a incineraciéon tuvieran o no la consideracién de peligrosos, circunstancia
ésta que cobraba una relevancia excepcional, en la medida en que determinaba que se tuvieran que
aplicar unos valores de emisidon de contaminantes atmosféricos mas o menos estrictos.

De esta forma, mediante las Directivas 89/369/CEE y 89/429/CEE del Consejo, de 8 y 21 de junio de
1989, respectivamente, se establecieron normas para la prevencion y la reduccién de la contaminacion
atmosférica procedente de la incineracion de residuos municipales, mientras que la incineraciéon de
residuos peligrosos se regulé6 mediante la Directiva 94/67/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 1994.

Las mencionadas directivas fueron incorporadas al ordenamiento interno mediante los Reales Decretos
1088/1992, de 11 de septiembre, en cuanto a los residuos municipales, y 1217/1997, de 18 de julio,

en lo referente a la incineracion de residuos peligrosos, y es cierto que la aplicacion efectiva de las
diferentes medidas establecidas en este conjunto de normas ha contribuido de forma positiva a la
reduccion de la contaminacion atmosférica derivada del funcionamiento de las instalaciones de
incineracion de residuos.

Ahora bien, la diferenciacion entre residuos peligrosos y no peligrosos tiene su fundamento en las
caracteristicas de los residuos con caracter previo a su incineracion, pero es irrelevante en relacién con
la emision de contaminantes a la atmdsfera, por lo que la Directiva 2000/76/CE exige unos valores
limite de emisién comunes, cualesquiera que sean los tipos de residuos que se incineren, si bien
establece diferencias en la aplicacion de las técnicas y condiciones de funcionamiento de las
instalaciones, asi como en materia de mediciones y controles.

Se incluye también en dicha directiva una regulaciéon especifica sobre las instalaciones de
coincineracion, a las que, sin menoscabo de las exigencias de funcionamiento y control que deben
cumplir, se les imponen unos requisitos particulares debido a que la incineracion de los residuos sélo
representa una parte del proceso total de combustién, o de tratamiento térmico, derivado de su
actividad como instalaciones dedicadas a la generacién de energia o a la fabricacion de productos
materiales.

Mediante este Real Decreto se incorpora al ordenamiento interno la Directiva 2000/76/CE, con la
finalidad de limitar al maximo los efectos ambientales de las actividades de incineracion y
coincineracion de residuos. En consecuencia, el régimen juridico de estas actividades debe ajustarse a
las exigencias ambientales derivadas de la legislacién general sobre residuos, regulada con caracter
béasico en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, en cuyos articulos 18 y 19.4 se faculta al

Gobierno para establecer, respectivamente, los requisitos de las plantas, procesos y productos de la
valorizaciéon energética y de la eliminacién de residuos.

De esta manera, se adoptan una serie de exigencias en relacién con la entrega y recepcion de los
residuos en las instalaciones, asi como unas condiciones sobre su construcciéon y explotacion en las que
también se distingue si en la instalacion se realiza incineracidn o coincineracién, y que resultan mas
estrictas cuando se trata de residuos peligrosos, tal como se recoge en la directiva que se incorpora.

Asimismo, en lo que se refiere a la contaminacion atmosférica que puede producirse en las actividades
de incineracion y coincineracion de residuos, se fijan valores limite de emisiones a la atmésfera que
son comunes para los diferentes tipos de residuos que se incineren, haciendo uso para ello de la
habilitacion contenida en la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de proteccion del ambiente atmosférico.

Con cobertura legal en el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado mediante Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, se adoptan, de igual

forma, valores limite de emisién de determinados contaminantes que habran de aplicarse al vertido de
las aguas residuales procedentes de la depuracion de los gases de escape de las instalaciones de
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incineracioén y coincineracion, y se establecen exigencias en cuanto a mediciones y control, tanto si el
vertido se realiza a las aguas continentales como a las marinas.

Particular menciéon en el conjunto de normas de rango legal de las que trae causa este Real Decreto, y
de especial relevancia en lo que se refiere a su aplicacion, adquiere la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
prevencion y control integrados de la contaminacién, en cuyo ambito de aplicacion estan incluidas las
instalaciones de incineracién de residuos peligrosos con una capacidad de mas de 10 toneladas por dia
y las de incineracion de residuos urbanos o municipales con una capacidad de mas de tres toneladas
por hora.

Como consecuencia de esta necesariamente diversa cobertura legal, considerados los distintos
aspectos de la materia regulada, el régimen sancionador aplicable al incumplimiento de las medidas
que se adoptan sera el derivado de las leyes anteriormente citadas, de las que este Real Decreto tiene
el caracter de desarrollo reglamentario.

De acuerdo con la directiva que se incorpora, y sin perjuicio de las medidas especificas de caracter
transitorio recogidas en los anexos, se establece un régimen transitorio para las instalaciones de
incineracion y coincineracion existentes, a las que el régimen dispuesto en este Real Decreto les sera
de aplicacion a partir del dia 28 de diciembre de 2005.

En este sentido, para las instalaciones incluidas en el &mbito de aplicacion de la Ley 16/2002 se ha
tenido en cuenta la distinta definiciéon de instalaciones existentes incluidas en dicha ley y en la
Directiva 2000/76/CE, de manera que las instalaciones de incineracidén y coincineracién que tengan la
consideraciéon de nuevas, de acuerdo con la mencionada Ley, y de existentes, de acuerdo con este Real

Decreto, estaran l6gicamente sometidas a la autorizacién ambiental integrada, si bien la normativa

sectorial que se debera tener en cuenta para la fijacion de los valores limite de emision, asi como la
documentacion que deba incluirse en la solicitud de dicha autorizacion, vendran determinadas por el
régimen anterior a la entrada en vigor de este Real Decreto.

De igual modo, se ha tenido en cuenta el periodo de adaptaciéon de las instalaciones existentes
recogido en la Ley 16/2002, de tal forma que las diferentes autorizaciones sectoriales que se hayan

otorgado a dichas instalaciones deberan adecuarse a las exigencias establecidas en este Real Decreto
antes del 28 de diciembre de 2005, a menos que en dicha fecha cuenten ya con la autorizacion
ambiental integrada, que en todo caso resultara exigible el 30 de octubre de 2007.

Por ultimo, este Real Decreto tiene la consideracion de legislacion basica sobre protecciéon del medio
ambiente, de conformidad con lo establecido en el articulo 149.1.23 de la Constituciéon, y en su

elaboraciéon han sido consultadas las comunidades autbnomas, los entes locales y los agentes
econdmicos y sociales interesados.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Medio Ambiente, de acuerdo con el Consejo de Estado y
previa deliberacion del Consejo de Ministros en su reunion del dia 30 de mayo de 2003, dispongo:

Articulo 1. Objeto.

Este Real Decreto tiene por objeto establecer las medidas a que deben ajustarse las actividades de
incineracion y coincineracion de residuos, con la finalidad de impedir o limitar los riesgos para la salud
humana y los efectos negativos sobre el medio ambiente derivados de estas actividades.

Para alcanzar los anteriores objetivos, se establecen condiciones y requisitos para el funcionamiento de
las instalaciones de incineracién y coincineraciéon de residuos, asi como valores limite de emisiéon de
contaminantes, que deberan ser aplicados y respetados, sin perjuicio de las obligaciones establecidas
en la legislacién sobre residuos, contaminacién atmosférica, aguas, costas y prevenciéon y control
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integrados de la contaminacion.

Articulo 2. Ambito de aplicacion.

Este Real Decreto se aplica a las instalaciones de incineraciéon y coincineraciéon de residuos, con
excepcion de las siguientes:

a Instalaciones en las que s6lo se incineren o coincineren los siguientes residuos, siempre que se
cumplan los requisitos que, en su caso, se sefalan:

1.
2.

3.

No O

8.

Residuos vegetales de origen agricola y forestal.

Residuos vegetales procedentes de la industria de elaboracion de alimentos, si se
recupera el calor generado.

Residuos vegetales fibrosos obtenidos de la produccion de pasta de papel virgen y de la
produccion de papel a partir de pasta de papel, si se coincineran en el lugar de
produccidon y se recupera el calor generado.

Residuos de madera, con excepcion de los que puedan contener compuestos
organohalogenados o metales pesados como consecuencia del tratamiento con
sustancias protectoras de la madera o de revestimiento, entre los que se incluyen, en
particular, los materiales de este tipo procedentes de residuos de construccion y
demolicion.

Residuos de corcho.

Residuos radioactivos.

Cadaveres enteros de animales y partes de ellos que, a su vez, tengan la consideracion
de subproductos animales no transformados, de conformidad con lo establecido en el
articulo 2.1.a del Reglamento (CE) n° 1774/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 3 de octubre de 2002, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los
subproductos animales no destinados al consumo humano. En tal caso, estos residuos se
tendran que incinerar o coincinerar de acuerdo con lo establecido en el citado
Reglamento (CE) n° 1774/2002 y en la normativa que resulte de aplicacion.

Residuos resultantes de la exploracion y explotacién de petréleo y gas en plataformas
marinas incinerados a bordo.

b. Instalaciones experimentales utilizadas para la investigacion, el desarrollo y la realizacion de
pruebas para mejorar el proceso de incineracion y que incineren o coincidieren menos de 50
toneladas de residuos al afio.

Articulo 3. Definiciones.

A efectos de lo establecido en este Real Decreto, se entendera por:

1. Residuo: cualquier sustancia u objeto, en estado sélido o liquido, de los definidos en el articulo
3.a de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
2. Residuos peligrosos: los definidos como tales en el articulo 3.c de la Ley 10/1998 y en la

Decision 2000/532/CE de la Comisién, de 3 de mayo de 2000, por la que se aprueba la Lista
Europea de Residuos, publicada mediante la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero de 2002.

No obstante, los requisitos especificos establecidos en este Real Decreto para la incineraciéon o
coincineracion de residuos peligrosos no se aplicaran a los siguientes residuos, a pesar de su
condicién de peligrosos:

A Residuos liquidos combustibles, incluidos los aceites usados definidos en el articulo 1 de

la Orden ministerial de 28 de febrero de 1989, por la que se regula la gestion de aceites
usados, siempre y cuando cumplan los siguientes criterios:

1. Que el contenido en masa de hidrocarburos aroméaticos policlorados, como los
policlorobifenilos (PCB) o el pentaclorofenol (PCP), no supere las concentraciones
establecidas en la orden ministerial anteriormente citada.

2. Que estos residuos no se conviertan en peligrosos por contener otros
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constituyentes de los enumerados en la tabla 4 del anexo | del Real Decreto
833/1988, de 20 de julio, tras las modificaciones introducidas por el Real Decreto
952/1997, de 20 de junio, en cantidades o concentraciones que impidan cumplir
los objetivos fijados en el articulo 12.1 de la Ley 10/1998.

3. Que el valor calorifico neto sea, como minimo, de 30 MJ por kilogramo.

b. Cualesquiera residuos liquidos combustibles que no puedan provocar, en los gases
resultantes directamente de su combustion, emisiones distintas de las procedentes del
gasoleo, o una concentracién de emisiones mayor que las resultantes de la combustiéon
del gasoéleo, segun las definiciones del Decreto 2204/1975, de 23 de agosto, relativo a
las caracteristicas, calidades y condiciones de empleo de carburantes y combustibles, y
sus posteriores modificaciones, especialmente las producidas mediante los Reales
Decretos 398/1996, de 1 de marzo, y 287/2001, de 16 de marzo.

3. Residuos urbanos o municipales mezclados: los definidos en el articulo 3.b de la Ley 10/1998,

con exclusion de las fracciones recogidas selectivamente, contempladas en el subcapitulo 20 01
de la Lista Europea de Residuos y de los residuos del subcapitulo 20 02 de dicha lista.

4. Instalacién de incineracion: cualquier unidad técnica o equipo, fijo o mévil, dedicado al
tratamiento térmico de residuos mediante las operaciones de valorizacién energética o
eliminacién, tal como se definen en los apartados R1 y D10 del anexo 1 de la Orden

MAM/304/2002, de 8 de febrero, con o sin recuperaciéon del calor. A estos efectos, en el

concepto de tratamiento térmico se incluye la incineracion por oxidacién de residuos, asi como
la pirdlisis, la gasificacion u otros procesos de tratamiento térmico, como el proceso de plasma,
en la medida en que todas o parte de las sustancias resultantes del tratamiento se destinen a la
combustién posterior en las mismas instalaciones.

Esta definicibn comprende el lugar de emplazamiento y la instalacion completa, incluidas todas
las lineas de incineracion y las siguientes instalaciones:
A Las instalaciones de recepcién, almacenamiento y pretratamiento o tratamiento previo in
situ de los residuos.
b. Los hornos de combustion, incluyendo los sistemas de alimentacién de residuos,
combustible y aire y de recogida de los residuos de combustidn.

La caldera y el sistema de recogida de cenizas volantes.

Las instalaciones de tratamiento de los gases de combustion.

Las instalaciones de valorizacion, eliminacidon o almacenamiento in situ de los residuos

de la incineracion y de las aguas residuales, asi como de tratamiento de estas Ultimas, si

también se realiza in situ.
f. La chimenea.
g. Los dispositivos y sistemas de control de las operaciones de incineracion, de registro y
de seguimiento de las condiciones de incineracion.

5. Instalacion de coincineracién: toda instalacion fija o movil cuya finalidad principal sea la
generaciéon de energia o la fabricaciéon de productos materiales y que, o bien utilice residuos
como combustible habitual o complementario, o bien los residuos reciban en ella tratamiento
térmico para su eliminacion.

o

No obstante, si la coincineracion tiene lugar de tal manera que el principal objetivo de la
instalacién no sea la generaciéon de energia o fabricacion de productos materiales, sino el
tratamiento térmico de residuos, la instalacion se considerard como una instalacion de
incineracion.

Esta definicibn comprende el lugar de emplazamiento y la instalacion completa, incluidas todas
las lineas de coincineracioén y las instalaciones enumeradas en el ultimo parrafo del apartado 4
anterior.
6. Instalacion de incineracion o coincineracion existente: cualquier instalacion de incineracion o
coincineracioén en la que concurran alguna de las siguientes circunstancias:
a. Que cuente con la preceptiva autorizacidén para incinerar o coincinerar residuos y esté en
funcionamiento, antes de la entrada en vigor de este Real Decreto.
b. Que cuente con una autorizacién para incinerar residuos expedida antes de la entrada
en vigor de este Real Decreto, pero todavia no esté en funcionamiento en dicha fecha,
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siempre y cuando la instalacidon se ponga en funcionamiento antes del dia 29 de
diciembre de 2003.

C. Que el operador haya presentado, antes de la entrada en vigor de este Real Decreto,
una solicitud de autorizacién para una instalacion de incineracién, cuyo contenido haya
sido considerado suficiente por la autoridad competente, siempre y cuando la instalacién
se ponga en funcionamiento antes del dia 29 de diciembre de 2004.

d. Por lo que respecta a las instalaciones de coincineracién no incluidas en el anterior
parrafo a, tendran la consideracion de instalaciones existentes si, a la entrada en vigor
de este Real Decreto, estan en funcionamiento como instalaciones para la generaciéon de
energia o la fabricacién de productos materiales y cuentan con las autorizaciones que
sean exigibles para ello, con independencia del momento en que se haya presentado la
correspondiente solicitud para realizar la coincineracién, y siempre que, tras obtener la
preceptiva autorizaciéon para coincinerar, comiencen a coincinerar residuos antes del 29
de diciembre de 2004.

/. Capacidad nominal de la instalacion: la cantidad méaxima de residuos que pueden ser
incinerados por hora, que refleje la suma de las capacidades de incineracion de los hornos que
componen la instalacion especificadas por el constructor y confirmadas por el operador,
teniendo debidamente en cuenta, en particular, el valor calorifico de los residuos, que debera
expresarse tanto en flujos masa, referidos a los residuos, como en flujos energéticos.

8. Emision: la expulsiéon a la atmdésfera, al agua o al suelo de sustancias, vibraciones, calor o
ruido, procedentes de forma directa o indirecta de fuentes puntuales o difusas de la instalacion.

9. Vvalores limite de emision: la masa, expresada en relacion con determinados parametros
especificos, la concentraciéon o el nivel de una emisién cuyo valor no debe superarse durante
uno o mas periodos de tiempo.

10. Dioxinas y furanos: todas las dibenzoparadioxinas y dibenzofuranos policlorados enumerados
en el anexo |I.

11. Operador: cualquier persona fisica o juridica que explote o controle la instalacion y que tenga la
condicion de gestor para realizar las actividades de valorizacion o eliminacion de residuos
mediante incineracién o coincineracion, de acuerdo con lo establecido en el articulo 3.g de la
Ley 10/1998.

12. Residuos de la incineracion: cualquier materia sélida o liquida que se genere en el proceso de
incineraciéon o coincineracion, en el tratamiento de los gases de escape o de las aguas
residuales, o0 en otros procesos dentro de la instalacidon de incineracién o coincineraciéon y que
tenga la consideracion de residuo de acuerdo con el articulo 3.a de la Ley 10/1998. En
particular, se incluyen en este concepto las cenizas y escorias de hogar, las cenizas volantes y
particulas de la caldera, los lodos procedentes del tratamiento de aguas residuales y los
catalizadores y carbén activo usados, asi como los productos formados en las reacciones que se
producen en el tratamiento de los gases, siempre que, en este ultimo caso, tengan la
consideracioéon de residuos.

13. Residuos urbanos o municipales tratados: aquellos que hayan sido objeto de un tratamiento
previo, de conformidad con lo establecido en el articulo 2.e del Real Decreto 1481/2001, de 27
de diciembre, por el que se regula la eliminacién de residuos mediante depdsito en vertedero.

14. Biomasa: los productos compuestos por materias vegetales de origen agricola o forestal, que
puedan ser utilizados para valorizar su contenido energético, asi como los residuos a que se
refieren los incisos primero a quinto del articulo 2.a.

15. Autoridad competente: la designada por la comunidad autébnoma en cuyo ambito territorial se
ubique la instalacién, sin perjuicio de las competencias que, en su caso, correspondan a los
Organismos de cuenca en los supuestos en que se produzcan vertidos al medio acuatico.

Articulo 4. Autorizacion de las instalaciones.

1. Las instalaciones de incineracion y coincineracion estaran sometidas al siguiente régimen de
autorizacion:

A Las instalaciones incluidas en el &mbito de aplicacién de la Ley 16/2002 deberan contar con la
autorizacion ambiental integrada regulada en aquélla.
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b. El resto de instalaciones no incluidas en el &mbito de aplicacién de la Ley 16/2002 requeriran
las autorizaciones exigidas en la Ley 10/1998 y en la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de
proteccion del ambiente atmosférico, y en su reglamento de desarrollo, aprobado mediante el

Decreto 833/1975, de 6 de febrero, sin perjuicio del resto de licencias o autorizaciones que

igualmente sean exigibles en virtud de lo establecido en otras disposiciones. Del mismo modo,
en estos casos seran exigibles las autorizaciones de vertidos al medio acuatico establecidas en
el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2001, de

20 de julio, y en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

En estos supuestos, las instalaciones de incineracién o coincineracién de residuos urbanos no
sometidas a la autorizacion exigida en la Ley 10/1998, en virtud de lo establecido en su articulo 13.2,

deberan cumplir lo establecido en este Real Decreto de acuerdo con el régimen de intervencion
administrativa que determinen las correspondientes comunidades auténomas.

2. A efectos de lo establecido en los articulos 3.e y 10 de la Ley 16/2002, se considerara modificacion

sustancial el hecho de que en una instalacion de incineracién o coincineraciéon de residuos no
peligrosos se realice un cambio de funcionamiento que conlleve la incineraciéon o coincineracion de
residuos peligrosos.

3. Las autorizaciones reguladas en este articulo tendran un caracter temporal y podran ser renovadas
periédicamente, de conformidad con lo establecido al efecto en la normativa sobre prevencién y control
integrados de la contaminacién o, en su caso, en la de residuos, contaminacién atmosférica, aguas y
costas.

4. En el caso de incumplimiento de las condiciones establecidas en las autorizaciones reguladas en este
articulo, las autoridades competentes adoptaran las medidas que resulten pertinentes, mediante la
aplicaciéon del correspondiente régimen sancionador.

Articulo 5. Solicitud de autorizacion.

1. En el caso de instalaciones de incineraciéon o coincineracion incluidas en el ambito de aplicaciéon de la
Ley 16/2002, la solicitud de autorizacion ambiental integrada incluirda, ademas de las exigencias

establecidas en el articulo 12 de la citada Ley, una descripcion de las medidas que estén previstas para
garantizar los siguientes extremos:

A Que la instalaciéon se disefie, equipe y explote de modo que se cumplan los requisitos que
establece este Real Decreto, teniendo en cuenta los tipos de residuos a incinerar o coincinerar.

b. Que, en la medida en que sea viable, se recupere el calor generado durante el proceso de
incineracion o de coincineracion mediante métodos como, entre otros, la producciéon combinada
de calor y electricidad, la generacién de vapor para usos industriales o la calefaccion urbana.

C. Que se reduzcan al minimo la cantidad y la nocividad de los residuos producidos en la
incineracidon o coincineracion, y que éstos se reciclen o se gestionen mediante otra forma de
valorizacién, cuando ello sea posible.

d. Que la eliminacién de los residuos de la incineracién que no puedan evitarse, reducirse o
valorizarse se lleve a cabo de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1481/2001, de
27 de diciembre, por el que se regula la eliminacién de residuos mediante depdsito en
vertedero, y en la Decisién 2003/33/CE, de 19 diciembre de 2002, por la que se establecen los

criterios y procedimiento de admision de residuos en los vertederos, con arreglo al articulo 16 y
al anexo Il de la Directiva 1999/31/CE.
€. Que se identifiquen los residuos que seran objeto de incineracion o coincineraciéon en la
instalacion, de acuerdo con los siguientes criterios:
1. En los casos de instalaciones en las que se pretenda incinerar exclusivamente residuos
urbanos, la identificacion de los residuos se hara de forma genérica, indicando aquellos
aspectos que, de acuerdo con los principios de gestiéon de residuos establecidos en la Ley


http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l16-2002.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l10-1998.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l38-1972.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l38-1972.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg1-2001.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg1-2001.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l22-1988.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l10-1998.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l10-1998.t3.html#a13
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l16-2002.t1.html#a3
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l16-2002.t3.html#a10
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l16-2002.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l16-2002.t3.html#a12
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1481-2001.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1481-2001.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1481-2001.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l10-1998.html

Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineracion de residuos.

10/1998 y en el Plan Nacional de Residuos Urbanos, pudieran condicionar la

autorizacion.

2. En los casos de instalaciones en las que se pretenda incinerar residuos distintos de los
urbanos, asi como en las de incineraciéon de residuos urbanos en las que se vayan a
incinerar residuos de otra naturaleza, se identificara el tipo y cantidades de residuos que
se vayan a incinerar, utilizando los cédigos de identificacién de la Lista Europea de
Residuos, sus caracteristicas, con indicacién del contenido de sustancias contaminantes
y la proporciéon de cada uno de ellos en la alimentacion al horno.

3. En los casos de instalaciones de coincineracion, ademas de los requisitos expresados en
los parrafos anteriores, se deberd indicar el poder calorifico inferior, la forma de
alimentacioén y el punto de incorporacién al proceso de los residuos. Igualmente, se
debera definir el grado de aprovechamiento energético resultante en sus instalaciones
concretas cuando se quemen los residuos previstos en las proporciones solicitadas.

2. En el caso de instalaciones de incineracion o coincineracion no incluidas en el ambito de aplicaciéon
de la Ley 16/2002, la solicitud de las autorizaciones que resulten exigibles, de conformidad con lo

indicado en el articulo 4.1.b, incluird la informacién sefialada en el apartado anterior que en cada caso
corresponda.

3. En todo caso, s6lo se concedera la autorizacion cuando en la solicitud se acredite que las técnicas de
medicion de las emisiones a la atmdsfera propuestas cumplen lo dispuesto en el anexo Il de este Real

Decreto y, por lo que respecta al agua, cumplen lo dispuesto en los apartados 1 y 2 de dicho anexo IIlI.

Articulo 6. Contenido de las autorizaciones.

1. En el caso de instalaciones de incineracidon o coincineracion incluidas en el ambito de aplicaciéon de la
Ley 16/2002, la autorizacion ambiental integrada incluird las siguientes determinaciones, ademas de

las sefialadas en el articulo 22 de la citada Ley:

a Se enumeraran de manera expresa los tipos de residuos que pueden tratarse utilizando los
codigos de identificacion de la Lista Europea de Residuos y se determinara la cantidad de los
residuos que se autoriza para incinerar o coincinerar.

b. Se indicara la capacidad total de incineracion o coincineracién de residuos de la instalacion, asi
como la capacidad de cada una de las lineas de incineracion o coincineraciéon de la instalacion.

C. Se especificaran los procedimientos de muestreo y medicidon que deberan ser utilizados para
cumplir las obligaciones que se establecen sobre mediciones periédicas de cada contaminante
de la atmodsfera y las aguas, mencionando, si los hubiera, las normas o métodos especificos
aplicables al efecto.

d. Se indicaran el resto de obligaciones derivadas de lo establecido en este Real Decreto.

2. En el caso de instalaciones de incineracién o coincineracion no incluidas en el ambito de aplicacion
de la Ley 16/2002, las autorizaciones que resulten exigibles, de conformidad con lo indicado en el
articulo 4.1.b, incluiran la informacién sefialada en los parrafos a, b, c y d del apartado anterior que en

cada caso corresponda.

3. Cuando la autorizacién esté referida a una instalacion de incineracidon o coincineracion que utilice
residuos peligrosos, debera incluir, ademas, las siguientes determinaciones:

A Enumerara las cantidades de los distintos tipos de residuos peligrosos que pueden tratarse.

b. Determinara los flujos minimos y maximos de masa de dichos residuos peligrosos, sus valores
calorificos minimos y maximos y su contenido maximo de sustancias contaminantes, como PCB,
PCP, cloro, flaor, azufre y metales pesados.
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Articulo 7. Entrega y recepcion de los residuos.

1. El operador de la instalacion de incineracion o coincineracion tomara todas las precauciones
necesarias en relacion con la entrega y recepcion de residuos para impedir, o al menos limitar en la
medida de lo posible, los efectos negativos sobre el medio ambiente, especialmente la contaminaciéon
de la atmoésfera, el suelo y las aguas superficiales y subterraneas, asi como los olores y ruidos, y los
riesgos directos para la salud humana.

2. Antes de aceptar los residuos en la instalacion de incineracién o coincineracion, el operador
determinara la masa de cada tipo de residuos, si es posible mediante la utilizacién de los cddigos de
identificacion de la Lista Europea de Residuos.

3. Ademas, cuando se trate de residuos peligrosos, antes de aceptarlos en la instalacion de
incineracion o coincineracion, el operador debera disponer de una informacién sobre ellos para
comprobar, entre otros extremos, que se cumplen los requisitos de la autorizacién sefalados en el
articulo 6.3.

En la anterior informacién constara:

a Toda la informacion administrativa sobre el proceso generador del residuo contenida en los
documentos mencionados en el apartado 4.a de este articulo.

b. La composicion fisica y, en la medida en que sea factible, quimica de los residuos, asi como
cualquier otra informacion necesaria para evaluar su adecuacion al proceso de incineraciéon o
coincineracion previsto.

C. Los riesgos inherentes a los residuos, las sustancias con las que no puedan mezclarse y las
precauciones que habra que tomar al manipularlos.

4. lgualmente, antes de aceptar residuos peligrosos en la instalacién de incineracion o coincineracion,
el operador observara al menos los siguientes procedimientos de recepcion:

a Comprobacion de los documentos de acompafamiento exigidos en la legislacién sobre residuos
peligrosos y, en su caso, en el Reglamento (CEE) n° 259/93 del Consejo, de 1 de febrero de
1993, relativo a la vigilancia y al control de los traslados de residuos en el interior, a la entrada
y a la salida de la Comunidad Europea, asi como en la normativa sobre transporte de
mercancias peligrosas.

b. Muestreo representativo para comprobar su conformidad con la informacion del apartado 3, a
menos que ello resulte inadecuado en virtud de la propia naturaleza de los residuos, como en el
caso de residuos clinicos infecciosos.

Estas operaciones de muestreo se llevardn a cabo mediante controles realizados, a ser posible, antes
de descargar los residuos y serviran para que la autoridad competente pueda determinar la naturaleza
de los residuos tratados. Las muestras deberan conservarse al menos durante un mes después de la
incineracion.

5. Las autoridades competentes podran eximir del cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 2, 3
y 4 a las empresas e instalaciones industriales que incineren o coincineren Gnicamente sus propios
residuos en el lugar en que se producen, siempre y cuando se cumpla lo establecido en este Real
Decreto.

Articulo 8. Condiciones de disefio, equipamiento, construcciéon y explotacion.

1. El disefio, equipamiento, construccion y explotacién de las instalaciones de incineracion se realizara
conforme a los siguientes requisitos:



Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineracion de residuos.

A Las instalaciones se explotaran de modo que se obtenga un grado de incineracién tal que el
contenido de carbono organico total (COT) de las escorias y las cenizas de hogar sea inferior al
3 % o, alternativamente, su pérdida al fuego sea inferior al 5 % del peso seco de la materia. Si
es preciso, se emplearan técnicas adecuadas de tratamiento previo de los residuos.

b. Las instalaciones se disefiaran, equiparan, construiran y explotaran de modo que, tras la Gltima
inyeccion de aire de combustion, incluso en las condiciones mas desfavorables, al menos
durante dos segundos la temperatura de los gases derivados del proceso se eleve de manera
controlada y homogénea hasta 850°C, medidos cerca de la pared interna de la camara de
combustién o en otro punto representativo de ésta previa conformidad de la autoridad
competente. Si se incineran residuos peligrosos que contengan mas del uno % de sustancias
organohalogenadas, expresadas en cloro, la temperatura debera elevarse hasta 1.100°C, al
menos durante dos segundos.

C. Todas las lineas de la instalacion de incineracion estaran equipadas al menos con un quemador
auxiliar que se ponga en marcha automaticamente cuando la temperatura de los gases de
combustion, tras la ultima inyecciéon de aire de combustiéon, descienda por debajo de 850°C o
1.100°C, segun los casos contemplados en el anterior parrafo b. Asimismo, se utilizara dicho
quemador durante las operaciones de puesta en marcha y parada de la instalacion a fin de que
la temperatura de 850°C o0 1.100°C, segun los casos contemplados en el anterior parrafo b, se
mantenga en todo momento durante estas operaciones mientras haya residuos no incinerados
en la cAmara de combustion.

d. Durante la puesta en marcha y parada, o cuando la temperatura de los gases de combustion
descienda por debajo de 850°C o0 1.100°C, segun los casos contemplados en el parrafo b, el
quemador auxiliar no podré alimentarse con combustibles que puedan causar emisiones
mayores que las producidas por la quema de gasoéleo, segun las definiciones del Decreto
2204/1975, de 23 de agosto, de gas licuado o de gas natural.

2. Las instalaciones de coincineracién se disefiaran, equiparan, construiran y explotaran de modo tal
que la temperatura de los gases resultantes de la coincineracion sea la requerida por el proceso
principal de la instalacion y, en todo caso, superior a 850°C, durante al menos dos segundos. Si se
coincineran residuos peligrosos que contengan mas de un 1 % de sustancias organohalogenadas,
expresadas en cloro, la temperatura del proceso principal debera ser superior a 1.100°C, durante al
menos dos segundos.

3. Las instalaciones de incineracion y coincineracion tendran y utilizaran un sistema automatico que
impida la alimentacién de residuos en los siguientes casos:

a. En la puesta en marcha, hasta que se haya alcanzado la temperatura de 850°C o0 1.100°C,
segun los casos contemplados en los apartados 1.b y 2, o la temperatura que resulte exigible
de acuerdo con lo establecido en el articulo 9.c.

b. Cuando no se mantenga la temperatura de 850°C o 1.100°C, segun los casos contemplados en
los apartados 1.b y 2, o la temperatura que resulte exigible de acuerdo con lo establecido en el
articulo 9.c.

C. Cuando las mediciones continuas establecidas en este Real Decreto muestren que se esta
superando algun valor limite de emisién debido a perturbaciones o fallos en los dispositivos de
depuracion.

Articulo 9. Condiciones alternativas.

Para algunos tipos de residuos o para algunos procesos térmicos, la autoridad competente podra
permitir condiciones distintas de las establecidas en el articulo 8.1.a, en relacién con el contenido de

COT, asi como de las establecidas en los parrafos b, c y d del apartado 1 y en los apartados 2 y 3 del
mismo articulo, en relacién con las temperaturas minimas de operacion, especificandolas en la
autorizacioén, siempre y cuando se cumplan el resto de exigencias establecidas en este Real Decreto y,
ademas, las siguientes:
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a Por lo que respecta al contenido de COT en las escorias y cenizas de hogar de las instalaciones
de incineracioén, el cambio en las condiciones de explotacién no podra generar mayor cantidad
de residuos o residuos con mayor contenido de contaminantes organicos que los previsibles si
se mantuvieran las condiciones establecidas en el articulo 8.1.

b. En cuanto a las instalaciones de coincineracién, y en lo que se refiere al contenido de COT, la
autorizacion de condiciones distintas se supeditara a que se cumplan, al menos, los valores
limite de emisién establecidos en el anexo V para el carbono orgéanico total y para el CO. No
obstante, por lo que respecta a la industria del papel y la pasta de papel, si las instalaciones
coincineran sus propios residuos en el lugar en que éstos se producen, en calderas de corteza
existentes, la autorizacion de condiciones distintas se supeditara a que se cumplan, al menos,
los valores limite de emision establecidos en el anexo V para el carbono organico total.

C. En lo referente a la temperatura de operacion, la autorizacion de condiciones distintas se
supeditara al cumplimiento de los siguientes requisitos, cuyo cumplimiento se debera
comprobar mediante una prueba de funcionamiento real, con una duracioén fijada por la
autoridad competente y que sea suficiente para poder obtener muestras representativas:

1. Que el contenido de cloro organico en los residuos sea inferior al 0,1 % en peso, tanto
para plantas de incineracién como de coincineracion.

2. Que las emisiones de CO y COT sean inferiores a los limites establecidos en el anexo V,
tanto para instalaciones de incineraciéon como de coincineracion.

3. Que, en el caso de instalaciones de coincineracion, la temperatura de funcionamiento
solicitada no sea inferior a la que se registraria en el proceso principal si no se
alimentaran residuos.

Las comunidades auténomas informaran al Ministerio de Medio Ambiente sobre las decisiones que
hayan adoptado en virtud de lo establecido en este apartado, con indicacion expresa de las condiciones
distintas de explotacion autorizadas y los resultados de las verificaciones que, en su caso, se hayan
realizado, a efectos de su comunicacion a la Comision Europea, a través del cauce correspondiente.

Articulo 10. Condiciones complementarias.

Ademas de las condiciones sefialadas en el articulo 8 y, en su caso, en el articulo 9, deberan cumplirse
las siguientes:

a. Las instalaciones de incineracion y coincineraciéon se disefiaran, equiparan, construiran y
explotaran de modo que impidan emisiones a la atmésfera que provoquen una contaminacion
atmosférica significativa a nivel del suelo. En particular, los gases de escape seran liberados de
modo controlado y de acuerdo con lo establecido en la normativa sobre calidad de la atmdsfera,
por medio de una chimenea cuya altura se calculara de modo que queden protegidos la salud
humana y el medio ambiente.

b. El calor generado por el proceso de incineracién o coincineracién se recuperara en la mayor
medida en que sea viable.

C. Los residuos clinicos infecciosos deberan introducirse directamente en el horno, sin mezclarlos
antes con otros tipos de residuos y sin manipularlos directamente.

d. Con independencia de las posibles responsabilidades civiles o penales que pudieran derivarse
como consecuencia del funcionamiento de las instalaciones, de la gestion de la instalacion de
incineracidon o coincineracion sera responsable una persona fisica con aptitud técnica para
gestionar la instalacion.

Articulo 11. Valores limite de emisiéon a la atmodsfera.

1. Las instalaciones de incineracion se disefiaran, equiparan, construiran y explotardn de modo que, en
los gases de escape, no se superen los valores limite de emisidén establecidos en el anexo V y teniendo

en cuenta lo establecido en el Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluacion y gestion
de la calidad del aire ambiente en relacién con el diéxido de azufre, didéxido de nitrégeno, 6xidos de
nitrégeno, particulas, plomo, benceno y mondéxido de carbono.
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2. Las instalaciones de coincineracion se diseflaran, equiparan, construiran y explotaran de modo que,
en los gases de escape, no se superen los valores limite de emisién establecidos en el anexo Il o que

se determinen con arreglo a dicho anexo.

Si en una instalacién de coincineracion mas del 40 % del calor generado procede de la combustién de
residuos peligrosos, se aplicaran los valores limite de emision establecidos en el anexo V.

3. Los resultados de las mediciones realizadas para verificar el cumplimiento de los valores limite de
emision estaran referidos a las condiciones establecidas en los articulos 15y 16.

4. Cuando se coincineren residuos urbanos o municipales mezclados no tratados, los valores limite de
emision a la atmodsfera se determinaran con arreglo al anexo V y no se aplicara el anexo I1.

Articulo 12. Vertido de aguas residuales procedentes de las instalaciones de incineracion o
coincineracion.

1. En las autorizaciones que resulten exigibles, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4, se
limitara en la medida de lo posible el vertido al medio acuético de las aguas residuales procedentes de
la depuracién de los gases de escape de las instalaciones de incineraciéon o coincineracion. En todo
caso, estas aguas residuales so6lo podran verterse al medio acuético tras ser tratadas por separado, a
condicién de que:

a Se cumplan los requisitos establecidos en las disposiciones sectoriales aplicables en materia de
valores limite de emision, y

b. Las concentraciones en masa de las sustancias contaminantes mencionadas en el anexo IV
sean inferiores a los valores limite de emisidon establecidos en éste, conforme a lo dispuesto en
el articulo 18.3.

2. A efectos de lo establecido en este articulo, en ningun caso se tendra en cuenta la dilucién de las
aguas residuales para el cumplimiento de los valores limites de emision establecidos en el anexo IV.

3. Los valores limite de emision del anexo IV seran aplicables en el punto de la instalacion de

incineracion o coincineraciéon por donde se vierten las aguas residuales procedentes de la depuraciéon
de gases de escape.

Cuando las aguas residuales procedentes de la depuracion de gases de escape se traten en la
instalacion conjuntamente con otras aguas residuales originadas en aquélla, el operador debera tomar
mediciones, segun lo especificado en el articulo 18:

a En el flujo de aguas residuales procedentes de la depuraciéon de gases de escape antes de su
entrada en la instalacién de tratamiento conjunto de aguas residuales.

b. En el otro flujo o los otros flujos de aguas residuales antes de su entrada en la instalacién de
tratamiento conjunto de aguas residuales.

C. En el punto de vertido final de las aguas residuales procedentes de la instalacion de incineraciéon
0 de coincineracion, después del tratamiento.

El operador efectuara los calculos de distribucién de masas adecuados para determinar los niveles de
emision en el vertido final de aguas residuales que pueden atribuirse a las aguas residuales
procedentes de la depuracién de los gases de escape, con el fin de comprobar que se cumplen los
valores limite de emisidn establecidos en el anexo IV para los vertidos de aguas residuales procedentes

de la depuraciéon de gases de escape.
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4. Cuando las aguas residuales procedentes de la depuraciéon de los gases de escape que contengan
las sustancias contaminantes a que se refiere el anexo IV sean tratadas fuera de la instalacion de

incineraciéon o coincineraciéon, en una instalacion de tratamiento destinada sélo al tratamiento de este
tipo de aguas residuales, los valores limite de emision del anexo IV se aplicaran en el punto en que las

aguas residuales salgan de la instalacion de tratamiento. Si en esta instalacion de tratamiento de
aguas emplazada fuera de la instalacién de incineracidon o de coincineraciéon no se tratan Unicamente
las aguas residuales procedentes de la incineracién, el operador efectuara los célculos de distribuciéon
de masas adecuados, segun lo estipulado en los parrafos a, b y ¢ del apartado 3, para determinar los
niveles de emision en el vertido final de aguas residuales que pueden atribuirse a las aguas residuales
procedentes de la depuracién de gases de escape, con el fin de comprobar que se cumplen los valores
limite de emisién establecidos en el anexo IV para el vertido de aguas residuales procedente de la

depuraciéon de gases de escape.

5. Sin perjuicio de los demas requisitos establecidos en la legislacion sectorial que resulte de
aplicacion, la autorizacion sefialada en el apartado 1 establecera, respecto del vertido de las aguas
procedentes de la depuraciéon de los gases de escape, los valores limite de emision para las sustancias
contaminantes enumeradas en el anexo 1V y fijara parametros operativos de control de las aguas

residuales, como minimo, para el pH, la temperatura y el caudal.

6. Los emplazamientos de las instalaciones de incineracién y coincineracion, incluidas las zonas de
almacenamiento de residuos anexas, se disefiaran y explotaran de modo que se impida el vertido no
autorizado y accidental de sustancias contaminantes al suelo y a las aguas superficiales y
subterraneas.

Ademas, deberda disponerse de capacidad de almacenamiento para la escorrentia de precipitaciones
contaminada procedente del emplazamiento de la instalacién de incineracion o de coincineracion o para
las aguas contaminadas que provengan de derrames o de operaciones de lucha contra incendios. A
estos efectos, la capacidad de almacenamiento sera la adecuada para que dichas aguas puedan
someterse a pruebas y tratarse antes de su vertido, cuando sea necesario.

Articulo 13. Residuos de la incineracion.

1. Se reducira al minimo la cantidad y la nocividad de los residuos procedentes de la explotacion de la
instalacion de incineracién o coincineracion. Los residuos se reciclaran, si procede, directamente en la
instalacion o se valorizaran o eliminaran fuera de ella, de conformidad con lo establecido en la

legislacion sobre residuos y, en su caso, en la de prevencion y control integrados de la contaminacion.

2. El transporte y almacenamiento temporal de los residuos secos en forma de polvo, como las
particulas de las calderas y los residuos secos procedentes del tratamiento de los gases de la
combustidn, se realizaran de forma que se evite su dispersion en el medio ambiente, por ejemplo, en
contenedores cerrados.

3. Antes de determinar las vias de eliminacioén, reciclado u otras formas de valorizacién de los residuos
de las instalaciones de incineracién y coincineracion se efectuaran pruebas adecuadas para establecer
las caracteristicas fisicas y quimicas y el potencial contaminante de los diferentes residuos de
incineracion. Los andlisis que se realicen con motivo de estas pruebas se referiran, entre otros
aspectos, a la composicion, a la fraccién soluble total y a la fraccidn soluble de los metales pesados de
estos residuos.

Articulo 14. Mediciones.

1. En las instalaciones de incineracion y coincineracion deberé disponerse de equipos de mediciéon y se
utilizaran técnicas adecuadas para el seguimiento de los parametros, condiciones y concentraciones en
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masa relacionados con el proceso de incineracién o coincineracion.
2. Los requisitos de medicidon se estableceran en la autorizacion expedida por la autoridad competente.

3. La instalacion y el funcionamiento adecuados de los equipos de seguimiento automatizado de las
emisiones a la atmésfera y a las aguas estaran sujetos a control y a una prueba anual de supervision.
El calibrado se efectuara mediante mediciones paralelas con los métodos de referencia, al menos, cada
tres afnos.

4. La autoridad competente aprobard la localizacién de los puntos de medicidn y muestreo, que
deberan ser accesibles para la realizacién de las medidas necesarias.

5. Se llevaran a cabo mediciones periddicas de las emisiones a la atmdésfera y a las aguas con arreglo a
los apartados 1 y 2 del anexo IlI.

Articulo 15. Periodicidad de las mediciones.

1. Las autoridades competentes adoptaran las medidas necesarias para comprobar que los operadores
realizan las mediciones reguladas en este articulo y en el articulo 18, mediante el cumplimiento de las

obligaciones establecidas al efecto en la correspondiente autorizacion.

2. En las instalaciones de incineracién y coincineracioén se realizaran, de conformidad con lo dispuesto
en el anexo 111, las siguientes mediciones:

a Mediciones continuas de las siguientes sustancias: NO, (siempre y cuando se establezcan
valores limite de emision), CO, particulas totales, COT, HCI, HF y SO,.

b. Mediciones continuas de los siguientes parametros del proceso: temperatura cerca de la pared
interna de la caAmara de combustién o en otro punto representativo de ésta respecto del que
haya prestado su conformidad la autoridad competente; concentracién de oxigeno, presion,
temperatura y contenido de vapor de agua de los gases de escape.

C. Al menos cuatro mediciones anuales de metales pesados, dioxinas y furanos, si bien, durante
los 12 primeros meses de funcionamiento, se realizard una medicion al menos cada dos meses,
sin perjuicio de lo establecido en el apartado 7.

3. Al menos una vez se verificaran adecuadamente el tiempo de permanencia, la temperatura minima
y el contenido de oxigeno de los gases de escape cuando se ponga en funcionamiento la instalacién de
incineraciéon o coincineraciéon y en las condiciones mas desfavorables de funcionamiento que se puedan
prever.

4. Podra omitirse la medicion continua de HF si se utilizan procesos de tratamiento de gases que
permitan garantizar que no se superan los valores limite de emisién de HCI, en cuyo caso las
emisiones de HF se someteran a mediciones periddicas de acuerdo con lo establecido en el apartado
2.c.

5. No ser& necesaria la medicién continua del contenido de vapor de agua cuando los gases de escape
del muestreo se sequen antes de que se analicen las emisiones.

6. La autoridad competente podra permitir en la autorizacion la realizacion de mediciones periddicas,
en vez de mediciones continuas, de HCI, HF y SO,, con arreglo a lo establecido en el apartado 2.c, en
instalaciones de incineracién y coincineracion, siempre y cuando el operador pueda probar que las
emisiones de estos contaminantes no pueden superar los valores limite de emision fijados.
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7. Como excepcion a lo establecido en el apartado 2.c de este articulo, la autoridad competente podra
permitir que la frecuencia de las mediciones periédicas se reduzca de cuatro veces al afio a una vez al
afo en el caso de los metales pesados, y de cuatro veces al afio a dos veces al afio en el caso de las
dioxinas y furanos, siempre y cuando las emisiones derivadas de la coincineraciéon o la incineraciéon
sean inferiores al 50 % de los valores limites de emisidon determinados con arreglo al anexo Il o al

anexo V, respectivamente, y siempre y cuando existan criterios, establecidos de acuerdo con la
normativa comunitaria, sobre los requisitos que deben cumplirse.

No obstante, hasta el 1 de enero de 2005, podra permitirse la reducciéon de la frecuencia de las
mediciones, aun cuando no se hayan fijado los mencionados criterios en la normativa comunitaria,
siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

a Que los residuos que hayan de ser coincinerados o incinerados consistan Unicamente en
determinadas fracciones combustibles consideradas como residuos no peligrosos que no sean
apropiados para el reciclado y que presenten determinadas caracteristicas, que se indicaran a
tenor de la evaluaciéon a que se refiere el parrafo d de este apartado.

b. Que se hayan establecido para dichos residuos criterios de calidad, aplicables en todo el &mbito
territorial del Estado.

C. Que la coincineracion y la incineracion de dichos residuos sean conformes con los planes
nacionales de residuos que resulten de aplicacion, de acuerdo con lo establecido en el articulo 5

de la Ley 10/1998.

d. Que el operador pueda demostrar que las emisiones son, en cualquier circunstancia,
notablemente inferiores a los valores limite de emision establecidos en el anexo Il o en el anexo

V para los metales pesados, las dioxinas y los furanos. Esta circunstancia se demostrara

mediante una evaluacion que se basara en la informacion sobre la calidad de los residuos de
que se trate y en las mediciones de las emisiones de dichos contaminantes.

€. Que en la pertinente autorizacion de la instalacién consten expresamente los criterios de calidad
seflalados en el parrafo b de este apartado y el nuevo periodo de las mediciones periddicas.

Las autoridades competentes comunicardn anualmente al Ministerio de Medio Ambiente todas las
decisiones que hayan adoptado sobre la frecuencia de las mediciones, de acuerdo con lo establecido en
los parrafos a, b, ¢, d y e de este apartado, incluyendo informacién sobre la cantidad y calidad de los
residuos de que se trate, a efectos de su notificacion a la Comision Europea, a través del cauce
correspondiente.

8. A partir de la fecha en que se establezcan en la normativa comunitaria técnicas de medicion
adecuadas, se deberan efectuar mediciones continuas de los metales pesados, las dioxinas y los
furanos, de conformidad con lo dispuesto en el anexo Ill.

Articulo 16. Condiciones de las mediciones.

1. Los resultados de las mediciones efectuadas para verificar que se cumplen los valores limite de
emision estaran referidos a las siguientes condiciones:

a El caudal volumétrico real y las concentraciones de contaminantes se referiran a condiciones
normalizadas de temperatura (273 K) y de presion (101,3 kPa), de gas seco y ajustandose a los
siguientes valores de oxigeno en los gases de escape:

1. Para instalaciones de incineracion se considerara un 11 % de oxigeno en los gases de
escape.

2. Para instalaciones de incineracion de aceites usados, definidos en la Orden de 28 de
febrero de 1989, se considerarad un 3 % de oxigeno en los gases de escape.

3. Cuando los residuos se incineren o coincineren en una atmaosfera enriquecida de
oxigeno, los resultados de las mediciones podran normalizarse con referencia a un
contenido de oxigeno diferente, establecido por la autoridad competente, que obedezca
a las circunstancias especiales del caso particular.
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4. Cuando se trate de instalaciones de coincineracion, los resultados de las mediciones se
normalizaran con referencia al contenido total de oxigeno sefialado en el anexo Il, que

segun las distintas instalaciones sera el siguiente: 10 % de oxigeno cuando se trate de
hornos de cemento, 6 % de oxigeno cuando se trate de instalaciones de combustidon en
las que se utilicen combustibles sdlidos, incluida la biomasa, y 3 % de oxigeno en las
instalaciones de combustién que utilicen combustibles liquidos.

b. Para el célculo de las concentraciones se seguird el procedimiento descrito en el anexo VI.

C. En el caso de instalaciones de incineracion o coincineracion en las que se traten residuos
peligrosos, la normalizacion respecto a los contenidos de oxigeno previstos en este apartado se
llevara a cabo sélo cuando el contenido de oxigeno normalizado, medido en el mismo periodo
de tiempo, supere el contenido de oxigeno de referencia correspondiente al tipo de instalacion.

2. Los resultados de las mediciones se registraran, trataran y presentaran de acuerdo con los
procedimientos que establezcan al efecto las autoridades competentes, con el objeto de que éstas
puedan comprobar el cumplimiento de las condiciones de explotacién autorizadas y de los valores
limite de emisidon establecidos en este Real Decreto.

Articulo 17. Cumplimiento de los valores limite de emision a la atmosfera.

1. Se considerara que se cumplen los valores limite de emision a la atmdsfera si se respetan todas y
cada una de las siguientes condiciones:

A Si ninguno de los valores medios diarios supera los valores limite de emisién establecidos en el
parrafo a del anexo V o en el anexo Il y el 97 % de los valores medios diarios, a lo largo de
todo el afio, no superan el valor limite de emision establecido en el parrafo e.1 del anexo V.

b. Cuando ninguno de los valores medios semihorarios supera los valores limite de emisién de la
columna A del parrafo b del anexo V, o bien, cuando proceda, si el 97 % de los valores medios
semihorarios, a lo largo del afio, no superan los valores limite de emisién de la columna B del
parrafo b del anexo V.

C. Si ninguno de los valores medios a lo largo del periodo de muestreo establecido para los
metales pesados y las dioxinas y furanos supera los valores limite de emision establecidos en
los parrafos c y d del anexo V o en el anexo II.

d. Cuando se cumple lo dispuesto en el parrafo e.2 del anexo V o en el anexo II.

2. Los valores medios semihorarios y los valores medios de 10 minutos se determinaran dentro del
tiempo de funcionamiento real, excluidos los periodos de puesta en marcha y parada si no se estan
incinerando residuos, a partir de los valores medidos, después de restar el valor del intervalo de
confianza que figura en el apartado 3 del anexo Ill. Los valores medios diarios se determinaran a

partir de estos valores medios validados.

Para obtener un valor medio diario valido no podran descartarse por fallos de funcionamiento o por
mantenimiento del sistema de medicidén continua mas de cinco valores medios semihorarios en un dia.
Tampoco podran descartarse por fallos de funcionamiento o por mantenimiento del sistema de
medicion continua mas de diez valores medios diarios al afo.

3. Los valores medios obtenidos a lo largo del periodo de muestreo y los valores medios en el caso de
las mediciones periodicas de HF, HCl y SO, se determinaran con arreglo a los requisitos establecidos

en los apartados 2 y 4 del articulo 14 y en el anexo Ill.

4. Cuando las mediciones tomadas muestren que se han superado los valores limite de emision a la
atmoésfera establecidos en este Real Decreto, se informard inmediatamente a la autoridad competente.

Articulo 18. Mediciones de las emisiones al agua.
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1. En el punto de vertido de aguas residuales se efectuaran las siguientes mediciones:

A Mediciones continuas de los parametros operativos de control de las aguas residuales
mencionados en el articulo 12.5.

b. Mediciones diarias, mediante muestras puntuales, del total de sélidos en suspensién. No
obstante, las autoridades competentes en materia de control de vertidos al medio acuético
podran establecer, como posibilidad alternativa, que se realicen mediciones de una muestra
representativa y proporcional al caudal vertido durante 24 horas.

C. Mediciones, con la periodicidad que determinen las autoridades competentes en materia de
control de vertidos al medio acuatico y como minimo una vez al mes, de una muestra
representativa y proporcional al caudal vertido durante 24 horas de las sustancias
contaminantes a que se refiere el articulo 12.1 respecto de los nUmeros 2 a 10 del anexo IV.

d. Mediciones, como minimo una vez cada tres meses, de dioxinas y furanos, si bien durante los
primeros 12 meses de funcionamiento se efectuara una medicién como minimo cada dos
meses.

2. El seguimiento de la masa de contaminantes en las aguas residuales tratadas, incluida la frecuencia
en las mediciones, se llevara a cabo de conformidad con la normativa sectorial aplicable y segun lo
establecido en la correspondiente autorizacién.

3. Se considerara que se cumplen los valores limite de emisiéon al agua, de acuerdo con lo establecido
en el anexo 1V:

A Respecto al total de sélidos en suspension (sustancia contaminante niumero 1, cuando el 95 %
y el 100 % de los valores medidos no superen los respectivos valores limite de emision
establecidos en el anexo IV.

b. Respecto a los metales pesados (sustancias contaminantes niimeros 2 a 10), cuando no mas de
una medicién al afio supere los valores limite de emisién establecidos en el anexo IV o bien, si
se ha establecido como obligatoria la toma de méas de 20 muestras al afio, de conformidad con
lo establecido en el apartado 1.c de este articulo, cuando no mas del 5 % de esas muestras
supere los valores limite de emision establecidos en el anexo IV.

C. Respecto a las dioxinas y los furanos (sustancia contaminante nimero 11), cuando las
mediciones efectuadas cuatro veces al afio no superen el valor limite de emisidén establecido en
el anexo IV.

4. Cuando las mediciones tomadas muestren que se han superado los valores limite de emision al
medio acuatico establecidos en este Real Decreto, se informara inmediatamente a la autoridad
competente.

Articulo 19. Acceso a la informacion y participacion publica.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 16/2002, de 1 de julio, y en la Ley 38/1995, de 12 de
diciembre, sobre el derecho de acceso a la informaciéon en materia de medio ambiente, en el

procedimiento de tramitacion de las solicitudes de nuevas autorizaciones para instalaciones de
incineracion y coincineracion se incluird un tramite de informacion publica a efectos de que puedan
presentarse observaciones antes de gue la autoridad competente se pronuncie sobre el otorgamiento
de la autorizacion.

Igualmente, se pondra a disposicion del publico una copia de la autorizacién y de sus posteriores
renovaciones o modificaciones.

2. Por lo que respecta a las instalaciones de incineracion o coincineracion de capacidad nominal igual o
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superior a dos toneladas por hora, el operador debera elaborar y remitir a la autoridad competente un
informe anual sobre el funcionamiento y el seguimiento de la instalacién, en el que se dara cuenta, al
menos, de la marcha del proceso y de las emisiones a la atmésfera o a las aguas, comparadas con los
niveles de emisidn regulados en este Real Decreto.

Las comunidades auténomas elaboraran una lista de las instalaciones de incineracién o coincineracion
de capacidad nominal inferior a dos toneladas por hora ubicadas en su territorio, que se pondra a
disposicion del publico, junto con los informes de funcionamiento y seguimiento sefalados en el
parrafo anterior.

Articulo 20. Condiciones anormales de funcionamiento.

1. La autoridad competente establecera en la autorizacion el periodo maximo permitido de las
interrupciones, desajustes o fallos técnicamente inevitables de los dispositivos de depuracion o de
medicion, durante los cuales las concentraciones en las emisiones a la atmdsfera y en las aguas
residuales depuradas de las sustancias reguladas puedan superar los valores limite de emision
previstos.

2. En caso de averia, el operador de la instalacion reducira o detendra el funcionamiento de la
instalacion lo antes posible hasta que éste pueda reanudarse normalmente.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 8.3.c, en las condiciones anormales de funcionamiento
reguladas en este articulo la instalacién de incineracidon o coincineracion o la linea de incineracion no
podra, en ningun caso, seguir incinerando residuos durante un periodo superior a cuatro horas
ininterrumpidas si se superan los valores limite de emision. Ademas, la duracion acumulada del
funcionamiento en dichas circunstancias durante un afio sera de menos de 60 horas, teniendo en
cuenta que dicha duracién se aplica a las lineas de toda la instalacion vinculadas a un Unico dispositivo
de depuracion de los gases de salida.

4. El contenido total en particulas de las emisiones de una instalacion de incineracion a la atmadsfera no
superara en ningun caso 150 mg/m3, expresados como valor medio semihorario. Por otra parte, no
podran superarse los valores limite de emision a la atmosfera para el CO y el COT y deberan cumplirse
todas las demas condiciones mencionadas en los articulos 8, 9 y 10.

Articulo 21. Suministro de informacién a la Comisién Europea.

A efectos de su remision a la Comisién Europea, las comunidades autbnomas suministraran a la
Direccién General de Calidad y Evaluaciéon Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente la informacion
relativa a la aplicacion de este Real Decreto en sus respectivos ambitos territoriales, de conformidad
con lo que se establezca al respecto en la normativa comunitaria.

El primer periodo de suministro de informacion abarcara desde la entrada en vigor de este Real
Decreto hasta el 28 de diciembre de 2005, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones que
también resulten de aplicacion.

DISPOSICION TRANSITORIA UNICA. Régimen aplicable a las instalaciones existentes.

1. A las instalaciones de incineracion y coincineracion existentes les sera de aplicacion el régimen
anterior a la entrada en vigor de este Real Decreto, hasta el dia 28 de diciembre de 2005.

2. El régimen transitorio regulado en este Real Decreto debe igualmente entenderse sin perjuicio de las
medidas establecidas, para la adecuaciéon de instalaciones existentes, en las disposiciones transitorias

primera y segunda de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevencion y control integrados de la
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contaminacion. A estos efectos, la adecuacion a este Real Decreto de las instalaciones existentes que,
a su vez, estén incluidas en el ambito de aplicacion de la Ley 16/2002 se llevara a cabo mediante la

adaptacion, antes del 28 de diciembre de 2005, de las correspondientes autorizaciones que tengan
otorgadas, a menos que en esa fecha cuenten ya con la autorizacion ambiental integrada regulada en
el articulo 3.a de la Ley 16/2002. En todo caso, estas instalaciones deberan contar con la autorizacién

ambiental integrada antes del 30 de octubre de 2007.

3. Ademas de lo establecido en los dos apartados anteriores, se aplicaran en todo caso las medidas
especificas de caracter transitorio contempladas en los anexos.

DISPOSICION DEROGATORIA UNICA. Derogacion normativa.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposicion transitoria, a la entrada en vigor de este Real Decreto
quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en él y, en particular, las
siguientes:

A El Real Decreto 1088/1992, de 11 de septiembre, por el que se establecen nuevas normas
sobre la limitacidon de emisiones a la atmoésfera de determinados agentes contaminantes
procedentes de instalaciones de incineracion de residuos municipales.

b. El Real Decreto 1217/1997, de 18 de julio, sobre incineracién de residuos peligrosos y de
modificacion del Real Decreto 1088/1992, de 11 de septiembre, relativo a las instalaciones de
incineracion de residuos municipales.

C. El apartado décimo y anexo | de la Orden ministerial de 28 de febrero de 1989, modificada por
la de 13 de junio de 1990, mediante la que se regula la gestién de aceites usados.

DISPOSICION FINAL PRIMERA. Fundamento constitucional.

Este Real Decreto tiene la consideracion de legislacion basica sobre proteccién del medio ambiente, de
conformidad con lo establecido en el articulo 149.1.23 de la Constitucion.

DISPOSICION FINAL SEGUNDA. Desarrollo reglamentario.

Se faculta al Ministro de Medio Ambiente para dictar, en el ambito de sus competencias, las
disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicacién de lo establecido en este Real Decreto y para
adaptar sus anexos a las modificaciones que, en su caso, sean introducidas por la normativa
comunitaria.

Dado en Madrid, a 30 de mayo de 2003.

- Juan Carlos R. -

La Ministra de Medio Ambiente,
Maria Elvira Rodriguez Herrer.

ANEXO I.
Factores de equivalencia para las dibenzo-para-dioxinas y los dibenzofuranos.

Para determinar la concentracién total (ET) de dioxinas y furanos, se multiplicaran las concentraciones
en masa de las siguientes dibenzo-para-dioxinas y dibenzofuranos por los siguientes factores de
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equivalencia antes de hacer la suma total:

Factor de equivalencia toxica

2,3,7,8 Tetraclorodibenzodioxina (TCDD). 1
1,2,3,7,8 Pentaclorodibenzodioxina (PeCDD). 0,5
1,2,3,4,7,8 Hexaclorodibenzodioxina (HXCD D). 0,1
1,2,3,6,7,8 Hexaclorodibenzodioxina (HXCD D). 0,1
1,2,3,7,8,9 Hexaclorodibenzodioxina (HXCDD). 0,1
1,2,3,4,6,7,8 Heptaclorodibenzodioxina (HpCDD). 0,01

- Octaclorodibenzodioxina (OCDD). 0,001
2,3,7,8 Tetraclorodibenzofurano (TCDF). 0,1
2,3,4,7,8 Pentaclorodibenzofurano (PeCDF). 0,5
1,2,3,7,8 Pentaclorodibenzofurano (PeCDF). 0,05
1,2,3,4,7,8 Hexaclorodibenzofurano (HxXCDF). 0,1
1,2,3,6,7,8 Hexaclorodibenzofurano (HxXCDF). 0,1
1,2,3,7,8,9 Hexaclorodibenzofurano (HxXCDF). 0,1
2,3,4,6,7,8 Hexaclorodibenzofurano (HxXCDF). 0,1

1,2,3,4,6,7,8 Heptaclorodibenzofurano (HpCDF). 0,01
1,2,3,4,7,8,9 Heptaclorodibenzofurano (HpCDF). 0,01
- Octaclorodibenzofurano (OCDF). 0,001

ANEXO Il.
Determinacion de los valores limite de emision a la atmdésfera para la coincineracién de residuos.

Se aplicara la siguiente féormula (regla de mezcla) cuando un valor limite de emision total especifico C
no se haya establecido en un cuadro de este anexo.

El valor limite para cada contaminante de que se trate y para el monéxido de carbono en los gases de
escape procedentes de la coincineracion de residuos debera calcularse del siguiente modo:

(Vresiduo X Cresiduo + Vproceso X Cproceso) / (Vresiduo + Vproceso) =C

e Viesiduo: €l volumen de gases de escape procedentes de la incineracion de residuos determinado

Unicamente a partir de los residuos con el menor valor calorifico especificado en la autorizacion
y referido a las condiciones establecidas en este Real Decreto.

Si el calor generado por la incineraciéon de residuos peligrosos es inferior al 10 % del calor total
generado en la instalacion, V qsiquo debera calcularse a partir de una cantidad (teorica) de

residuos que, al ser incinerados, generasen el 10 % de calor, manteniendo constante el calor
total generado.
e Cresiduo- los valores limite de emision establecidos en el anexo V respecto de las instalaciones

de incineracion para los contaminantes de que se trate y el mondéxido de carbono.

» Vproceso: €l volumen de gases de escape procedentes del proceso realizado en la instalacion,
incluida la quema de los combustibles autorizados utilizados normalmente en la instalacion (con
exclusion de los residuos), determinado segun el contenido de oxigeno en el que deben
normalizarse las emisiones con arreglo a lo dispuesto en las nhormativas comunitarias o
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nacionales. A falta de normativa para esta clase de instalaciones, debera utilizarse el contenido
real de oxigeno de los gases de escape, sin que se diluya mediante inyeccion de aire
innecesario para el proceso. En este Real Decreto se indican las demas condiciones a que deben
referirse los resultados de las mediciones.

» Cproceso® l0s valores limite de emision establecidos en las tablas del presente anexo para

determinados sectores industriales o, a falta de tales tablas o valores, los valores limite de
emision de los contaminantes de que se trate y del mondxido de carbono en los gases de salida
de las instalaciones que cumplan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
nacionales aplicables a dichas instalaciones cuando queman los combustibles autorizados
normalmente (con exclusion de los residuos). A falta de dichas medidas, se utilizaran los
valores limite de emision que establezca la autorizacion. A falta de éstos, se utilizaran los
valores correspondientes a las concentraciones reales en masa.

« C: los valores limite de emision totales y el contenido de oxigeno establecidos en las tablas de
este anexo para determinados sectores industriales y determinados contaminantes o, a falta de
tales tablas o valores, los valores limite de emision totales del CO y los contaminantes de que
se trate que sustituyen a los valores limite de emision establecidos en los anexos
correspondientes de este Real Decreto. El contenido total de oxigeno que sustituird al contenido
de oxigeno para la normalizacion se calculara con arreglo al contenido anterior, respetando los
volumenes parciales.

1. Disposiciones especiales para los hornos de cemento en que se coincineren residuos.

1.1 Valores medios diarios (para mediciones continuas). Los periodos de muestreo y los demas
requisitos de medicién son los que establecen en los articulos 15 y 16. Todos los valores se dan
en mg/m3. Los valores medios semihorarios sélo seran necesarios para calcular los valores
medios diarios.

Los resultados de las mediciones efectuadas para verificar que se cumplen los valores limite de
emision estaran referidos a las siguientes condiciones, para los gases de combustion
procedentes del horno de cemento: temperatura 273 K, presion 101,3 kPa, 10 % de oxigeno y
gas seco.

C. Valores limite de emision totales.

Contaminante C
Particulas totales 30 mg/m3
HCI 10 mg/m3
HF 1 mg/m=3

NO, para instalaciones existentes | 300 mg/m3

NOy para instalaciones nuevas 500 mg/m3 (1)

(1) En el caso de los hornos de cemento que estén en funcionamiento a la entrada en vigor de este Real
Decreto y que cuenten con la preceptiva autorizacion para ello, se aplicaran los valores limites de emisiéon
de NO, para instalaciones existentes, aunque comiencen a coincinerar residuos después del 28 de

diciembre de 2004.

Hasta el 1 de enero de 2008 la autoridad competente podra autorizar exenciones respecto del
NO, para los hornos de cemento en via himeda existentes o para los hornos que quemen
menos de tres toneladas de residuos por hora, siempre y cuando la autorizacion establezca un
valor limite de emision total de NO, no superior a 1.200 mg/ms3.
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Hasta el 1 de enero de 2008 la autoridad competente podra autorizar exenciones respecto de
las particulas para los hornos de cemento que quemen menos de tres toneladas de residuos por
hora, siempre y cuando la autorizacion establezca un valor limite de emision total no superior a
50 mg/ms.

1.2 Metales pesados.

C expresado en mg/m3. Todos los valores medios medidos a lo largo de un periodo de
muestreo de un minimo de 30 minutos y un méaximo de 8 horas:

Contaminante c
Cd + Tl 0.05 mg/m3
Hg 0,05 mg/m3
Sb+ As+ Pb + Cr+ Co + Cu+ Mn + Ni +V |[0,5 mg/m3

1.3 Dioxinas y furanos.

C expresados en ng/m3. Todos los valores medios medidos a lo largo de un periodo de
muestreo de un minimo de 6 horas y un maximo de 8 horas. El valor limite de emisién se
refiere a la concentracion total de dioxinas y furanos calculada utilizando el concepto de
equivalencia téxica de conformidad con el anexo I:

Contaminante C

Dioxinas y furanos | 0,1 ng/ms3

1.4 Valores medios diarios para el SO, y el COT.

C. Valores limite de emision totales expresados en mg/m3.

Contaminante C
SO, 50 mg/m=
COoT 10 mg/m3

La autoridad competente podra autorizar exenciones en los casos en que el COT y el SO, no
procedan de la incineracion de residuos.

1.5 Valor limite de emisién para el CO.
La autoridad competente podra fijar los valores limite de emisién para el CO.

2. Disposiciones especiales para instalaciones de combustién que coincineren residuos.
2.1 Valores medios diarios.

Una vez que se apruebe la norma interna de incorporacion de la Directiva 2001/80/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2001, sobre limitacién de emisiones a
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la atmoésfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de
combustion, los valores limite de emision establecidos en los siguientes cuadros (Cprgceso) S€

adaptaran a los valores limites de emision mas rigurosos de conformidad con lo establecido en

la citada directiva.

Los valores medios semihorarios s6lo seran necesarios para calcular los valores medios diarios.

Cproceso:

0 Cproceso Para los combustibles sélidos expresado en mg/m= (para (contenido de O, 6

%0):
: < 50
Contaminantes MWith 50 a 100 MWth
SO,: caso general
850 mg/m=s
Combustibles
autoctonos o tasa de
desulfuracién & 90
%
NOx 400 mg/ms3
Particulas 50 .
mg/m?3 50 mg/m

100 a 300 MWth > 300 MWth

850 a 200 mg/m=3
(disminucion lineal

3
de 100 a 300 200 mg/m
MWth)
o tasa de o tasa de

desulfuracion
desulfuracién # 95
%

desulfuracién & 92
%

300 mg/m3 200 mg/m3

30 mg/m3 30 mg/m3

Hasta el 1 de enero de 2007, y sin perjuicio de lo dispuesto en la legislacién comunitaria
pertinente, el valor limite de emision para el NO, no se aplicara a las instalaciones que

solamente incineren residuos peligrosos.

Hasta el 1 de enero de 2008 la autoridad competente podra autorizar exenciones
respecto del NO,  y del SO, para las instalaciones de coincineracion existentes de entre

100 y 300 MWth que utilicen la tecnologia de combustiéon en lecho fluido y combustibles

sélidos, siempre y cuando la autorizacion establezca un valor de Cpgceso NO SUPErior a
350 mg/m=3 para el NO,, y no superior a un valor comprendido entre 850 y 400 mg/m=3
(disminuciodn lineal de 100 a 300 MWth) para el SO,.

0 Cproceso Para la biomasa expresado en mg/m= (contenido de O, 6 %):

Contaminantes | < 50 MWth |50 a 100 MWth | 100 a 300 MWth | > 300 MWth

S0,
NO,

Particulas 50 mg/m3

200 mg/m3
350 mg/m3

50 mg/m=3

200 mg/m3| 200 mg/m3
300 mg/ms3 | 300 mg/m3

30 mg/m3 30 mg/m3

Hasta el 1 de enero de 2008 la autoridad competente podra autorizar exenciones
respecto del NO, para las instalaciones de coincineracion existentes de entre 100 y 300

MWth que utilicen la tecnologia de combustién en lecho fluido y que quemen biomasa,
siempre y cuando la autorizacion establezca un valor de Cpoceso NO superior a 350

mg/ms3.
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0 Cproceso Para los combustibles liquidos expresado en mg/m= (contenido de O, 3 %):

Contaminantes | < 50 MWth |50 a 100 MWth 100 a 300 MWth > 300 MWth
SO, 3 850 a 200 mg/m= disminucion

850 mg/m lineal de 100 300 MWth 200 mg/m?3
NOy 400 mg/m3 300 mg/m3| 200 mg/m3
Particulas 50 mg/m=3 50 mg/m=3 30 mg/m=3 30 mg/m=3

2.2
C. Valores limite de emision totales:

o C expresados en mg/m=2 (contenido de O, 6 %). Todos los valores medios medidos a lo
largo de un periodo de muestreo de un minimo de 30 minutos y un maximo de 8 horas:

Contaminante C
cd + Tl 0,05 mg/m3
Hg 0,05 mg/m3
Sb+ As +Pb + Cr+ Co + Cu+ Mn + Ni +V|0,5 mg/m3

o C expresados en ng/m=3 (contenido de O, 6 %). Todos los valores medios medidos a lo

largo de un periodo de muestreo de un minimo de 6 horas y un maximo de 8 horas. El
valor limite de emisién se refiere a la concentracion total de dioxinas y furanos calculada
utilizando el concepto de equivalencia téxica de conformidad con el anexo I:

Contaminante C

Dioxinas y furanos | 0,1 ng/m3

3. Disposiciones especiales para sectores industriales no incluidos en el apartado 1 ni en el apartado 2
que coincineren residuos.

3.1
C. Valores limite de emision totales:

o C expresados en ng/m3. Todos los valores medios medidos a lo largo de un periodo de
muestreo de un minimo de 6 horas y un maximo de 8 horas. El valor limite de emisiéon
se refiere a la concentracion total de dioxinas y furanos calculada utilizando el concepto
de equivalencia téxica de conformidad con el anexo I:

Contaminante C

Dioxinas y furanos | 0,1 ng/m3

o C expresados en mg/m3. Todos los valores medios medidos a lo largo de un periodo de
muestreo de un minimo de 30 minutos y un maximo de 8 horas:

Contaminante C
Cd + Tl 0,05 mg/m3
Hg 0,05 mg/m3

ANEXO IlI.
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Técnicas de medicion.

1. Las mediciones para determinar las concentraciones de sustancias contaminantes de la atmésfera y
del agua se llevaran a cabo de manera representativa.

2. El muestreo y andlisis de todos los contaminantes, entre ellos las dioxinas y los furanos, asi como
los métodos de medicion de referencia para calibrar los sistemas automaticos de medicion, se
realizaran con arreglo a las normas CEN.

En ausencia de las normas CEN, se aplicaran las normas 1SO, las normas nacionales, las normas
internacionales u otros métodos alternativos que esten validados o acreditados, siempre que
garanticen la obtencién de datos de calidad cientifica equivalente.

3. Los valores de los intervalos de confianza del 95 de cualquier mediciéon, determinados en los valores
limite de emisidén diarios, no superaran los siguientes porcentajes de los valores limite de emision:

Monéxido de carbono: 10 %
Dioxido de azufre: 20 %
Di6xido de nitrégeno: 20 %
Particulas totales: 30 %
Carbono organico total: 30 %
Cloruro de hidréogeno: 40 %

Fluoruro de hidrégeno: 40 %

ANEXO IV.
Valores limite de emision para vertidos de aguas residuales procedentes de la depuracién de gases
de escape.

Valores limite de emisién expresados en concentraciones

Sustancias contaminantes .
en masa para muestras no filtradas

1. Total de sélidos en suspensién tal como se
definen en el Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de

diciembre, por el que se establecen las normas 95% 100 %
aplicables al tratamiento de las aguas residuales

30 mg/I 45 mg/I
urbanas y en el Real Decreto 509/1996, de 15 de 9 9
marzo, que lo desarrolla.
2. Mercurio y sus compuestos, expresados en 0.03 ma/l
mercurio (HQg). ’ 9
3. Cadmio y sus compuestos, expresados en cadmio 0.05 ma/l
(Cd). ' 9
4. Talio y sus compuestos, expresados en talio (TI). 0,05 mg/I
5. Arsénico y sus compuestos, expresados en 0.15 ma/l
arsenico (As). ’ 9
6. Plomo y sus compuestos, expresados en plomo 0.2 ma/l
(Pb). < Mg
7. Cromo y sus compuestos, expresados en cromo 0,5 mg/l

(Cn).
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8. Cobre y sus compuestos, expresados en cobre

(Cu). 0,5 mg/I
9. _quuel Yy sus compuestos, expresados en niquel 0,5 mg/I
(Ni).

10. Zinc y sus compuestos, expresados en zinc 1,5 mg/l
(zZn).

11. Dioxinas y furanos, definidos como la suma de

las distintas dioxinas y furanos evaluados con 0,3 ng/I

arreglo al anexo 1.

Hasta el 1 de enero de 2008 la autoridad competente en materia de control vertidos al medio acuatico
podré autorizar exenciones respecto del total de sélidos en suspensién para instalaciones de
incineracion existentes, siempre y cuando la autorizacion establezca que el 80 % de los valores
medidos no sea superior a 30 mg/l y ninguno de ellos sea superior a 45 mg/I.

ANEXO V.
Valores limite de emisién a la atmoésfera.

a. Valores medios diarios.

Particulas totales 10 mg/ms3
Sustancias organicas en estado gaseoso y de vapor expresadas en carbono organico total 10 mg/m3
Cloruro de hidrogeno (HCI) 10 mg/m3
Fluoruro de hidrégeno (HF) 1 mg/m3
Di6xido de azufre (SO5) 50 mg/m?3

Monoxido de nitrogeno (NO) y dioxido de nitrogeno (NO,), expresados como diéxido de

nitrégeno, para instalaciones de incineracion existentes de capacidad nominal superior a
6 toneladas por hora o para instalaciones de incineracidon nuevas 200 mg/m3 (*)

Monéxido de nitrégeno (NO) y diéxido de nitrégeno (NO,), expresados como didxido de

nitrégeno, para instalaciones de incineracion ya existentes de capacidad nominal no
superior a 6 toneladas por hora 400 mg/m=3 (*)

(*) Hasta el 1 de enero de 2007 el valor limite de emisiéon para el NO, no se aplicara a las instalaciones que
solamente incineren residuos peligrosos.

La autoridad competente podra autorizar exenciones respecto del NO, para instalaciones de
incineracion existentes:

1. De capacidad nominal no superior a 6 toneladas por hora, siempre y cuando la autorizacion
establezca unos valores medios diarios no superiores a 500 mg/m=3 y ello hasta el 1 de enero de
2008.

2. De capacidad nominal superior a 6 toneladas por hora pero no superior a 16 toneladas por
hora, siempre y cuando la autorizacion establezca unos valores medios diarios no superiores a
400 mg/m3 vy ello hasta el 1 de enero de 2010.

3. De capacidad nominal superior a 16 toneladas por hora pero inferior a 25 toneladas por horay
gue no produzcan vertidos de aguas, siempre y cuando la autorizacion establezca unos valores
medios diarios no superiores a 400 mg/m3 vy ello hasta el 1 de enero de 2008.

Hasta el 1 de enero de 2008 la autoridad competente podra autorizar exenciones respecto de las
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particulas para instalaciones de incineracion existentes, siempre y cuando la autorizacidn establezca

valores medios diarios no superiores a 20 mg/ms3.

b. Valores medios semihorarios.

(100%) A
Particulas totales 30 mg/m3
Sustancias organicas en estado gaseoso y de vapor expresadas en
carbono organico total 20 mg/m=3
Cloruro de hidrogeno (HCI) 60 mg/m3
Fluoruro de hidrogeno (HF) 4 mg/m3
Diéxido de azufre (SO5) 200 mg/m3
Monoxido de nitrogeno (NO) y dioxido de nitrogeno (NO,),
expresados como diéxido de nitrégeno, para instalaciones de
incineracion existentes de capacidad nominal superior a 6 toneladas
por hora o para instalaciones de incineraciéon nuevas 400 mg/m3 (*)

(97%) B

10 mg/m3

10 mg/m3
10 mg/ms
2 mg/m3

50 mg/m=3

200 mg/m3 (*)

(*) Hasta el 1 de enero de 2007 el valor limite de emisidon para el NO, no se aplicara a las instalaciones que

solamente incineren residuos peligrosos.

Hasta el 1 de enero de 2010 la autoridad competente podra autorizar exenciones respecto del NO,
para las instalaciones de incineracion existentes de capacidad nominal comprendida entre 6 y 16

toneladas por hora, siempre y cuando el valor medio semihorario sea igual o inferio
para la columna A, o igual o inferior a 400 mg/m= para la columna B.

r a 600 mg/m3

c. Todos los valores medios medidos a lo largo de un periodo de muestreo de un minimo de 30

minutos y un maximo de 8 horas.

Cadmio y sus compuestos, expresados en cadmio (Cd).

Total 0,05 mg/m3 | Total 0,1 mg/m3 (*)

Talio y sus compuestos, expresados en talio (TI).

Mercurio y sus compuestos, expresados en mercurio (Hg). 0,05 mg/ms3
Antimonio y sus compuestos, expresados en antimonio (Sb).

Arsénico y sus compuestos, expresados en arsénico (As).

Plomo y sus compuestos, expresados en plomo (Pb).

Cromo y sus compuestos, expresados en cromo (Cr).

Cobalto y sus compuestos, expresados en cobalto (Co). Total 0,5 mg/m3 | Total 1 mg/m3 (*)

Cobre y sus compuestos, expresados en cobre (Cu).
Manganeso y sus compuestos, expresados en manganeso (Mn).
Niguel y sus compuestos, expresados en niquel (Ni).

Vanadio y sus compuestos, expresados en vanadio (V).

0,1 mg/m3 (*)

(*) Hasta el 1 de enero de 2007, valores medios para las instalaciones existentes a las que se haya concedido la
autorizacion de explotacion antes del 31 de diciembre de 1996 y en las que solamente se incineren residuos

peligrosos.
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Estos valores medios se refieren a las emisiones correspondientes de metales pesados, asi como de
sus compuestos, tanto en estado gaseoso como de vapor.

d. Todos los valores medios medidos a lo largo de un periodo de muestreo de un minimo de 6 horas y
un maximo de 8 horas. El valor limite de emisién se refiere a la concentracion total de dioxinas y
furanos calculada utilizando el concepto de equivalencia téxica de conformidad con el anexo |I.

Dioxinas y furanos 0,1 ng/m3

e. No podran superarse en los gases de combustién los siguientes valores limite de emision de las
concentraciones de monoxido de carbono (CO) (excluidas las fases de puesta en marcha y parada):

1. 50 mg/m=3 de gas de combustion calculado como valor medio diario.

2. 150 mg/m3 de gas de combustion en, como minimo, el 95 % de todas las mediciones,
calculado como valores medios cada 10 minutos, o 100 mg/m=3 de gas de combustiéon en todas
las mediciones, calculado como valores medios semihorarios tomados en cualquier periodo de
24 horas.

La autoridad competente podra autorizar exenciones para instalaciones de incineracion que
utilicen la tecnologia de combustidn en lecho fluido, siempre y cuando la autorizaciéon establezca
un valor limite de emisiéon para el monéxido de carbono (CO) igual o inferior a 100 mg/m3
como valor medio horario.

ANEXO VI.
Formula para calcular la concentracion corregida de emisiones de contaminantes en funcion del
contenido de oxigeno, de acuerdo con el articulo 16.

Es=[(21-0s)/ (21 - Om)] x Em

« Es = concentracion de emisioén referida a gas seco en condiciones normalizadas y corregida a la
concentracion de oxigeno de referencia, segun la instalacion y tipo de combustible (articulo
16.1), expresada en mg/m=3 (o ng/m=3 para dioxinas y furanos).

« Em = concentraciéon de emisién medida, referida a gas seco en condiciones normalizadas,
expresada en mg/m=3 (o ng/m3 para dioxinas y furanos).

. Os = concentracién de oxigeno de referencia, segun lo sefialado en el articulo 16.1 para cada
tipo de instalacion, expresada en % en volumen.

« Om = concentracién de oxigeno medida, referida a gas seco en condiciones normalizadas,
expresada en % en volumen.

Las concentraciones ES asi obtenidas seran las que deban compararse con los valores limite de
emision, C total, establecidos en los anexos Il y V.
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