PARTE 3

Lista de mer cancias peligrosas,
disposiciones especialesy exencionesrelativas
al transporte de mer cancias peligr osas
embaladas en cantidades limitadas
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CAPITULO 3.1
GENERALIDADES
Introduccion

Ademés de las disposiciones recogidas o mencionadas en las tablas de esta parte, habra que
observar las disposiciones generales de cada parte, capitulo y/o seccion. Estas disposiciones
generales no figuran en las tablas. Cuando una disposicion general se opone a una
disposicion especial, prevalecera esta Gltima.

Designacion oficial detransporte

NOTA: Para las designaciones oficiales de transporte utilizadas para € transporte de
muestras, véase 2.1.4.1.

La designacion oficial de transporte es la parte del epigrafe que describe con mayor precision
las mercancias de la tabla A del capitulo 3.2; va en mayusculas (las cifras, las letras griegas,
las indicaciones en letras minGsculas “sec-“, “terc-, “m*“, “n*, “o“ y “p-“ forman parte
integral de la designacion). Ademés de la designacion oficial de transporte podra figurar
entre paréntesis otra designacion oficial de transporte [por gemplo, ETANOL (ALCOHOL
ETILICO)]. Las partes de epigrafe que van en mintisculas no se consideran elementos de la
designacion oficial de transporte.

Si las conjunciones “y” u “ 0" estén en mindsculas o si hay eementos del nombre separados
por comas, no sera necesario consignar € nombre integro en € documento de transporte ni
en las marcas de los bultos. En particular, esto ocurre cuando una combinacion de varios
epigrafes distintos figura bajo un mismo nimero ONU. A continuacién se proponen algunos
gemplos que ilustran como se escoge la designacion oficial de transporte en este caso:

a) N° ONU 1057, ENCENDEDORES o RECARGAS DE ENCENDEDORES. Se
considerara como designacion oficial de transporte la que mas se ajuste a la realidad
de las dos siguientes:

ENCENDEDORES
RECARGAS DE ENCENDEDORES;

b) N° ONU 3207 COMPUESTOS ORGANOMETALICOS o COMPUESTOS
ORGANOMETALICOS EN SOLUCION o EN DISPERSION, QUE REACCIONAN
CON EL AGUA, INFLAMABLES, N.E.P. Como designacion oficial para €
transporte se degira la mas adecuada de las combinaciones siguientes:

COMPUESTO ORGANOMETALICO QUE REACCIONA CON EL AGUA,
INFLAMABLE, N.E.P.

COMPUESTOS ORGANOMETALICOS EN SOLUCION QUE REACCIONA CON
EL AGUA, INFLAMABLE, N.E.P.

COMPUESTOS ORGANOMETALICOS EN DISPERSION QUE REACCIONA
CON EL AGUA, INFLAMABLE, N.E.P.

Todas estas designaciones deberdn completarse con € nombre técnico (véase
3.1.2.8.1).
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3123

3124

3.1.25

3126

3.1.2.7

3128

31281

La designacion oficial de transporte podra utilizarse en singular o en plural, segin convenga.
Ademés, si esta designacion contiene términos que precisen su sentido, € orden de sucesion
de dichos términos en los documentos de transporte 0 en las marcas de los bultos quedara a
discrecion dd interesado. Por gemplo: en lugar de “ DIMETILAMINA EN SOLUCION
ACUOSA” podra indicarse “ SOLUCION ACUOSA DE DIMETILAMINA”. Para las
mercancias de la clase 1 podran utilizarse nombres comerciales o militares que contengan la
designacion oficial de transporte completada por un texto descriptivo.

Salvo que figure ya en letras mayusculas en € nombre indicado en la tabla A del capitulo
3.2, habré que afiadir la precision “ LIQUIDO” o* SOLIDO”, seguin € caso, a la designacion
oficial de transporte siempre que una materia expresamente mencionada pueda, debido a los
diferentes estados fisicos de sus isomeros, presentarse en forma liquida o solida (por
gemplo, DINITROTOLUENOS LiQUIDOS, DINITROTOLUENOS SOLIDOS).

Salvo que figure ya en letras mayGsculas en € nombre indicado en la tabla A del capitulo
3.2, habra que afadir @ calificativo “FUNDIDO” a la designacion oficial de transporte
siempre que una materia que sea solida segin la definicién dada en 1.2.1. se presente para €
transporte en estado fundido (por gemplo, ALQUILFENOL SOLIDO, N.E.P., FUNDIDO).

Salvo para las materias que reaccionen espontaneamente (autorreactivas) y los peroxidos
orgénicos y a no ser que ya figure en mayusculas en € nombre indicado en la columna (2) de
la Tabla A dd capitulo 3.2, se debe afiadir la mencion “ ESTABILIZADO” como parte
integrante de la designacion oficial dd transporte cuando se trata de una materia que, sin
estabilizacion, estaria prohibida al transporte en virtud de las disposiciones de las sub-
secciones 2.2.X.2 porque es susceptible de reaccionar peligrosamente en condiciones
normales de transporte (por eemplo: “LIQUIDO ORGANICO TOXICO, N.E.P,
ESTABILIZADO).

Cuando se recurra a control de la temperatura para estabilizar una materia con € fin de
prevenir la aparicion de una sobrepresion peligrosa:

a)  Paralos liquidos: si la TDAA es inferior a 50° C, se aplicarén las disposiciones del
2.2.41.1.17, la disposicion especial V8 dd capitulo 7.2, la disposicién S4 del capitulo
8.5y las disposiciones de capitulo 9.6; para € transporte en GRG 0 en cisternas, son
aplicables todas las disposiciones aplicables al N°® ONU 3239 (véase en especial
4.1.7.2, instruccion de embalaje IBC520 y 4.2.1.13);

b) Para gases. la autoridad competente debe fijar las condiciones de transporte.

Se pueden transportar los hidratos bajo la designacién oficial de transporte aplicable a la
materia anhidra.

Nombres genéricos o designacion “ no especificado en otra parte” (N.E.P.)

L as designaciones oficiales de transporte genéricos o “no especificadas en otra parte’ alas
que se les aplique la disposicion especial 274 en la columna (6) dela Tabla A € capitulo 3.2,
deberan completarse con € nombre técnico de la mercancia, salvo que una ley nacional o un
convenio internacional prohiba la divulgacién en @ caso de una materia sometida a control.
En € caso de materias y objetos explosivos de la clase 1, se pueden completar las
informaciones relativas a las mercancias peigrosas con una descripcion suplementaria que
indique los nombres comerciales o militares. Los nombres técnicos deben figurar entre
paréntesis inmediatamente a continuacion de la designacion oficial del transporte. También
pueden emplearse modificativos apropiados, tales como “contieng” 0 “ que contieng’, u otros
calificativos, tales como “ mezcla’, “ solucion”, etc., y € porcentaje del constituyente técnico.
Por gemplo: “ UN 1993 Liquido inflamable n.e.p. (que contiene xileno o benceno), 3, I1”.
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3.1.29

El nombre técnico debera ser un nombre quimico reconocido, en su caso un nombre
biol6gico reconocido, u otro nombre utilizado habitualmente en manuales, revistas o textos
cientificos y técnicos. Los nombres comerciales no deben utilizarse con este fin. En e caso
de pesticidas, solo podrén utilizarse los nombres comunes ISO, los otros nombres de las
lineas directrices para la clasificacion de pesticidas por riesgo recomendada por la
Organizacién Mundial dela Salud (OMS) o d (los) nombre(s) de (10s) principio(s) activo(s).

Cuando una mezcla de mercancias peligrosas se describe mediante uno de los epigrafes
“N.E.P.” 0" genérico” derivados de la disposicion especial 274 de la columna (6) de la tabla
A del capitulo 3.2, bastara indicar los dos componentes que mas contribuyan al riesgo o alos
riesgos de la mezcla, salvo las materias sujetas a control cuando su divulgacion esta
prohibida por una ley nacional o un convenio internacional. Si & bulto que contiene una
mezcla lleva la etiqueta de riesgo subsidiario, uno de los dos nombres técnicos que figuren
entre paréntesis deberd ser € nombre del componente que obligue a emplear la etiqueta de
riesgo subsidiario.

NOTA: véase 5.4.1.2.2

A continuacién se dan algunos g emplos para ilustrar como se complementa la designacion
oficial de transporte con € nombre técnico de las mercancias en estas rubricas N.E.P.

N° ONU 2003 ALQUILOS DE METALES QUE REACCIONAN CON EL AGUA, N.E.P.
(trimetilgalio) ) )
N° ONU 2902 PLAGUICIDA LIQUIDO, TOXICO, N.E.P. (drazoxolon).

Mezclas y soluciones que contienen una materia peligrosa

Cuando las mezclas y soluciones deben considerarse como la materia peligrosa
expresamente mencionada en las disposiciones de 2.1.3.3 relativas a la clasificacion, los
calificativos “ SOLUCION” o “MEZCLA”, segin € caso, se integrardn en la designacion
oficial de transporte. Por gemplo: “ ACETONA EN SOLUCION”. Ademéas, podra también
indicarse la concentracion de la solucion o de la mezcla. Por gemplo: “ ACETONA EN
SOLUCION AL 75%".
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CAPITULO 3.2
LISTA DE MERCANCIAS PELIGROSAS
Tabla A: lista de mercancias peligrosas
Explicaciones

En principio, cada linea de latabla A, del presente capitulo, afecta a la materia o las materias
o al objeto o los objetos que corresponden a un nimero ONU determinado. No obstante, si
materias u objetos con un mismo nimero ONU presentan propiedades quimicas o fisicas o
condiciones de transporte diferentes, pueden utilizarse varias lineas consecutivas para dicho
nimero ONU.

Cada columna de la tabla A esté dedicada a un aspecto concreto, como se indica en las notas
explicativas siguientes. En € punto de interseccion de columnas y lineas (casilla) se
encuentran los datos relativos al asunto tratado en la columna para la materia o las materias o
el objeto o los objetos de la linea:

- las cuatro primeras casillas indican la materia o las materias o € objeto o los objetos
que corresponden a la linea (la informacion puede completarse con las disposiciones
especiales indicadas en la columna (6));

- las casillas siguientes recogen las dispaosiciones especiales aplicables en forma de
informacion completa o de codigo. Los codigos remiten a datos detallados que figuran
en la parte, € capitulo, la seccidn o la subseccion indicados en las notas explicativas
siguientes. Una casilla vacia indica que no hay ninguna disposicion especial y que sélo
son aplicables las disposiciones generales; o bien que esta en vigor la restriccion de
transporte indicada en las notas explicativas.

L as disposiciones generales aplicables no se mencionan en las casillas correspondientes. Las
notas explicativas siguientes indican, para cada columna, las partes, capitulos, secciones o
subsecciones en que se encuentran.

Notas explicativas para cada columna:
Columna (1) "Numero ONU"

Contiene @ nimero ONU:

- de la materia 0 € objeto peligroso si se les ha asignado un nimero
ONU determinado; o bien

- del epigrafe genérico o n.e.p. al que deben asignarse las materias o los
objetos no expresamente mencionados de conformidad con los
criterios de la parte 2 (“ diagramas de decision™).

Columna(2) "Nombrey descripcion”

Contiene, en mayusculas, d nombre de la materia o del objeto si se les ha
asignado un nimero ONU especifico, o del epigrafe genérico o n.e.p. a que
se han asignado de conformidad con los criterios de la parte 2 (“diagramas
de decision”). Este nombre debe utilizarse como designacion oficial de
transporte o, en su caso, como parte de la designacion oficial de transporte
(véanse los detalles sobre la designacion oficial de transporte en 3.1.2).

A la designacion oficial de transporte se afiade un texto descriptivo en
minusculas que precisa € campo de aplicacion del epigrafe si la clasificacion
o las condiciones de transporte de la materia 0 € objeto pueden ser
diferentes en determinadas condiciones.
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Columna (3a)

Columna (3b)

Columna (4)

Columna (5)

"Clase"

Contiene € numero de la clase cuyo titulo corresponde a la materia o al
objeto peligroso. Este nimero de clase se atribuye de conformidad con los
procedimientos y criterios de la parte 2.

"Cddigo de clasificacion”
Contiene @ cadigo de clasificacion de la materia o € objeto peligroso.

- Para las materias o los objetos peligrosos de la clase 1, @ cddigo se
compone del numero de division y de la letra de grupo de
compatibilidad asignados de conformidad con los procedimientos y
criteriosde 2.2.1.1.4.

- Para las materias y los objetos peligrosos de la clase 2, @ cddigo se
compone de un nimero y de una o varias letras que representan al
grupo de propiedades pdigrosas explicadas en los apartados 2.2.2.1.2
y2221.3.

- Para las materias y los objetos peligrosos de las clases 3, 4.1, 4.2, 4.3,
5.1,5.2,6.1,6.2,8Yy 9, los codigos se explican en 2.2.x.1.2".

- Las materias y los objetos peligrosos de la clase 7 no tienen codigo de
clasificacion.

"Grupo de embalaje’

Indica e nimero o los nimeros de grupo de embalaje (I, 11 o 111) asignados a
la materia pdigrosa. Estos nimeros de grupos de embalgje se atribuyen en
funcion de los procedimientos y criterios de la parte 2. A determinados
objetos y materias no se les atribuye grupo de embalgje.

"Etiquetas’

Indica e nimero de modelo de etiquetas y eiquetas (véanse 5.2.2.2 y
5.3.1.7) que deben colocarse sobre los bultos, contenedores, contenedores-
cisternas, cisternas portatiles, CGEM Yy vehiculos. No obstante:

- Para las materias y los objetos de la clase 7, 7X indica d modelo de
etiqueta 7A, 7B o 7C, segun € caso, en funcién de la categoria
(véanse2.2.7.8.4 y 5.2.2.1.11.1) o la diqueta 7D (véanse 5.3.1.1.3 y
5.3.1.7.2).

- Las etiquetas de modelo n° 11 no se indican en esta columna; en
todos |os casos serd necesario consultar € apartado 5.2.2.1.12.

Las disposiciones generales en materia de etiquetado (por eemplo, d
nimero de etiquetas o su emplazamiento) se indican en 5.2.2.1 para los
bultos y en 5.3.1 para los contenedores, contenedores-cisterna, CGEM,
cisternas portétiles y vehiculos.

NOTA: las disposiciones especiales indicadas en la columna (6) pueden
modificar las anteriores disposiciones sobre etiquetado.

xX=

numero de clase de la materia o del objeto peligroso, sin punto de separacion en su caso.
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Columna (6)

Columna (7)

Columna (8)

"Disposiciones especiales”

Indica los cadigos numéricos de las disposiciones especiales que deben
respetarse. Estas disposiciones afectan a un extenso abanico de aspectos que
se refieren sobre todo al contenido de las columnas (1) a (5) (por gemplo,
prohibiciones de transporte, exenciones de determinadas disposiciones,
explicaciones relativas a la clasificacion de determinadas formas de
mercancias peligrosas afectadas y disposiciones suplementarias sobre
gtiqguetado o marcado) y que se recogen en € capitulo 3.3 en orden
numérico. Si la columna (6) esta vacia, no se aplicara ninguna disposicién
especial a contenido de las columnas (1) a (5) para las mercancias
pdigrosas de que setrate.

"Cantidades limitadas"
Contiene un codigo alfanumérico que significa lo siguiente:

- “LQQ" significa que no hay ninguna exencién a las disposiciones del
ADR para las mercancias pedigrosas embaladas en cantidades
limitadas;

- Todos los demas codigos alfanuméricos que empiecen por las letras
“LQ” indican que las disposiciones de ADR no son aplicables si se
cumplen las condiciones sefialadas en € capitulo 3.4 (condiciones
generales de 3.4.1 'y condiciones de 3.4.3, 3.4.4, 3.4.503.4.6, segin lo
indicado por € codigo correspondiente).

"Instrucciones de embalgje"

Contiene los codigos alfanuméricos de las instrucciones de embalaje
aplicables:

- Los codigos alfanuméricos empiezan por la letra “P’, que designa
instrucciones de embalaje para los envases, embalgjes o recipientes
(con excepcidn de los GRG y los grandes embalajes); o por la “R”,
gue designa instrucciones de embalaje para los embalajes metalicos
ligeros. Estas instrucciones se presentan en 4.1.4.1 en orden numérico
y especifican los envases, embalajes y recipientes autorizados. Indican
también cudles de las disposiciones generales de embalaje de los
apartados 4.1.1, 4.1.2'y 4.1.3 y cudles de las disposiciones particulares
delos4.1.5, 4.1.6,4.1.7, 4.1.8 y 4.1.9 deben respetarse. Si la columna
(8) no contiene ningn cédigo que comience por las letras“P’ 0“R’,
las mercancias peligrosas de que se trate no deben transportarse en
envases/embalgjes.

- Los codigos alfanuméricos que empiezan por las letras “IBC”
designan instrucciones de embalaje para GRG. Estas instrucciones se
recogen en 4.1.4.2 en orden numérico y especifican los GRG
autorizados. También sefialan cuéles de las disposiciones generales de
embalagje de los apartados 4.1.1, 412 y 413 y cudes de las
disposiciones particulares delos 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 y 4.1.9 deben
respetarse. Si la columna (8) no contiene ningun codigo que comience
por las letras “IBC”, las mercancias peligrosas de que se trate no
deben transportarse en GRG.
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Columna (9a)

Columna (9b)

L os cadigos alfanuméricos que empiezan por las letras “LP’ designan
instrucciones de embalgje para grandes embalgjes. Estas instrucciones
se recogen en 4.1.4.3 en orden numérico y especifican los grandes
embalgjes autorizados. También sefialan cuéles de las disposiciones
generales de embalgje de los apartados 4.1.1, 4.1.2 y 4.1.3 y cudles de
las disposiciones particulares de los 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 418y 4.1.9
deben respetarse. Si la columna (8) no contiene ningln cédigo que
comience por las letras “ LP’, las mercancias pdigrosas de que se trate
no deben transportarse en grandes embal gjes.

L os cadigos alfanuméricos que empiezan por las letras “ PR” designan
instrucciones de embalaje para recipientes especiales a presion. Estas
instrucciones se recogen en 4.1.4.4 en orden numérico y especifican
los recipientes a presion autorizados. También sefialan cudles de las
disposiciones generales de embalgje de los apartados 4.1.1, 4.1.2 y
4.1.3 y cudles de las disposiciones particulares de los 4.1.5, 4.1.6,
4.1.7,4.1.8y 4.1.9 deben respetarse.

NOTA: las disposiciones especiales de embalaje indicadas en la columna
(9a) pueden modificar las instrucciones de embalaje anteriores.

"Disposiciones especiales de envase/embal gje"

Contiene los codigos alfanuméricos de las disposiciones especiales de
envase/embal gje aplicables:

Los codigos alfanuméricos que empiezan por las letras “PP’ 0“RR’

designan disposiciones especiales de envase/embalgje para embalajes
y recipientes (con excepcion de los GRG y los grandes embalajes) que
también deben respetarse. Se recogen en 4.1.4.1 a fina de la
instruccién de envase/embalaje correspondiente (con las letras “P’ o
“R”) indicada en la columna (8). Si la columna (9a) no contiene
ningun coédigo que empiece por las letras “PP” 0“ RR”, no se aplicara
ninguna de las disposiciones especiales de envase/fembal gje recogidas
al final de la instruccién de envase/embal aje correspondiente.

Los codigos alfanuméricos que empiezan por la letra “ B” designan
disposiciones especiales de embalaje para los GRG que también deben
respetarse. Se recogen en 4.1.4.2 al final de la instruccion de embalaje
correspondiente (con las letras “IBC”) indicada en la columna (8). Si
la columna (9a) no contiene ningln codigo que empiece por la letra
“B”, no se aplicard ninguna de las disposiciones especiales de
embalaje recogidas al final de la instruccion de embalge
correspondiente.

Los codigos alfanuméricos que empiezan por la letra “L” designan
disposiciones especiales de embalaje para los grandes embalgjes que
también deben respetarse. Se recogen en 4.1.4.3 a fina de la
instruccién de embal aje correspondiente (con las letras “ LP" ) indicada
en la columna (8). Si la columna (9a) no contiene ninglin codigo que
empiece por laletra“L”, no se aplicara ninguna de las disposiciones
especiales de embalaje recogidas al final de la instruccion de embalaje
correspondiente.

"Disposiciones relativas al embalaje en comun”

Contiene cadigos los codigos alfanuméricos de las disposiciones aplicables
a embalaje en comin, que empiezan por las letras “MP’. Edas
disposiciones se recogen en 4.1.10 en orden numérico. Si la columna (9b) no
contiene ningn codigo que empiece por las letras “ MP”, sdlo se aplicarén
las disposiciones generales (véanse los apartados 4.1.1.5y 4.1.1.6).
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Columna (10)

Columna (11)

Columna (12)

"Instrucciones de transporte en cisternas portatiles”

Contiene un cédigo alfanumérico asignado a una instruccion de transporte en
cisternas portétiles conforme a los apartados del 4.2.5.2.1 a 42524 y
4.2.5.2.6. Esta instruccion de transporte en cisternas portétiles corresponde a
las disposiciones menos severas aceptables para € transporte de la materia
en cisternas portatiles. Los codigos que identifican las otras instrucciones de
transporte en cisternas portétiles también autorizadas para € transporte de la
materia figuran en 4.2.5.2.5. Si no se indica ninglin codigo, d transporte en
cisternas portatiles no esta autorizado, salvo si una autoridad competente ha
emitido una autorizacién en las condiciones indicadas en 6.7.1.3.

Las disposiciones generales sobre proyecto, construccion, equipamiento,
aprobacion de tipo, controles y ensayos y marcado de las cisternas portétiles
figuran en € capitulo 6.7. Las disposiciones generales relativas a la
utilizacion (por gemplo, llenado) figuran en los apartados 4.2.1 a 4.2.4.

NOTA: las disposiciones especiales indicadas en la columna (11) pueden
modificar las disposiciones anteriores.

"Disposiciones especiales relativas a las cisternas portatiles”

Contiene los cadigos alfanuméricos de las disposiciones especiales reativas
a las cisternas portatiles que deben también respetarse. Estos codigos
empiezan por las letras “ TP” y designan disposiciones especiales relativas a
la construccién o a la utilizacién de estas cisternas portatiles. Se recogen en
e apartado 4.2.5.3.

"Cadigos de cisterna para las cisternas ADR"

Contiene un cédigo alfanumérico que corresponde a un tipo de cisterna
conforme con 4.3.3.1.1 (para gases de la clase 2) 0 4.3.4.1.1 (para materias
de las clases 3 a 9). Este tipo de cisterna corresponde a las disposiciones
menos severas para las cisternas aceptadas para d transporte en cisternas
ADR de la materia de que se trate. Los codigos que corresponden a otros
tipos de cisternas autorizados figuran en los apartados 4.3.3.1.2 (para los
gasesdelaclase 2) 04.3.4.1.2 (paralas materias delas clases 3a9). Si ho se
indica ninglin codigo, es que no estd autorizado € transporte en cisternas
ADR.

Si en este columna se indica un codigo de cisterna para materias solidas (S)
o liquidas (L), significa que la materia de que se trate puede transportarse en
estado sdlido o liquido (fundido). Esta disposicion es en general aplicable a
las materias cuyo punto de fusién esta comprendido entre 20 y 180° C.

Las disposiciones generales relativas a la construccion, € equipamiento, la
aprobacion de tipo, los controles y los ensayos y € marcado que no se
indiquen en esta columna figuran en 6.8.1, 6.8.2, 6.8.3 y 6.85. Las
disposiciones generales relativas a la utilizacion (por gemplo, grado de
[lenado méaximo, presion de prueba minima) figuran en los apartados 4.3.1
a4.3.4.

Una letra “(M)” después del codigo de cisterna indica que la materia puede
también transportarse en vehiculos bateria 0 en CGEM.

Un signo “(+)” después dd codigo de cisterna significa que no es aplicable
el uso alternativo de cisternasy lajerarquia de 4.3.4.1.2.
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Columna (13)

Columna (14)

Columna (15)

Columna (16)

Para las cisternas de material plastico reforzado por fibras, véanse 4.4.1y
capitulo 6.9; para las cisternas de residuos vacias, véanse 4.5.1y € capitulo
6.10.

NOTA: las disposiciones especiales indicadas en la columna (13) pueden
modificar las disposiciones anteriores.

"Disposiciones especiales para las cisternas ADR"

Contiene los codigos afanuméricos de las disposiciones especiales que
afectan a las cisternas ADR y que también deben cumplirse;

- los codigos alfanuméricos que empiezan por las letras “TU” designan
disposiciones especiales para € uso de estas cisternas; se recogen en
e apartado 4.3.5;

- los codigos alfanuméricos que empiezan por las letras “TC” designan
disposiciones especiales para la construccion de las cisternas; se
recogen en d apartado 6.8.4 a);

- los codigos alfanuméricos que empiezan por las letras “TE” designan
disposiciones especiales relativas a equipamiento de las cisternas; se
recogen en e apartado 6.8.4 b);

- los codigos alfanuméricos que empiezan por las letras “TA” designan
disposiciones especiales relativas a la aprobacion de tipo de estas
cisternas; serecogen en € apartado 6.8.4 ¢);

- los codigos alfanuméricos que empiezan por las letras “ TT” designan
disposiciones especiales aplicables a las pruebas de cisternas; se
recogen en e apartado 6.8.4 d).

- los codigos alfanuméricos que empiezan por las letras “TM” designan
disposiciones especiales aplicables al marcado de estas cisternas; se
recogen en e apartado 6.8.4 €).

"Vehiculo para d transporte en cisternas'

Contiene un codigo que indica € vehiculo que debe utilizarse (véase 9.1.1)
para € transporte de la materia en cisternas de conformidad con 7.4.2. Las
disposiciones relativas a la construccion y la aprobacion de los vehiculos
figuran en los capitulos 9.1, 9.2y 9.7.

"Categoria de transporte"

Contiene una cifra que indica la categoria de transporte a la cual esta
asignada la materia o € objeto a efectos de las exenciones vinculadas con las
cantidades transportadas por unidad de transporte (véase 1.1.3.6).
"Disposiciones especiales rdativas al transporte - Bultos'

Contiene los codigos alfanuméricos, que empiezan por la letra “ V", de las
disposiciones especiales aplicables al transporte en bultos (en su caso). Estas
disposiciones se recogen en 7.2.4. Las disposiciones generales relativas al
transporte en bultos figuran en los capitulos 7.1y 7.2.

NOTA: ademas, deberan observarse las disposiciones especiales relativas
alacargay descargay ala manipulacién indicada en la columna (18).
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Columna (17)

Columna (18)

Columna (19)

Columna (20)

"Disposiciones especiales relativas al transporte - Grand"

Contiene los codigos alfanuméricos, que empiezan por las letras “VV”, de
las disposiciones especiales aplicables al transporte a grane. Estas
disposiciones se recogen en € apartado 7.3.3. Si no hay ningin codigo, es
gue no esta autorizado € transporte a grand. Las disposiciones generales
relativas al transporte a grand figuran en los capitulos 7.1y 7.3.

NOTA: ademas, deberan observarse las disposiciones especiales relativas
alacargay descargay ala manipulacién indicada en la columna (18).

"Disposiciones especiales relativas al transporte: carga y descarga’

Contiene los codigos alfanuméricos, que empiezan por las letras “CV”, de
las disposiciones especiales aplicables a la carga y descarga y a la
manipulacién. Estas disposiciones se recogen en € apartado 7.5.11. Si la
columna (18) no contiene ningln cddigo, sdlo seran aplicables las
disposiciones generales (véase 7.5.1 a 7.5.10).

"Disposiciones especiales relativas al transporte: explotacion”

Contiene los codigos alfanuméricos, que empiezan por la letra “S’, de las
disposiciones especiales aplicables a la explotacion que se recogen en €
capitulo 8.5. Estas disposiciones se superponen a las disposiciones de los
capitulos 8.1 a 8.4 pero, en caso de contradiccion con las contenidas en estos
capitulos, prevaleceran las disposiciones especiales.

"NUmero de identificacion de peligro”

Contiene un nimero de dos o tres cifras (precedidas en determinados casos
por laletra“ X”) que debe aparecer en la parte superior dd pand naranja tal
como se dispone para € transporte en cisterna o a grand de conformidad con
el apartado 5.3.2.1. El significado del nimero de identificacion de peligro se
explicaen 5.3.2.3.
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TABLA A
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